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Este catálogo apresenta os produtos Forjasul Eletrik 

para o segmento de Eletropeças - acessórios 
para Redes de Distribuição e Linhas de 
Transmissão de Energia Elétrica. Com as 

especificações nele contidas, ficará fácil a seleção  

do produto mais adequado para cada necessidade.

Correspondendo a uma filosofia empresarial que 

busca alto padrão de qualidade e racionalização dos 

produtos, toda a linha de Eletropeças FORJASUL 

evoluiu: foram otimizadas formas geométricas e 

características eletromecânicas do alumínio, e novos 

componentes foram desenvolvidos.

Assim, constantes pesquisas e aperfeiçoamentos 

que buscam qualidade e satisfação do cliente, fazem 

FORJASUL reservar para si o direito de alterar, a 

qualquer tempo, as características dos grampos e 

acessórios aqui apresentados.

This catalog presents the products offers by Forjasul 

Eletrik - accessories for electrial distribution 
networks and transmission lines.  

With the enclosed specifications, it will be easier  

to select the right product for each need.

Corresponding with a corporate philosophy that seeks 

the highest standards of quality and rationality for 

their, the whole FORJASUL Electrical Hardware line 

had evolved: the geometric shape of the products and 

electromechanical characteristics of the aluminum were 

improved and new components were developed.

Therefore, the constant research and improvements, 

seeking quality and customer satisfaction, have made 

FORJASUL reserve the right to change, at any time, 

the characteristics of the clamps and accessories 

presented herein.

                ELETROPEÇAS FORJASUL 
                          FORJASUL ELETRICAL HARDWARE
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LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Produtos fabricados em liga de alumínio não magnética e anticorrosiva, com elevada resistência 

e condutividade elétrica, destinados à linhas de transmissão de energia elétrica  

com tensão de operação de 69.000 até 1.000 KV.

ELECTRICAL POWER TRANSMISSION LINES
Products are manufactured in non-magnetic, anti-corrosive aluminum alloy with  

high mechanical strengthand electrical conductivity, for use  

in electrical power transmission lines in the 69.000 to 1.000 KV voltage range.
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ESFERAS DE SINALIZAÇÃO |  LINE MARKERS 

øA

55080/

REF. EMB.
PKG.
un.

TIPO
TYPE

CARACTERÍSTICAS | CHARACTERISTICS PESO
WT
kg

CÓDIGO
CODE

AWG - MCM
mm²

FORMAÇÃO
STRANDING

A = 500mm

55080/096 1 6 - 3,500

55080/003 1 5/16" 7 3,500

55080/004 1 3/8" 7 3,500

55080/005 1 7/16" 7 3,500

55080/009 1 PETREL 101,8 12/1 3,500

55080/010 1 MINORCA 110,8 12/7 3,500

55080/011 1 RAVEN 1/0 6/1 3,500

55080/012 1 QUAIL 2/0 6/1 3,500

55080/014 1 PENGUIN 4/0 6/1 3,500

55080/013 1 DOTTEREL 176,9 12/7 3,500

55080/017 1 PARTRIDGE 266,8 26/7 3,500

55080/021 1 LINNET 336,4 26/7 3,500

55080/032 1 CAIRO 465,4 19 3,500

55080/029 1 HAWK 477 26/7 3,500

55080/031 1 FLINT 740,8 37 3,500

A = 600mm
55081/002 1 ALUMOWELD - 3 X 10 7,420

55081/003 1 5/16" - 7 7,420

55081/001 1 ALUMOWELD - 7 X 9 7,420

55081/004 1 3/8" - 7 7,420

55081/060 1 ALUMOWELD - 7 X 8 7,420

55081/005 1 7/16" - 7 7,420

55081/032 1 - 160 - 7,420

55081/012 1 QUAIL 2/0 6/1 7,420

55081/039 1 OXLIP 4/0 6/1 7,420

55081/014 1 PENGUIN 4/0 6/1 7,420

55081/009 1 PETREL 101,8 12/7 7,420

55081/010 1 MINORCA 110,8 12/7 7,420

55081/011 1 LEGHORN 134,6 12/7 7,420

55081/090 1 ALLIANCE 246,9 7 7,420

55081/021 1 LINNET 336,4 26/7 7,420

55081/093 1 CAIRO 465,4 19 7,420

55081/029 1 HAWK 477 26/7 7,420

55081/043 1 GROSBEAK 636 26/7 7,420

55081/048 1 GULL 666,6 54/7 7,420

55081/031 1 FLINT 740,8 37 7,420

REF. EMB.
PKG.
un.

TIPO
TYPE

FAIXA DE ACOMODAÇÃO 
DE CONDUTORES

PESO
WT
kgØ MÍNIMO

Ø MINIMUN
Ø MÁXIMO

Ø MAXIMUM

A = 500mm

55083/002 1 5 8 4.800 

55083/003 1 8 11.5 4.800

55083/004 1 11.5 15 4.800

55083/005 1 15 18.5 4.800

A = 600mm

55084/002 1 5 8 4.860

55084/003 1 8 11.5 4.860

55084/004 1 11.5 15 4.860

55084/005 1 15 18.5 4.860
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LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | ELECTRICAL POWER TRANSMISSION LINES

55090/

ANÉIS ANTI-CORONA |  CORONA RINGS

REF. EMB.
PKG.
un.

A
mm

B
mm

PESO
WT
kg

55090/005 1 800 600 4,360

55090/006 1 1200 600 7,150

55090/009 1 1000 570 3,700

55090/011 1 1600 - 6,900

55090/018 1 2200 1500 17,300

55090/019 1 1600 - 6,900

55090/020 1 1200 - 8,890

55090/023 1 1400 800 9,500

55090/025 1 1600 800 8,680

55090/031 1 1300 800 6,900

55090/033 1 1400 800 8,050

55090/034 1 1180 530 2,200

55090/035 1 1180 530 2,200

55090/036 1 1000 530 1,700

55090/037 1 1000 330 1,700

55090/045 1 1600 800 8,940

55090/050 1 1400 800 6,800

REF. EMB.
PKG.
un.

A
mm

B
mm

PESO
WT
kg

55090/051 1 1000 840 5,000

55090/054 1 750 600 5,500

55090/062 1 600 400 3,600

55090/063 1 1000 600 6,200

55090/064 1 1000 500 4,400

55090/065 1 890 400 3,600

55090/066 1 1000 750 5,200

55090/067 1 1200 750 6,000

55090/069 1 700 500 3,500

55090/070 1 800 600 6,200

55090/071 1 1000 800 8,000

55090/072 1 1400 800 9,800

55090/074 1 1100 800 8,500

55090/075 1 700 400 4,000

55090/079 1 1050 550 2,900

55090/080 1 1200 600 7,100

55090/081 1 800 600 3,500

55090/084 1 1000 600 6,200

A

B
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+6C
D

+
6

B
- E

+2A -

55101/

GRAMPOS DE SUSPENSÃO |  SUSPENSION CLAMPS

GRAMPO DE SUSPENSÃO BIARTICULADO | DOUBLE ROTATION SUSPENSION CLAMP

55102/

D

+
4

B
-

+6C-

+2A-

 

+1
18 -

GRAMPO DE SUSPENSÃO MONOARTICULADO | SINGLE ROTATION SUSPENSION CLAMP

REF. EMB.
PKG.
un.

ACOMODAÇÃO
CLAMPING 

 RANGE
mm

RUPTURA
ULTIMATE
STRENGHT

kgf

A
mm

B
mm

C 
mm

D
mm

E
mm

PESO
WT
kg

55101/001 1 5 - 11 3,000 19 54 150 3/8" 5/8" 0,725

55101/002 1 8 - 19 6,500 22 57 180 3/8" 5/8" 0,880

55101/003 1 17 - 29 7,000 34 67 200 1/2" 5/8" 1,280

55101/004 1 28 - 38 8,000 40 85 235 1/2" 5/8" 2,135

55101/005 1 35 - 45 7,500 53 90 260 5/8" 5/8" 2,830

REF. EMB.
PKG.
un.

ACOMODAÇÃO
CLAMPING 

RANGE
mm

RUPTURA
ULTIMATE
STRENGHT

kgf

A
mm

B
mm

C 
mm

D
mm

PESO
WT
kg

55102/001 1 10 - 18,30 3,800 18 115 190 3/8" 1,315

55102/003 1 18,3 - 35 7,000 19 130 210 1/2" 2,250

55102/005 1 34 - 44 8,000 19 145 250 1/2" 2,350
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LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | ELECTRICAL POWER TRANSMISSION LINES

55102/

D

+
5

B
-

+6C-

+2A-

E

GRAMPO DE SUSPENSÃO TRIARTICULADO | TRIPLE ROTATION SUSPENSION CLAMP

D

+
4

B
-

+8C-

+2A-

E

55103/

REF. EMB.
PKG.
un.

ACOMODAÇÃO
CLAMPING 

RANGE
mm

RUPTURA
ULTIMATE
STRENGHT

kgf

A
mm

B
mm

C 
mm

D
mm

E
mm

PESO
WT
kg

55102/010 1 10 - 18,3 3,800 22 98 190 3/8" 5/8" 1,315

55102/030 1 18,3 - 35 7,000 22 110 210 1/2" 5/8" 2,220

REF.  EMB.
PKG.
un.

ACOMODAÇÃO
CLAMPING 

RANGE
mm

RUPTURA
ULTIMATE
STRENGHT

kgf

A
mm

B
mm

C 
mm

D
mm

E
mm

PESO
WT
kg

55103/003 1 18 - 26 7.000 20 130 195 1/2* 5/8* 2.500

55103/005 1 25 - 35 8.500 20 130 215 1/2* 5/8* 2.900

55103/006 1 35 - 43 8.000 20 138 225 1/2* 5/8* 3.420
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GRAMPO DE SUSPENSÃO ANTI-CORONA | CORONA FREE SUSPENSION CLAMP

+
4

B
-

+6C-

E

+2A -

55104/

GRAMPO DE SUSPENSÃO MONOARTICULADO | SINGLE ROTATION SUSPENSION CLAMP

55110/

+
3

B
-

+5C-

D

E

+2A-

REF. EMB.
PKG.
un.

ACOMODAÇÃO
CLAMPING RANGE

mm

RUPTURA
ULTIMATE
STRENGHT

kgf

A
mm

B
mm

C 
mm

D
mm

E
mm

PESO
WT
kg

55104/002 1 19 - 27 7,000 34 72 220 1/2" 5/8" 2.100

55104/003 1 24 - 33 8,300 40 80 235 1/2" 5/8" 2.255

55104/004 1 33 - 41,5 8,000 48 80 235 1/2" 5/8" 2.300

55104/005 1 38 - 48 9,000 53 93 255 1/2" 5/8" 3.050

55104/006 1 46 - 54 9,700 62 106 275 5/8" 3/4" 4.600

REF. EMB.
PKG.
un.

ACOMODAÇÃO
CLAMPING 

RANGE
mm

RUPTURA
ULTIMATE
STRENGHT

kgf

A
mm

B
mm

C 
mm

D
mm

E
mm

PESO
WT
kg

55110/002 1 8 - 15 5.700 19 57 175 1/2* 5/8* 1.390
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LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | ELECTRICAL POWER TRANSMISSION LINES

+6B -

CD

-+ 5

+2A -

E

GRAMPOS DE ANCORAGEM PASSANTE |  SHIELD WIRE STRAIN CLAMPS

55120/

+7B -

D

+ 6
C

-

+2A -

E

55121/

REF. EMB.
PKG.
un.

ACOMODAÇÃO
CLAMPING 

RANGE
mm

RUPTURA
ULTIMATE
STRENGHT

kgf

A
mm

B
mm

C 
mm

D
mm

E
mm

PESO
WT
kg

55120/002 1 5 - 14,50 6.870 19 120 185 3x 1/2* 5/8* 2.000

REF. EMB.
PKG.
un.

ACOMODAÇÃO
CLAMPING 

RANGE
mm

RUPTURA
ULTIMATE
STRENGHT

kgf

A
mm

B
mm

C 
mm

D
mm

E
mm

PESO
WT
kg

55121/001 1 5 - 16,5 6.800 20 180 162 3 X 1/2" 5/8" 1,550

55121/002 1 10 - 24 11.500 29 258 239 4 X 1/2" 5/8" 3,000

55121/003 1 18 - 26 11.500 32 280 300 5 X 5/8" 3/4" 5,172

55121/004 1 23 - 31 13.350 35 300 310 5 X 5/8" 3/4" 5,640

55121/005 1 29 - 39,5 17.000 47 340 320 5 X 5/8" 3/4" 7,700

55121/006 1 5 - 15 4.800 19 203 187 3 X 1/2" 5/8" 1,850

55121/007 1 12 - 21 8.000 27 294 275 4 X 5/8" 5/8" 3,550

55121/013 1 18 - 26 11.500 30 280 300 5 X 5/8" 5/8" 4,289
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55122/

+2A-

E

+7B -

+ 6
C

-
D

CONECTORES PARALELOS |  PARALLEL CONNECTORS

+
4

L
-

+3W-

55901/

REF. EMB.
PKG.
un.

ACOMODAÇÃO
CLAMPING 

RANGE
mm

RUPTURA
ULTIMATE
STRENGHT

kgf

A
mm

B
mm

C 
mm

D
mm

E
mm

PESO
WT
kg

55122/003 1 10 - 20 8.000 23 158 230 3 X 1/2" 5/8" 1,923

55122/004 1 18 - 25,5 11.500 30 180 300 4 X 5/8" 5/8" 3,950

55122/005 1 25 - 33 14.000 36 230 390 5 X 5/8" 3/4" 6,000

REF. EMB.
PKG.
un.

ACOMODAÇÃO
CLAMPING 

RANGE
mm

L
mm

M
mm

PARAFUSO
BOLT

PESO
WT
kg

55901/001 1 15 - 18,5 130 65 3 x 1/2" 0,700

55901/002 1 18 - 20,5 135 70 3 x 1/2" 0,800

55901/003 1 20,5 - 23,5 140 80 3 x 1/2" 0,875

55901/004 1 23,5 - 27 148 83 3 x 1/2" 1,000

55901/005 1 27 - 32 160 92 3 x 5/8" 1,420 
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LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | ELECTRICAL POWER TRANSMISSION LINES

+4L -

+
3

W
-

55902/

55903/

CONECTOR DE ATERRAMENTO | GROUDING CONNECTOR

55905/

REF. EMB.
PKG.
un.

ACOMODAÇÃO
CLAMPING 

RANGE
mm

L
mm

M
mm

PARAFUSO
BOLT

PESO
WT
kg

55902/002 1 18 - 20,5 145 83 3 x 1/2" 1,350

REF. EMB.
PKG.
un.

ACOMODAÇÃO
CLAMPING 

RANGE
mm

L
mm

M
mm

PARAFUSO
BOLT

PESO
WT
kg

55903/002 1 18 - 20,5 90 68 2 x 1/2" 0,650

REF. EMB.
PKG.
un.

ACOMODAÇÃO
CLAMPING 

RANGE
mm

A
mm

B
mm

C
mm

PESO
WT
kg

55905/001 1 6 - 12 62 38 44 0,250

55905/002 1 12 - 17 67 38 44 0,300

+4L -

+
3

W
-

+
2

 C
- +
2

B
-

+2A -

1/2"
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+1C-

+
1

B
-

A

55907/

PORCA ANTI-CORONA | CORONA FREE NUT

REF. EMB.
PKG.
un.

A
mm

B
mm

C
mm

PESO
WT
kg

55907/001 1 5/8" 39 30 0,080

55907/002 1 3/4" 45 35 0,100

55907/003 1 7/8" 45 35 0,100

CONECTOR SUPORTE | HOLDER CONNECTOR

+6140-

+120,5-0,5

5/
8"

+5110-

+
3

70
-

55910/

REF. EMB.
PKG.
un.

CABOS CA-CAA

CABOS ASC - ACSR

PESO
WT
kg

55910/004 1 636 2,600

55910/005 1 1192,5 2,600

GRAMPO PARALELO | PARALLEL CLAMP

55913/

REF. EMB.
PKG.
un.

CABOS CA-CAA

CABOS ASC - ACSR

mcm

L

mm

W

mm

PESO
WT
kg

55913/001 1 636 50 92 0,490

55913/002 1 636 90 92 0,950

55913/003 1 636 150 85 1,200

+
2

W
-

+2W -
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LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | ELECTRICAL POWER TRANSMISSION LINES

TERMINAIS E GRAMPOS DE ANCORAGEM À COMPRESSÃO
                             OUTLET TERMINAL AND COMPRESSION DEAD-END CLAMPS
TERMINAL DE SAÍDA | OUTLET TERMINAL

55180/

REF. EMB.
PKG.
un.

CÓDIGO

CODE

AWG

 MCM

FORMAÇÃO

STRADING

MATRIZ DE 

COMPREENSÃO

COMPRESSION DIES

A

mm

B

mm

C
mm

PESO
WT
kg

55180/011 1 RAVEN 1/0 6/1 55714/004 52 35 96 0,380

55180/012 1 QUAIL 2/0 6/1 55714/004 52 35 96 0,370

55180/013 1 PIGEON 3/0 6/1 55723/004 52 35 96 0,350

55180/014 1 PENGUIN 4/0 6/1 55714/004 52 35 96 0,350

55180/095 1 MINORCA 110,8 12/7 55717/004 100 44 155 0,490

55180/017 1 PARTRIDGE 226,8 26/7 55717/004 70 44 120 0,450

55180/018 1 OSTRICH 300,0 26/7 55717/004 100 44 155 0,440

55180/019 1 PIPER 300,0 30/7 55717/004 100 44 155 0,440

55180/020 1 MERLIN 336,4 18/1 55717/004 100 44 155 0,440

55180/021 1 LINNET 336,4 26/7 55717/004 100 44 155 0,440

55180/022 1 ORIOLE 336,4 30/7 55717/004 100 44 155 0,440

55180/023 1 CHICKADEE 397,5 18/1 55717/004 100 44 155 0,440

55180/024 1 BRANT 397,5 24/7 55719/004 100 44 155 0,480

55180/025 1 IBIS 397,5 26/7 55719/004 100 44 155 0,480

55180/026 1 LARK 397,5 30/7 55719/004 100 44 155 0,480

55180/029 1 HAWK 477,0 26/7 55720/004 93 50 155 0,560

55180/030 1 HEN 477,0 30/7 55720/004 93 50 155 0,560

55180/034 1 DOVE 556,4 26/7 55722/004 100 50 155 0,910

55180/039 1 DUCK 605,0 54/7 55724/004 110 75 165 0,910

55180/043 1 GROSBEAK 636,0 26/7 55724/004 110 75 165 0,910

55180/045 1 EGRET 636,0 30/19 55724/004 110 75 165 0,910

55180/050 1 STARLING 715,5 26/7 55724/004 110 75 165 0,900

55180/052 1 REDWING 715,5 30/19 55725/004 115 75 180 0,970

55180/055 1 DRAKE 795,0 26/7 55725/004 115 75 180 0,970

55180/056 1 TERN 795,0 45/7 55725/004 115 75 180 0,970

55180/060 1 RUDDY 900,0 45/7 55727/004 115 75 180 1,150

55180/063 1 RAIL 954,0 45/7 55727/004 115 75 180 1,150

55180/064 1 CARDINAL 954,0 54/7 55727/004 115 75 180 1,150

55180/068 1 BLUEJAY 1113,0 45/7 55727/004 115 75 180 1,090

55180/069 1 FINCH 1113,0 54/19 55727/004 115 75 180 1,090

55180/071 1 GRACKLE 1192,5 54/19 55728/004 130 91 205 1,710

55180/072 1 BITTERN 1272,0 45/7 55728/004 130 91 205 1,710

55180/081 1 FALCON 1590,0 54/19 55729/004 120 95 200 2,080

55180/085 1 GROSBEAKÃO 1790,0 76/7 55729/004 120 95 200 2,080

45

±2

B

45

±2
A

150
C
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55181/

REF. EMB.
PKG.
un.

CÓDIGO

CODE

AWG

 MCM

FORMAÇÃO

STRADING

MATRIZ DE 

COMPREENSÃO

COMPRESSION DIES

A

mm

B

mm

C
mm

PESO
WT
kg

55181/021 1 LINNET 336,4 26/7 55717/004 100 48 235 0,440

55181/025 1 IBIS 397,5 26/7 55719/004 85 48 235 0,470

55181/026 1 LARK 397,5 30/7 55719/004 85 48 235 0,480

55181/028 1 FLICKER 477,0 24/7 55720/004 93 48 240 0,560

55181/031 1 HERON 500,0 30/7 55722/004 100 50 235 0,590

55181/038 1 TEAL 605,0 30/19 55724/004 110 75 265 0,910

55181/043 1 GROSBEAK 636,0 26/7 55724/004 110 75 265 0,910

55181/055 1 DRAKE 795,0 26/7 55725/004 115 75 280 0,970

55181/063 1 RAIL 954,0 45/7 55727/004 115 75 280 1,150

55181/068 1 BLUEJAY 1113,0 45/7 55727/004 115 75 280 1,090

55181/069 1 FINCH 1113,0 54/19 55727/004 115 75 280 1,090

55181/071 1 GRECKLE 1192,5 54/19 55728/004 130 91 305 1,710

55181/081 1 FALCON 1590,0 54/19 55729/004 120 95 325 2,080

55184/

REF. EMB.
PKG.
un.

CÓDIGO

CODE

AWG

 MCM

FORMAÇÃO

STRADING

MATRIZ DE 

COMPREENSÃO

COMPRESSION DIES

A

mm

B

mm

C
mm

PESO
WT
kg

55184/015 1 TULIP 336,4 19 55717/004 70 44 120 0,450

55184/019 1 COSMO 477,0 19 55719/004 100 44 155 0,480

55184/026 1 ORCHID 636,0 37 55722/004 100 50 155 0,590

55184/036 1 ANEMONE 874,50 37 55725/004 115 75 180 0,970

55184/039 1 MAGNÓLIA 954,0 37 55184/039 115 75 180 1,150

55184/043 1 BLUEBELL 1033,5 37 55727/004 115 75 180 1,150

55184/051 1 COREOPSIS 1590,0 61 55729/004 120 95 200 1,960

±2

A

45

B

45

C

45

±2

±2

A

B

45

150
C
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LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | ELECTRICAL POWER TRANSMISSION LINES

GRAMPO DE ANCORAGEM À COMPRESSÃO | COMPRESSION DEAD-END CLAMP

+
1

30
-

+260-

+10A-

+
1

B
-

15

30

55202/

REF. EMB.
PKG.
un.

CÓDIGO
CODE

AWG
 MCM

FORMAÇÃO
STRADING

MATRIZ DE COMPREENSÃO
COMPRESSION DIES

A
mm

B
mm

PESO
WT
kg

ALUMÍNIO
ALUMINIUM

AÇO
STEEL

55202/011 1 RAVEN 1/0 6/1 55714/004 55713/004 460 16 1,220

55202/012 1 QUAIL 2/0 6/1 55714/004 55713/004 460 16 1,220

55202/013 1 PIGEON 3/0 6/1 55712/004 55713/004 390 16 1,100

55202/014 1 PENGUIN 4/0 6/1 55714/004 55713/004 387 16 1,100

55202/017 1 PARTRIDGE 266,8 26/7 55717/004 55718/004 460 16 2,000

55202/018 1 OSTRICH 300 26/7 55717/004 55718/004 492 16 1,820

55202/019 1 PIPER 300 30/7 55717/004 55718/004 492 16 1,810

55202/020 1 MERLIN 336,4 18/1 55717/004 55718/004 492 16 1,850

55202/021 1 LINNET 336,4 26/7 55717/004 55718/004 492 16 1,860

55202/022 1 ORIOLE 336,4 30/7 55717/004 55718/004 492 16 1,800

55202/024 1 BRANT 397,5 24/7 55719/004 55721/004 492 16 2,000

55202/025 1 IBIS 397,5 26/7 55719/004 55721/004 492 16 2,000

55202/026 1 LARK 397,5 30/7 55719/004 55721/004 492 16 2,000

55202/028 1 FLICKER 477 24/7 55720/004 55721/004 492 16 2,280

55202/029 1 HAWK 477 26/7 55720/004 55721/004 492 16 2,300

55202/030 1 HEN 477 30/7 55720/004 55721/004 492 16 2,240

55202/034 1 DOVE 556,5 26/7 55722/004 55723/004 577 19 2,980

55202/035 1 EAGLE 556,5 30/7 55724/004 55723/004 529 19 3,510

55202/037 1 SQUAB 605 26/7 55724/004 55723/004 531 19 3,590

55202/038 1 TEAL 605 30/19 55724/004 55723/004 529 19 3,510

55202/039 1 DUCK 605 54/7 55724/004 55723/004 531 19 3,590

55202/043 1 GROSBEAK 636 26/7 55724/004 55723/004 531 19 3,530

55202/045 1 EGRET 636 30/19 55724/004 55723/004 531 19 3,500

55202/048 1 GULL 666,6 54/7 55724/004 55723/004 531 19 3,580

55202/049 1 STILT 715,5 24/7 55724/004 55723/004 577 19 3,580
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REF. EMB.
PKG.
un.

CÓDIGO
CODE

AWG
 MCM

FORMAÇÃO
STRADING

MATRIZ DE COMPREENSÃO
COMPRESSION DIES

A
mm

B
mm

PESO
WT
kg

ALUMÍNIO
ALUMINIUM

AÇO
STEEL

55202/050 1 STARLING 715,5 26/7 55724/004 55723/004 577 19 3,600

55202/052 1 REDWING 715,5 30/19 55725/004 55726/004 577 19 4,000

55202/055 1 DRAKE 795 26/7 55725/004 55726/004 577 19 4,000

55202/056 1 TERN 795 45/7 55725/004 55726/004 577 19 4,000

55202/058 1 MALLARD 795 30/19 55725/004 55726/004 577 19 4,000

55202/060 1 RUDDY 900 45/7 55727/004 55726/004 633 19 4,710

55202/063 1 RAIL 954 45/7 55727/004 55726/004 633 19 4,760

55202/064 1 CARDINAL 954 54/7 55727/004 55726/004 633 19 4,660

55202/067 1 CURLEW 1033,5 54/7 55727/004 55726/004 633 19 4,770

55202/068 1 BLUEJAY 1113 45/7 55727/004 55726/004 633 19 4,810

55202/069 1 FINCH 1113 54/19 55727/004 55726/004 633 19 4,760

55202/070 1 BUNTING 1192,5 45/7 55728/004 55726/004 702 19 6,620

55202/071 1 GRACKLE 1192,5 54/19 55728/004 55726/004 702 19 6,600

55202/072 1 BITTERN 1272 45/7 55728/004 55726/004 702 19 6,650

55202/073 1 PHEASANT 1272 54/19 55728/004 55726/004 702 19 6,600

55202/074 1 DIPPER 1351,5 45/7 55728/004 55726/004 702 19 6,630

55202/079 1 PARROT 1510,5 54/19 55729/004 55726/004 702 19 8,530

55202/081 1 FALCON 1590 54/19 55729/004 55726/004 702 19 8,530

55202/083 1 GROSBEAKÃO 1790 76/7 55729/004 55726/004 702 19 8,550
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REF. EMB.
PKG.
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CÓDIGO

CODE

AWG

 MCM

FORMAÇÃO

STRADING

MATRIZ DE 

COMPREENSÃO

COMPRESSION DIES

A

mm

B

mm

PESO
WT
kg

55232/007 1 ASTER 2/0 7 55714/004 387 16 1,100

55232/009 1 OXLIP 4/0 7 55714/004 387 16 1,060

55232/011 1 VALERIAN 250 19 55714/004 387 16 1,060

55232/012 1 DAISY 266,8 7 55714/004 387 16 1,060

55232/014 1 PEONY 300 19 55717/004 460 16 1,390

55232/015 1 TULIP 336,4 19 55717/004 460 16 1,390

55232/017 1 CANNA 397,5 19 55717/004 460 16 1,580

55232/019 1 COSMOS 477 19 55719/004 459 16 1,770

55232/021 1 ZINNIA 500 19 55720/004 459 16 2,110

55232/023 1 DAHLIA 556,5 19 55720/004 459 16 2,090

55232/026 1 ORCHID 636 37 55722/004 494 19 2,630

55232/030 1 VIOLET 715,5 37 55724/004 494 19 3,310

55232/032 1 PETUNIA 750 37 55724/004 494 19 3,310

55232/034 1 ARBUTUS 795 37 55724/004 494 19 3,310

55232/035 1 LILAC 795 61 55724/004 494 19 3,310

55232/036 1 ANEMONE 874,5 37 55725/004 577 19 3,560

55232/039 1 MAGNOLIA 954 37 55727/004 577 19 4,110

55232/040 1 GOLDENROD 954 61 55727/004 577 19 4,110

55232/043 1 BLUEBELL 1033,5 37 55727/004 577 19 4,110

55232/045 1 MARIGOLD 1113 61 55727/004 577 19 4,110

55232/046 1 HAWTHORN 1192,5 61 55727/004 577 19 4,080

55232/047 1 NARCISSUS 1272 61 55727/004 577 19 4,240

55232/048 1 COLUMBINE 1351,5 61 55728/004 577 19 5,770

55232/050 1 GLADIOLUS 1510 61 55729/004 577 19 7,510

55232/051 1 COREOPSIS 1590 61 55729/004 577 19 7,510

55232/053 1 GROSBEAKÃO 1895,2 - 55729/004 577 19 7,490

55232/054 1 COWSLIP 2,000 91 55729/004 577 19 7,570

55232/056 1 SAGEBRUSH 2250 91 55729/004 577 19 6,970

55232/057 1 LUPINE 2500 91 55729/004 577 19 8,000
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REF. EMB.
PKG.
un.

CÓDIGO

CODE

AWG

 MCM

FORMAÇÃO

STRADING

MATRIZ DE 

COMPREENSÃO

COMPRESSION DIES

A

mm

B

mm

PESO
WT
kg

55252/026 1 - 95 - 55712/004 387 16 0,930

55252/027 1 - 120 - 55714/004 387 16 1,060

55252/020 1 - 120 - 55714/004 387 16 1,060

55252/031 1 - 160 - 55717/004 460 16 1,390

55252/029 1 - 240 - 55719/004 459 16 1,770

55252/021 1 - 240 61 55719/004 461 16 1,770

55252/091 1 - 283 - 55720/004 459 16 2,090

55252/030 1 - 300 - 55720/004 459 16 2,090

55252/037 1 - 304 - 55720/004 459 16 2,090

55252/081 1 - 366 37 55724/004 494 19 3,310

55252/041 1 - 405 - 55724/004 494 19 3,270

55252/098 1 - 490 61 55725/004 577 19 3,560

55252/045 1 - 491 - 55725/004 577 19 3,560

55252/094 1 - 500 - 55725/004 577 19 3,560

55252/047 1 - 630 - 55728/004 577 19 5,970

55252/048 1 - 630 - 633 - 55728/004 702 19 6,640

55252/004 1 AZUZA 123,3 7 55714/004 387 16 1,100

55252/005 1 ANAHEIM 155,4 7 55714/004 387 16 1,100

55252/007 1 ALLIANCE 246,9 7 55714/004 387 16 1,060

55252/008 1 BUTTE 312,8 19 55717/004 460 16 1,390

55252/009 1 CANTON 394,5 19 55717/004 460 16 1,580

55252/010 1 CAIRO 465,4 19 55719/004 459 16 1,770

55252/016 1 - 500 19 55719/004 459 16 1,770

55252/011 1 DARIEN 559,5 19 55720/004 459 16 2,090

55252/032 1 - 600 37 55720/004 459 16 2,090

55252/012 1 ELGIN 652,4 19 55722/004 494 19 2,650

55252/013 1 FLINT 740,8 37 55724/004 494 19 3,310

55252/040 1 - 800 - 55724/004 494 19 3,270
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REF. EMB.
PKG.
un.

CÓDIGO

CODE

AWG

 MCM

FORMAÇÃO

STRADING

MATRIZ DE 

COMPREENSÃO

COMPRESSION DIES

A

mm

B

mm

PESO
WT
kg

55252/014 1 GREELEY 927,2 37 55725/004 577 19 3,560

55252/015 1 - 1000 37 55727/004 577 19 4,110

55252/086 1 - 1200 61 55727/004 577 19 4,240

55252/087 1 - 1250 61 55727/004 577 19 4,240

55252/097 1 TAPER 1300 61 55728/004 702 19 6,640

55252/092 1 - 1500 - 55728/004 577 19 5,790

55252/089 1 - 1600 61 55729/004 577 19 7,510

55252/099 1 - 2500 - 55729/004 577 19 6,970

REF. EMB.
PKG.
un.

CÓDIGO

CODE

AWG

 MCM

FORMAÇÃO

STRADING

MATRIZ DE 

COMPREENSÃO

COMPRESSION DIES

A

mm

B

mm

PESO
WT
kg

55253/085 1 - 94 15 / 19 55712/004 387 16 0,930

55253/095 1 - 405,36 18/19 55724/004 494 16 4,230

55253/084 1 - 350 12 / 7 55717/004 460 16 1,580

55253/017 1 - 400 - 55717/004 460 16 1,580

55253/030 1 - 405,36 37 55724/004 494 19 3,310

55253/091 1 - 450 - 55719/004 459 16 1,770

55253/027 1 - 700 18 55724/004 494 19 3,310

55253/029 1 - 700 30 / 7 55724/004 494 19 3,310

55253/099 1 - 750 18 / 19 55724/004 494 19 3,310

55253/034 1 - 850 24 / 13 55725/004 577 19 3,560

55253/033 1 - 850 18 / 19 55725/004 577 19 3,560

55253/036 1 - 900 18 / 19 55725/004 577 19 3,560

55253/092 1 - 950 18 / 19 55725/004 577 19 3,560

55253/079 1 - 1024,5 18 / 19 55727/004 577 19 4,110

55253/080 1 - 1024,5 24 / 13 55727/004 577 19 4,110

55253/086 1 - 1024,5 30 / 7 55727/004 577 19 4,110
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REF. EMB.
PKG.
un.

CÓDIGO

CODE

AWG

 MCM

FORMAÇÃO

STRADING

MATRIZ DE 

COMPREENSÃO

COMPRESSION DIES

A

mm

B

mm

PESO
WT
kg

55253/083 1 - 1080,6 18 / 19 55727/004 577 19 4,110

55253/082 1 - 1080,6 24 / 13 55727/004 577 19 4,110

55253/081 1 - 1080,6 30 / 7 55727/004 577 19 4,110

55253/093 1 - 1100 - 55727/004 577 19 4,440

55253/090 1 - 1197 18 / 19 55727/004 577 19 4,240

55253/089 1 - 1200 18 / 19 55727/004 577 19 4,330

55253/087 1 - 1200 24 / 13 55727/004 577 19 4,440

55253/097 1 - 1200 48 / 13 55727/004 577 19 4,440

55253/098 1 - 1250 48 / 13 55727/004 577 19 4,240

55253/059 1 - 1400 42 55728/004 577 19 6,190

55253/039 1 - 1400 42 55728/004 590 19 6,150

55253/088 1 - 1400 48 / 13 55728/004 702 19 6,110

55253/094 1 MANAUS 2250 - 55729/004 577 19 6,970
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REF. EMB.
PKG.
un.

CABO
CABLE

MATRIZ DE COMPREENSÃO
COMPRESSION DIES

A
mm

B
mm

PESO
WT
kg

ALUMÍNIO
ALUMINIUM

AÇO
STEEL

55262/003 1 5/16" SM-HS-EHS 55717/004 55718/004 408 16 1,590

55262/004 1 3/8" SM-HS-EHS 55724/004 55723/004 410 19 2,590

55262/005 1 7/16" SM-HS-EHS 55725/004 55726/004 410 19 2,540

55262/006 1 1/2" SM-HS-EHS 55725/004 55726/004 410 19 2,840

55262/008 1 5/8" SM-HS-EHS 55729/004 55726/004 702 19 9,500

55262/099 1
50mm²  

ALUMOWELD
55719/004 55721/004 408 16 1,960

55262/017 1 7 X 12 ALUMOWELD 55719/004 55721/004 408 16 2,000

55262/013 1 7 X 10 ALUMOWELD 55717/004 55718/004 353 16 1,350

55262/012 1 7 X 9 ALUMOWELD 55719/004 55721/004 408 16 1,960

55262/014 1 7 X 8 ALUMOWELD 55724/004 55723/004 410 19 2,570

55262/016 1 7 X 6 ALUMOWELD 55725/004 55726/004 408 19 3,500

55262/020 1
19 X 10 

ALUMOWELD
55725/004 55726/004 410 19 2,840

55262/019 1 19 X 9 ALUMOWELD 55725/004 55726/004 410 19 2,800
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REF. EMB.
PKG.
un.

CÓDIGO
CODE

AWG
MCM
mm²

FORMAÇÃO
STRANDING

MATRIZ DE COMPREENSÃO
COMPRESSION DIES

A
mm

B
mm

PESO
WT
kg

ALUMÍNIO
ALUMINIUM

AÇO
STEEL

55272/001 1 BANTAM 13,13 3/4 55717/004 55718/004 400 16 1,650

55272/002 1 MAGPIE 20,87 3/4 55717/004 55718/004 400 16 1,650

55272/003 1 SHRIKE 33,19 3/4 55717/004 55718/004 400 16 1,700

55272/004 1 SNIPE 52,77 3/4 55714/004 55713/004 460 16 1,220

55272/005 1 ALBATROSS 54,95 3/4 55717/004 55718/004 450 16 1,750

55272/006 1 SHOEBILL 57,50 3/4 55717/004 55718/004 450 16 1,750

55272/007 1 LOON 66,54 3/4 55717/004 55718/004 450 16 1,800

55272/008 1 GROUSE 80,00 8/1 55717/004 55718/004 450 16 1,930

55272/009 1 PETREL 101,8 12/7 55717/004 55718/004 492 16 1,930

55272/010 1 MINORCA 110,8 12/7 55717/004 55718/004 492 16 1,930

55272/011 1 LEGHORN 134,6 12/7 55719/004 55721/004 492 16 2,160

55272/012 1 GHINEA 159 12/7 55722/004 55723/004 577 19 3,160

55272/013 1 DOTTEREL 176,9 12/7 55722/004 55723/004 577 19 3,140

55272/014 1 DORKING 190,8 12/7 55724/004 55723/004 500 19 3,250

55272/015 1 AUK 203,0 8/7 55720/004 55721/004 500 19 2,250

55272/016 1 BRAHMA 203,2 16/19 55727/004 55726/004 633 19 4,650

55272/017 1 COCHIN 211,3 12/7 55724/004 55723/004 531 19 3,700
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REF. EMB.
PKG.
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CODE
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MCM
mm²

FORMAÇÃO
STRANDING

MATRIZ DE COMPREENSÃO
COMPRESSION DIES

A
mm

B
mm

PESO
WT
kg

ALUMÍNIO
ALUMINIUM

AÇO
STEEL

55282/017 1 PARTRIDGE 266,8 26/7 DA - 7 DS - 7 432 17,5 1,780

55282/020 1 MERLIN 336,4 18/1 DA - 8 DS - 8 464 18,5 2,130

55282/021 1 LINNET 336,4 26/7 DA - 8 DS - 8 464 18,5 2,110

55282/022 1 ORIOLE 336,4 30/7 DA - 8 DS - 8 414 18,5 2,110

55282/025 1 IBIS 397,5 26/7 DA - 8 DS - 8 464 18 1,960

55282/026 1 LARK 397,5 30/7 DA - 8  DS - 8 446 18 2,250

55282/029 1 HAWK 477 26/7 DA - 9 DS - 9 557 21 2,720

55282/034 1 DOVE 556,4 26/7 DA - 9 DS - 9 557 21 3,730

55282/043 1 GROSBEAK 636 26/7 DA - 10  DS - 10 557 20,5 3,620

55282/055 1 DRAKE 795 26/7 DA - 11 DS - 10 616 20,5 4,720

55282/056 1 TERN 795 45/7 DA - 11 DS - 10 616 20,5 4,780

55282/063 1 RAIL 954 45/7 DA - 11 DS - 10 617 20,5 4,800

55282/064 1 CARDINAL 954 45/7 DA - 11  DS - 10 617 20,5 4,800

55282/067 1 CURLEW 1033,5 45/7 DA - 12 DS - 10 686 20,5 5,630

55282/068 1 BLUEJAY 1113 45/7 DA - 12 DS -10 686 20,5 5,670

55282/072 1 BITTERN 1272 45/7 DA -13 DS - 12 643 27 8,500
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REF. EMB.
PKG.
un.

CÓDIGO
CODE
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MCM
mm²

FORMAÇÃO
STRANDING

MATRIZ DE COMPREENSÃO
COMPRESSION DIES

A
mm

B
mm

PESO
WT
kg

ALUMÍNIO
ALUMINIUM

AÇO
STEEL

55299/001 1 BANTAM 13,13 3/4 DA-7 DS-8 375 18 1,650

55299/002 1 MAGPIE 20,87 3/4 DA-7 DS-8 375 18 1,650

55299/003 1 SHRIKE 33,19 3/4 DA-7 DS-8 375 18 1,700

55299/004 1 SNIPE 52,77 3/4 DA-7 DS-8 400 18 1,700

55299/005 1 ALBATROSS 54,95 3/4 DA-7 DS-8 400 18 1,750

55299/006 1 SHOEBILL 57,50 3/4 DA-7 DS-8 400 18 1,750

55299/007 1 LOON 66,54 3/4 DA-7 DS-8 400 18 1,800

55299/008 1 GROUSE 80,00 8/1 DA-7 DS-8 440 18 2,000

55299/009 1 PETREL 101,8 12/7 DA-8 DS-8 464 18,5 2,000

55299/010 1 MINORCA 110,8 12/7 DA-8 DS-8 464 18,5 2,000

55299/011 1 LEGHORN 134,6 12/7 DA-8 DS-8 464 18,5 1,930

55299/012 1 GUINEA 159,00 12/7 DA-8 DS-10 441 20,5 2,100

55299/013 1 DOTTEREL 176,90 12/7 DA-9 DS-10 557 21 2,900

55299/014 1 DORKING 190,80 12/7 DA-8 DS-10 500 20,5 3,250

55299/015 1 AUK 203,00 8/7 DA-8 DS-8 464 18,5 1,980

55299/016 1 BRAHMA 203,20 16/19 DA-8 DS-10 520 20,5 3,400

55299/017 1 COCHIM 211,30 12/7 DA-8 DS-10 520 20,5 3,400
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GRAMPO DE ANCORAGEM À COMPRESSÃO TERMORESISTENTES | COMPRESSION DEAD-END CLAMP FOR ACSR CONDUCTORS

55220/

REF. EMB.
PKG.
un.

CÓDIGO
CODE

AWG
MCM
mm²

FORMAÇÃO
STRANDING

MATRIZ DE COMPREENSÃO
COMPRESSION DIES

A
mm

B
mm

PESO
WT
kg

ALUMÍNIO
ALUMINIUM

AÇO
STEEL

55220/043 1 GROSBEAK 636.0 26/7 DA-10 DS-10 577 19 3.76

55220/056 1 TERN 795.0 45/7 55727/004 55726/004 577 19 3.45

55220/085 1 PETREL 101.1 12/7 DA-8 DS-8 492 16 2.26

55220/092 1 - 160.0 DA-8 DS-8 529 16 2.16

55220/143 1 GROSBEAK 636.0 26/7 DA-10 DS-10 557 20.5 3.82

55220/169 1 - 160.0 30/7 DA-8 DS-8 529 16 2.579

55220/326 1 ORCHID 636.0 37 55722/004 - 494 19 1.82

55220/345 1 MARIGOLD 1113.0 61 55727/004 - 577 19 2.63

55220/347 1 NARCISSUS 1272.0 61 DA-12 - 577 19 3.2

55220/354 1 COWSLIP 2000.0 91 55729/004 - 577 19 4.63

55220/356 1 SAGEBRUSH 2250.0 91 55729/004 - 632 19 4.9
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GRAMPO DE ANCORAGEM À COMPRESSÃO TERMORESISTENTES | COMPRESSION DEAD-END CLAMP FOR ACSR CONDUCTORS

55222/

REF. EMB.
PKG.
un.

CÓDIGO
CODE

AWG
 MCM

FORMAÇÃO
STRADING

MATRIZ DE COMPREENSÃO
COMPRESSION DIES

A
mm

B
mm

PESO
WT
kg

ALUMÍNIO
ALUMINIUM

AÇO
STEEL

55222/034 1 DOVE 556.6 26/7 DA-9 DS-10 577 16 2.980

55222/043 1 GROSBEAK 636 26/7 DA-10 DS-10 577 16 2.980

55222/045 1 EGRET 636 30/19 DA-10 DS-10 577 19 3.760

55222/050 1 STARLING 715.5 26/7 DA-10 DS-10 623 19 3.860

55222/055 1 DRAKE 795 26/7 5727/04 5726/04 577 19 4.800

55222/056 1 TERN 795 45/7 DA-11 DS-10 577 19 4.250

55222/063 1 RAIL 954 45/7 DA-11 DS-10 633 19 4.760

55222/068 1 BLUEJAY 1113 45/7 DA-11 DS-10 633 19 4.810

55222/117 1 PARTRIDGE 266,8 26/7 DA-7 DS-7 432 17.5 1.680

55222/134 1 DOVE 556,5 26/7 5723/04 5723/04 632 19 3.080

55222/155 1 DRAKE 795 26/7 DA-11 DS-10 616 20.5 4.720

55222/196 1 CHICKADEE 397,5 18/1 DA-8 DS-8 501 18 1.910

55222/244 1 - 232 - DA-8 DS-8 464 18 1.960

55222/255 1 DRAKE 795 26/7 5727/04 5726/04 577 19 4.800

55222/323 1 DAHLIA 556,5 19 5720/04 - 491 16 2.150

55222/326 1 ORCHID 636 37 5722/04 - 494 19 2.630

55222/339 1 MAGNOLIA 954 37 DA-11 - 623 19 4.460

55222/345 1 MARIGOLD 1113 61 5724/04 - 577 19 4.110

55222/347 1 NARCISSUS 1272 61 DA-12 - 577 19 5.270

55222/354 1 COWLIP 2000 91 5729/04 - 577 19 7.570

55222/356 1 SAGEBRUSH 2250 91 5729/04 - 632 19 8.040

55222/794 1 MANAUS 2250 - 5729/04 - 577 19 6.970
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LUVA DE EMENDA À COMPRESSÃO | COMPRESSION JOINT SPLICE

+10A-

+6B-

55401/

LUVAS DE EMENDA E LUVAS DE REPARO |  JOINT SPLICES AND REPAIR SLEEVES

REF. EMB.
PKG.
un.

CÓDIGO
CODE

AWG
MCM
mm²

FORMAÇÃO
STRANDING

MATRIZ DE COMPREENSÃO
COMPRESSION DIES

A
mm

B
mm

PESO
WT
kg

ALUMÍNIO
ALUMINIUM

AÇO
STEEL

55401/085 1 - 130/30 - 55717/004 55718/004 451 180 0,790

55401/095 1 - 280 18/1 55720/004 55721/004 497 180 1,150

55401/096 1 - 280 24/7 55722/004 55721/004 497 180 1,360

55401/097 1 - 280 26/7 55722/004 55723/004 497 180 1,350

55401/098 1 - 280 30/7 55724/004 55723/004 552 180 1,590

55401/086 1 - 300,50 26/7 55724/004 55723/004 552 180 1,620

55401/094 1 - 318,58 - 55720/004 55721/004 497 180 1,110

55401/099 1 COLCA 502 60/19 55728/004 55726/004 830 240 3,890

55401/011 1 RAVEN 1/0 6/1 55714/004 55713/004 451 150 0,560

55401/012 1 QUAIL 2/0 6/1 55714/004 55713/004 451 150 0,560

55401/013 1 PIGEON 3/0 6/1 55712/004 55713/004 451 150 0,330

55401/014 1 PENGUIN 4/0 6/1 55714/004 55713/004 451 150 0,400

55401/017 1 PARTRIDGE 266,8 26/7 55717/004 55718/004 451 180 0,800

55401/018 1 OSTRICH 300 26/7 55717/004 55718/004 451 180 0,710

55401/019 1 PIPER 300 30/7 55717/004 55718/004 451 180 0,700

55401/020 1 MERLIN 336,4 18/1 55717/004 55718/004 451 180 0,750

55401/021 1 LINNET 336,4 26/7 55717/004 55718/004 451 180 0,720

55401/022 1 ORIOLE 336,4 30/7 55717/004 55718/004 451 180 0,680

55401/024 1 BRANT 397,5 24/7 55719/004 55718/004 497 180 0,840

55401/025 1 IBIS 397,5 26/7 55719/004 55721/004 497 180 0,940

55401/026 1 LARK 397,5 30/7 55719/004 55721/004 497 180 0,920

55401/028 1 FLICKER 477 24/7 55720/004 55721/004 497 180 1,110

55401/029 1 HAWK 477 26/7 55720/004 55721/004 497 180 1,090

55401/030 1 HEN 477 30/7 55722/004 55723/004 497 180 1,330

55401/033 1 PARAKEET 556,5 24/7 55722/004 55721/004 497 180 1,210

55401/034 1 DOVE 556,5 26/7 55722/004 55721/004 497 180 1,340

REF. EMB.
PKG.
un.

CÓDIGO
CODE

AWG
MCM
mm²

FORMAÇÃO
STRANDING

MATRIZ DE COMPREENSÃO
COMPRESSION DIES

A
mm

B
mm

PESO
WT
kg

ALUMÍNIO
ALUMINIUM

AÇO
STEEL

55401/036 1 PEACOCK 605 24/7 55724/004 55723/004 552 180 1,610

55401/038 1 TEAL 605 30/19 55724/004 55723/004 552 180 1,580

55401/039 1 DUCK 605 54/7 55724/004 55723/004 552 180 1,640

55401/043 1 GROSBEAK 636 26/7 55724/004 55723/004 552 180 1,610

55401/045 1 EGRET 636 30/19 55724/004 55723/004 552 180 1,580

55401/048 1 GULL 666,6 54/7 55724/004 55723/004 552 180 1,630

55401/050 1 STARLING 715,5 26/7 55724/004 55723/004 552 180 1,570

55401/052 1 REDWING 715,5 30/19 55725/004 55726/004 711 240 2,220

55401/055 1 DRAKE 795 26/7 55725/004 55726/004 711 240 2,260

55401/058 1 MALLARD 795 30/19 55727/004 55726/004 711 240 2,270

55401/056 1 TERN 795 45/7 55725/004 55726/004 711 240 2,400

55401/057 1 CONDOR 795 54/7 55725/004 55726/004 711 240 2,260

55401/060 1 RUDDY 900 45/7 55727/004 55726/004 711 240 2,840

55401/063 1 RAIL 954 45/7 55727/004 55726/004 711 240 2,840

55401/064 1 CARDINAL 954 54/7 55727/004 55726/004 711 240 2,750

55401/067 1 CURLEW 1033,5 54/7 55727/004 55726/004 711 240 2,580

55401/068 1 BLUEJAY 1113 45/7 55727/004 55726/004 711 240 2,650

55401/069 1 FINCH 1113 54/19 55728/004 55726/004 830 240 4,000

55401/070 1 BUNTING 1192,5 45/7 55728/004 55726/004 830 240 4,000

55401/071 1 GRACKLE 1192,5 54/19 55728/004 55726/004 830 240 3,900

55401/072 1 BITTERN 1272 45/7 55728/004 55726/004 830 240 4,000

55401/073 1 PHEASANT 1272 54/19 55728/004 55726/004 830 240 3,730

55401/074 1 DIPPER 1351,5 45/7 55728/004 55726/004 830 240 3,750

55401/081 1 FALCON 1590 54/19 55729/004 55726/004 711 240 4,260

55401/083 1 BLUEBIRD 2156 84/19 55729/004 55726/004 711 240 3,550
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55402/

REF. EMB.
PKG.
un.

CÓDIGO

CODE

AWG

MCM

mm²

FORMAÇÃO

STRANDING

MATRIZ DE 

COMPREENSÃO

COMPRESSION DIES

A

mm

PESO
WT
kg

55402/006 1 POPPY 1/0 7 55721/004 247 0,160

55402/012 1 DAISY 266,8 7 55714/004 354 0,280

55402/014 1 PEONY 300 19 55717/004 354 0,430

55402/015 1 TULIP 336,4 19 55717/004 354 0,430

55402/017 1 CANNA 397,5 19 55717/004 413 0,430

55402/019 1 COSMOS 477 19 55719/004 413 0,470

55402/021 1 ZINNIA 500 19 55720/004 413 0,640

55402/023 1 DAHLIA 556,5 19 55720/004 413 0,640

55402/026 1 ORCHID 636 37 55722/004 497 0,880

55402/030 1 VIOLET 715,5 37 55724/004 451 0,970

55402/032 1 PETUNIA 750 37 55724/004 451 0,970

55402/034 1 ARBUTUS 795 61 55724/004 451 0,970

55402/036 1 ANEMONE 874,5 37 55725/004 622 1,310

55402/039 1 MAGNOLIA 954 37 55727/004 622 1,750

55402/043 1 BLUEBELL 1033,5 37 55727/004 622 1,750

55402/045 1 MARIGOLD 1113 61 55727/004 622 1,750

55402/046 1 HAWTHORN 1192,5 61 55727/004 711 1,800

55402/047 1 NARCISSUS 1272 61 55727/004 711 1,800

55402/048 1 COLUMBINE 1351,5 61 55728/004 711 2,700

55402/051 1 COREOPSIS 1590 61 55729/004 711 3,510

55402/098 1 GROSBEAKÃO 1895,2 - 55729/004 711 3,510

55402/056 1 SAGEBRUSH 2250 91 55729/004 711 2,810
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LUVA DE REPARO À COMPRESSÃO | COMPRESSION REPAIR SLEEVE

+10A-

55403/

REF. EMB.
PKG.
un.

ACOMODAÇÃO

CLAPPING 

RANGE

MATRIZ DE 

COMPREENSÃO

COMPRESSION DIES

A

mm

PESO
WT
kg

55403/002 1 9,0 - 11,5 55718/004 227 0,077

55403/003 1 11,5 - 13 55714/004 230 0,210

55403/004 1 13 - 14,5 55714/004 247 0,242

55403/005 1 14,5 - 16,3 55717/004 247 0,302

55403/006 1 16,5 - 19 55717/004 269 0,280

55403/007 1 19 - 20,5 55719/004 269 0,322

55403/008 1 20,5 - 22,5 55720/004 269 0,408

55403/010 1 23 -26 55724/004 297 0,624

55403/012 1 26 - 30,5 55727/004 330 0,912

55403/013 1 30,5 - 32,8 55727/004 372 0,970

55403/032 1 28,5 - 30,5 DA-11 330 0,930
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REF. EMB.
PKG.
un.

CÓDIGO

CODE

AWG

MCM

mm²

FORMAÇÃO

STRANDING

A

mm

MATRIZ DE 

COMPREENSÃO

COMPRESSION DIES

PESO
WT
kg

55404/022 1 - 25 - 260 55712/004 0,200

55404/023 1 - 35 - 260 55714/004 0,090

55404/024 1 - 50 - 330 55712/004 0,260

55404/025 1 - 70 - 330 55714/004 0,340

55404/026 1 - 95 - 354 55717/004 0,190

55404/027 1 - 120 - 354 55717/004 0,300

55404/031 1 - 150 - 354 55717/004 0,430

55404/038 1 MULBERRY 150,9 19 354 55717/004 0,440

55404/028 1 - 160 - 354 55717/004 0,430

55404/030 1 - 160 - 413 55717/004 0,520

55404/099 1 - 185 19 413 55717/004 0,430

55404/085 1 - 240 19 413 55719/004 0,500

55404/029 1 - 240 61 413 55719/004 0,500

55404/037 1 - 304 - 413 55720/004 0,650

55404/094 1 - 304 37 413 55720/004 0,650

55404/081 1 - 366 37 622 55724/004 1,310

55404/036 1 - 380 - 622 55724/004 1,310

55404/041 1 - 405 - 622 55724/004 1,440

55404/095 1 - 490 61 622 55725/004 1,310

55404/045 1 - 491 - 622 55725/004 1,310

55404/048 1 - 630-633 - 711 55727/004 2,700

55404/004 1 AZUZA 123,3 7 330 55714/004 0,340

55404/005 1 ANAHEIM 155,4 3 330 55714/004 0,340

55404/006 1 AMHERST 195,7 7 354 55721/004 0,120

55404/007 1 ALLIANCE 246,9 7 354 55714/004 0,280

55404/008 1 BUTTE 312,8 19 354 55717/004 0,430

55404/009 1 CANTON 394,5 19 413 55717/004 0,430

55404/032 1 - 400 - 354 55717/004 0,440

55404/010 1 CAIRO 465,4 19 413 55719/004 0,500

55404/096 1 - 477 - 413 55719/004 0,500

55404/011 1 DARIEN 559,5 19 413 55720/004 0,620

55404/012 1 ELGIN 652,4 19 622 55722/004 1,100

55404/013 1 FLINT 740,8 37 451 55724/004 0,970

55404/039 1 - 795 - 622 55724/004 1,440

55404/040 1 - 800 37 622 55724/004 1,440

55404/014 1 GREELEY 927,2 37 622 55725/004 1,310

55404/015 1 - 1000 37 622 55727/004 1,730

55404/086 1 - 1200 61 711 55727/004 1,800

55404/089 1 - 1600 61 711 55729/004 3,510

55404/098 1 - 2500 - 711 55729/004 2,770

+10A-

55404/

LUVA DE EMENDA À COMPRESSÃO | COMPRESSION JOINT SPLICE
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+6B-

55405/

REF. EMB.
PKG.
un.

CABO
CABLE

A
mm

B
mm

MATRIZ DE COMPREENSÃO
COMPRESSION DIES

PESO
WT
kg

ALUMÍNIO
ALUMINIUM

AÇO
STEEL

55405/003 1 5/16" SM-HS-EHS 330 180 55717/004 55718/004 0,620

55405/004 1 3/8" SM-HS-EHS 330 180 55724/004 55723/004 1,210

55405/005 1 7/16" SM-HS-EHS 413 240 55724/004 55726/004 1,710

55405/006 1 1/2" SM-HS-EHS 413 240 55725/004 55726/004 1,630

55405/023 1 38mm² SM-HS-EHS 330 180 55717/004 55718/004 0,610

55405/024 1 50mm² SM-HS-EHS 330 180 55724/004 55723/004 1,260

55405/011 1 7x12 ALUMOWELD 330 180 55724/004 55723/004 1,350

55405/013 1 7x10 ALUMOWELD 330 180 55724/004 55723/004 1,350

55405/017 1 7x9 ALUMOWELD 330 180 55724/004 55723/004 1,350

55405/014 1 7x8 ALUMOWELD 330 180 55724/004 55723/004 1,350

55405/015 1 7x7 ALUMOWELD 403 240 55725/004 55726/004 1,650

55405/016 1 7x6 ALUMOWELD 413 240 55725/004 55726/004 1,650

55405/020 1 19x10 ALUMOWELD 413 240 55725/004 55726/004 1,630

55405/019 1 50mm² 330 180 55724/004 55723/004 1,280

55405/018 1 55mm² GSW 330 180 55724/004 55723/004 1,290

+10A-

+6B-

55406/

REF. EMB.
PKG.
un.

CÓDIGO
CODE

AWG 
 MCM
mm²

FORMAÇÃO
STRANDING

A
mm

B
mm

MATRIZ DE COMPREENSÃO
COMPRESSION DIES

PESO
WT
kg

ALUMÍNIO
ALUMINIUM

AÇO
STEEL

55406/001 1 BANTAM 13,13 3/4 320 160 55717/004 55718/004 0,650

55406/003 1 SHRIKE 33,19 3/4 320 180 55717/004 55718/004 0,650

55406/004 1 SNIPE 52,77 3/4 340 160 55717/004 55718/004 1,050

55406/005 1 ALBATROSS 54,95 3/4 310 160 55717/004 55718/004 1,050

55406/006 1 SHOEBILL 57,5 3/4 310 160 55717/004 55718/004 1,050

55406/007 1 LOON 66,54 3/4 340 160 55717/004 55718/004 1,050

55406/008 1 GROUSE 80 8/1 330 180 55717/004 55718/004 0,640

55406/009 1 PETREL 101,8 12/7 330 180 55717/004 55718/004 0,620

55406/010 1 MINORCA 110,8 12/7 330 180 55717/004 55718/004 0,600

55406/011 1 LEGHORN 134,6 12/7 354 180 55719/004 55721/004 0,820

55406/012 1 GUINEA 159 12/7 330 180 55722/004 88723/004 1,100

55406/013 1 DOTTEREL 176,9 12/7 413 240 55722/004 55721/004 1,130

55406/014 1 DORKING 190,8 12/7 413 240 55722/004 55721/004 1,120

55406/015 1 AUK 203 8/7 360 180 55720/004 55721/004 1,350

55406/016 1 BRAHMA 203,2 16/19 400 200 55724/004 55723/004 1,970

55406/017 1 COCHIN 211,3 12/7 330 180 55724/004 55723/004 1,180
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55408/

REF. EMB.
PKG.
un.

CÓDIGO

CODE

AWG

MCM

mm²

FORMAÇÃO

STRANDING

A

mm

MATRIZ DE 

COMPREENSÃO

COMPRESSION DIES

PESO
WT
kg

55408/085 1 - 94 15/19 354 55712/004 0,190

55408/017 1 - 300 12/7 354 55717/004 0,440

55408/018 1 - 350 - 413 55717/004 0,430

55408/030 1 - 405,36 37 451 55724/004 0,970

55408/091 1 - 450 - 381 55719/004 0,460

55408/020 1 - 500 12/7 381 55719/004 0,460

55408/023 1 - 600 24/13 622 55722/004 1,100

55408/029 1 - 700 30/7 451 55724/004 0,970

55408/098 1 - 750 18/19 380,81 55724/004 0,970

55408/088 1 - 853,7 18/19 622 55725/004 1,310

55408/036 1 - 900 18/19 622 55725/004 1,310

55408/092 1 - 950 18/19 622 55725/004 1,310

55408/099 1 - 1024,5 30/7 622 55727/004 1,730

55408/083 1 - 1080,6 18/19 622 55727/004 1,730

55408/082 1 - 1080,6 24/13 622 55727/004 1,730

55408/081 1 - 1080,6 30/7 622 55727/004 1,730

55408/051 1 - 1100 - 622 55727/004 1,730

55408/090 1 - 1197 18/19 711 55727/004 1,800

55408/052 1 - 1200 18/19 711 55727/004 1,800

55408/096 1 - 1200 24/13 711 55727/004 1,800

55408/097 1 - 1200 48/13 711 55727/004 1,800

55408/059 1 - 1400 42 830 55728/004 3,00

55408/061 1 - 1400 48/13 830 55728/004 3,00

55408/060 1 - 1400 54/7 830 55728/004 3,00
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55411/

REF. EMB.
PKG.
un.

CÓDIGO
CODE

AWG 
MCM
mm²

FORMAÇÃO
STRANDING

A
mm

B
mm

MATRIZ DE COMPREENSÃO
COMPRESSION DIES

PESO
WT
kg

ALUMÍNIO
ALUMINIUM

AÇO
STEEL

55411/017 1 PARTRIDGE 266,8 26/7 553 180 DA-7 DS-8 0,930

55411/020 1 MERLIN 336,4 18/1 560 180 DA-8 DS-8 1,200

55411/021 1 LINNET 336,4 26/7 590 180 DA-8 DS-8 1,120

55411/022 1 ORIOLE 336,4 30/7 451 180 DA-7 DS-8 0,680

55411/025 1 IBIS 397,5 26/7 497 180 DA-8 DS-8 0,820

55411/026 1 LARK 397,5 30/7 510 180 DA-8 DS-10 0,940

55411/034 1 DOVE 556,5 26/7 780 240 DA-9 DS-10 1,800

55411/043 1 GROSBEAK 636 26/7 700 240 DA-10 DS-10 2,030

55411/055 1 DRAKE 795 26/7 711 240 DA-11 DS-10 2,480

55411/056 1 TERN 795 45/7 711 240 DA-10 DS-12 2,400

55411/063 1 RAIL 954 45/7 711 240 DA-11 DS-10 2,460

55411/068 1 BLUEJAY 1113 45/7 780 240 DA-12 DS-12 3,580
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55416/

REF. EMB.
PKG.
un.

CÓDIGO
CODE

AWG 
MCM
mm²

FORMAÇÃO
STRANDING

A
mm

B
mm

MATRIZ DE COMPREENSÃO
COMPRESSION DIES

PESO
WT
kg

ALUMÍNIO
ALUMINIUM

AÇO
STEEL

55416/001 1 BANTAM 13,13 3/4 475 140 DA-7 DS-8 0,820

55416/002 1 MAGPIE 20,87 3/4 475 140 DA-7 DS-8 0,820

55416/003 1 SHRIKE 33,19 3/4 475 140 DA-7 DS-8 0,820

55416/004 1 SNIPE 52,77 3/4 500 160 DA-7 DS-8 1,950

55416/005 1 ALBATROSS 54,95 3/4 500 116 DA-7 DS-8 1,950

55416/006 1 SHOEBILL 57,5 3/4 500 160 DA-7 DS-8 1,950

55416/007 1 LOON 66,54 3/4 500 160 DA-7 DS-8 1,950

55416/008 1 GROUSE 80 8/1 500 160 DA-7 DS-8 0,950

55416/009 1 PETREL 101,8 12/7 360 180 DA-8 DS-8 0,810

55416/010 1 MINORCA 110,8 12/7 520 180 DA-8 DS-8 1,040

55416/011 1 LEGHORN 134,6 12/7 354 180 DA-8 DS-10 0,820

55416/012 1 GUINEA 159 12/7 550 200 DA-8 DS-10 1,150

55416/013 1 DOTTEREL 176,9 12/7 413 240 DA-9 DS-10 1,130

55416/014 1 DORKING 190,8 12/7 600 220 DA-8 DS-10 1,350

55416/015 1 AUK 203 8/7 354 180 DA-8 DS-10 0,830

55416/016 1 BRAHMA 203,2 16/19 620 240 DA-8 DS-10 1,800

55416/017 1 COCHIM 211,3 12/7 620 240 DA-8 DS-10 1,920

+10A-

+6B-

55421/

REF. EMB.
PKG.
un.

CÓDIGO
CODE

AWG 
MCM
mm²

FORMAÇÃO
STRANDING

A
mm

B
mm

MATRIZ DE COMPREENSÃO
COMPRESSION DIES

PESO
WT
kg

ALUMÍNIO
ALUMINIUM

AÇO
STEEL

55421/014 1 PENGUIN 4/0 6/1 451 150 M-21.3 M-8.9 0,400

55421/021 1 LINNET 336,4 26/7 451 180 M-25 M-13.7 0,720

55421/043 1 GROSBRAK 636 26/7 700 180 M-36 M-16.5 1,890

55421/060 1 RUDDY 900 45/7 740 240 M-40 M-19.3 2,930



36

REF. EMB.
PKG.
un.

CÓDIGO
CODE

AWG 
MCM
mm²

FORMAÇÃO
STRANDING

A
mm

B
mm

MATRIZ DE COMPREENSÃO
COMPRESSION DIES

PESO
WT
kg

ALUMÍNIO
ALUMINIUM

AÇO
STEEL

55420/017 1 PARTRIDGE 266,8 266,8 553 180 DA-7 DS-8 0,930

55420/021 1 LINNET 336,4 336,4 622 180 DA-8 DS-8 1.190

55420/025 1 IBIS 397,5 397,5 622 180 DA-8 DS-8 0,970

55420/029 1 HAWK 477 477 497 180 DA-9 DS-10 1.210

55420/034 1 DOVE 556,5 556,5 622 180 5722/04 5721/04 1.400

55420/043 1 GROSBEAK 636 636 830 240 DA-10 DS-10 2.320

55420/045 1 EGRET 636 636 830 240 DA-10 DS-10 2,320

55420/050 1 STARLING 715,5 715,5 830 180 DA-10 DS-10 1,720

55420/055 1 DRAKE 795 795 830 240 DA-11 DS-10 2,840

55420/085 1 PETREL 101,8 101,8 360 180 DA-8 DS-8 0,810

55420/092 1 - 160 160 711 180 DA-8 DS-8 1,290

55420/143 1 GROSBEAK 636 636 830 240 M-36 M-16,5 2,320

55420/169 1 - 160 160 622 180 DA-8 DS-8 1,190

55420/255 1 DRAKE 795 795 711 240 5727/04 5726/04 3,070

LUVAS DE EMENDA  À COMPRESSÃO TERMORESISTENTES | COMPRESSION JOINT SPLICE FOR ACSR CONDUCTORS

55420/

+10A-

+6B-
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LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | ELECTRICAL POWER TRANSMISSION LINES

REF. EMB.
PKG.
un.

ACOMODAÇÃO

CLAMPING RANGE

mm

CABO CONDUTOR

CONDUCTOR CABLE

COMPONENTES FERROSOS

FERROUS COMPONENTS

55127/029 1 21,3 - 22,1 HAWK AÇO CARBONO

55127/043 1 25,2 GROSBEAK AÇO CARBONO

55127/055 1 28 - 29 DRAKE AÇO CARBONO

55127/056 1 27 - 28 TERN AÇO CARBONO

55127/060 1 28 - 29 RUDDY AÇO CARBONO

55127/063 1 29.6 RAIL AÇO CARBONO

55127/064 1 30.4 CARDINAL AÇO CARBONO

55127/068 1 29 - 32 BLUEJAY AÇO CARBONO

55127/131 1 44.25 AAC 2228,8 MCM INOX

55127/213 1 25.2 FLINT AÇO CARBONO

55127/355 1 28 – 29 DRAKE INOX

55127/363 1 29.6 RAIL INOX

55127/355 1 28 – 29 DRAKE AÇO CARBONO

55127/399 1 25,3 - 26,1
ACAR 750 MCM - 18/19
AACSR 387 MM² 30/19

AÇO CARBONO

55127/484 1 32 CALA PETUNIA AÇO CARBONO

55127/843 1 25.2 GROSBEAK INOX

55127/

ESPAÇADOR AMORTECEDOR |  SPACER DAMPER

COXIM ELSATOMÉRICO

BRAÇO

QUADRO

ESPAÇADOR AMORTECEDOR DUPLO 457 MM | RIGIDE SPACERS
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LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | ELECTRICAL POWER TRANSMISSION LINES

REF. EMB.
PKG.
un.

ACOMODAÇÃO

CLAMPING RANGE

mm

CABO CONDUTOR

CONDUCTOR CABLE

COMPONENTES FERROSOS

FERROUS COMPONENTS

55129/034 1 23,3 – 24,1 DOVE AÇO CARBONO

55129/043 1 25,2 GROSBEAK AÇO CARBONO

55129/063 1 29,6 RAIL AÇO CARBONO

55129/064 1 30,4 CARDINAL AÇO CARBONO

55129/068 1 29 – 32 BLUEJAY AÇO CARBONO

55129/131 1 44.25 AAC 2228,8 MCM INOX

55129/142 1 25,2 – 27,7 ROOK AÇO CARBONO

55129/145 1 25,3 – 26,1 EGRET AÇO CARBONO

55129/213 1 25.2 FLINT AÇO CARBONO

55129/484 1 32 CALA PETÚNIA AÇO CARBONO

55129/829 1 21,3 – 22,1 HAWK INOX

55129/843 1 25.2 GROSBEAK INOX

55129/863 1 29.6 RAIL INOX

ESPAÇADOR AMORTECEDOR QUADRUPLO 457 MM | SPACER DAMPER

55129/

45
7 ±

10

457±10

QUADRO

BRAÇO

COXIM ELASTOMÉRICO
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55136/

Q
U

A
D

R
O

REF. EMB.
PKG.
un.

CABO CONDUTOR
CONDUCTOR CABLE

ACOMODAÇÃO
CLAMPING RANGE

mm

PESO
WT
kg

55136/001 1 25 – 32 25 – 32 2.40

QUADRO

ESPAÇADOR RÍGIDO 457 MM | SPACER DAMPER

ESPAÇADOR RÍGIDO TRIPLO 457 MM | SPACER DAMPER

ESPAÇADOR RÍGIDO |  SPACER DAMPER

55137/

REF. EMB.
PKG.
un.

CABO CONDUTOR
CONDUCTOR CABLE

ACOMODAÇÃO
CLAMPING RANGE

mm

PESO
WT
kg

55137/001 1 636 / 1113 MCM 25 – 32 3.70
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LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | ELECTRICAL POWER TRANSMISSION LINES

55138/

QUADRO

ESPAÇADOR RÍGIDO QUADRUPLO 457 MM  | SPANCER DAMPER

REF. EMB.
PKG.
un.

CABO CONDUTOR
CONDUCTOR CABLE

ACOMODAÇÃO
CLAMPING RANGE

mm

PESO
WT
kg

55138/001 1 636/1113MCM 25 – 32 5.10
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55712/

MATRIZES DE COMPRESSÃO |  COMPRESSION DIES

CA

B

REF. EMB.
PKG.
un.

A

mm

B

mm

C

mm

PESO
WT
kg

55712/004 1 20,7 18 53,5 9,300

55713/004 1 10,4 8,9 29 8,460

55714/004 1 24,7 21,3 65 9,660

55717/004 1 28,8 23,8 53,5 9,160

55718/004 1 16,3 13,8 29 8,360

55719/004 1 31,7 27 57 9,220

55720/004 1 34,3 29,5 57 9,170

55720/007 1 29,36 25,43 76,2 9,200

55720/008 1 32,56 28,19 76,2 9,200

55720/009 1 37,34 32,33 76,2 9,200

55720/010 1 41,83 36,22 76,2 9,520

55720/011 1 46,43 40,21 76,2 9,500

55720/012 1 52,78 45,72 76,2 9,100

55720/013 1 57,4 49,71 63,5 9,000

55720/014 1 62,23 53,87 63,5 9,000

REF. EMB.
PKG.
un.

A

mm

B

mm

C

mm

PESO
WT
kg

55721/004 1 18,4 15,8 29 8,410

55721/007 1 11,68 10,11 50,8 9,600

55721/008 1 14,68 12,7 44,4 9,600

55721/009 1 17,45 15,11 38,1 9,700

55721/010 1 18,7 16,2 38,5 9,700

55721/011 1 20,22 17,5 31,75 9,500

55721/012 1 23,37 20,22 31,75 9,500

55722/004 1 37 31,8 71 9,600

55723/004 1 21,3 18,3 29 8,400

55724/004 1 40,5 34,8 71 9,520

55725/004 1 42,9 37,4 57 9,000

55726/004 1 24 21 29 8,370

55727/004 1 48 40,6 67 9,180

55728/004 1 55,5 48 53 8,530

55729/004 1 63,5 52 57 8,420

55732/004 1 18,6 16,1 29 8,400

55738/004 1 28,5 24,8 76 9,200

55739/004 1 19,04 16,5 30 9,700

55740/004 1 41,6 36 76,2 9,000



REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Produtos fabricados em liga de alumínio não magnética e anticorrosiva, com elevada resistência e 

condutividade elétrica, destinados à linhas de distribuição de energia elétrica  

com tensão de operação de 13.800 até 34,5 KV.

ELECTRICAL POWER DISTRIBUTION NETWORKS
Products are manufactured in non-magnetic, anti-corrosive aluminum alloy with high  

mechanical strengthand electrical conductivity, for use in electrical power  

distribution networks in the 13.800 to 34,5 KV voltage range.



44

+4A -

+
4

B
-

C

+2D -

ø
16

55123/

+
2

B

ø16

-

55124/

GRAMPOS DE ANCORAGEM PASSANTE |  SHIELD WIRE STRAIN CLAMPS

REF. EMB.
PKG.
un.

CABOS CA
CABLES ASC
AWG-MCM

CABOS CAA
CABLES ASCR
AWG-MCM

ACOMODAÇÃO
CLAMPING 

RANGE
mm²

RUPTURA
ULTIMATE
STRENGHT

kgf

A
mm

B
mm

C 
mm

D
mm

PESO
WT
kg

55123/001 1 4 - 2/0 6 - 2/0 5 -11,5 2,500 150 164 1/2" 18 1,220

55123/002 1 2/0 - 300 1/0 - 266,8 10,1 - 16,3 5,200 198 223 1/2" 18 1,560

REF. EMB.
PKG.
un.

CABOS CA
CABLES ASC
AWG-MCM

CABOS CAA
CABLES ASCR
AWG-MCM

ACOMODAÇÃO
CLAMPING 

RANGE
mm²

RUPTURA
ULTIMATE
STRENGHT

kgf

A
mm

B
mm

C 
mm

PESO
WT
kg

55124/001 1 4-1/0 6/10 5 - 10,2 2,000 187 19 2x3/8" 0,820

55124/002 1 1/0-4/0 1/0-3/0 9 - 13,5 3,100 237 19 2x1/2" 1,410

55124/003 1 4/0-336,4 4/0-336,4 13,26 - 19 4,000 265 19 3xM12 1,450

55124/004 1 4/0 - 556,5 4/0-477 13,2 - 21,8 5,500 290 21 3xM12 1,640

55124/020 1 266,3 2- 4/0 8 - 15 4,500 233 19 2xM12 0,850

+5A -
C
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REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | ELECTRICAL POWER DISTRIBUTION NETWORKS

ELETROPEÇAS PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO |  ELECTRICAL HARDWARE FOR DISTRIBUTION NETWORKS

55125/

55904/

CONECTOR PARALELO | PARALLEL CONNECTOR

CONECTORES ELÉTRICOS |  CONNECTOR 

REF. EMB.
PKG.
un.

CABOS CA
CABLES ASC
AWG-MCM

CABOS CAA
CABLES ASCR
AWG-MCM

ACOMODAÇÃO
CLAMPING 

RANGE
mm²

RUPTURA
ULTIMATE
STRENGHT

kgf

A
mm

B
mm

C 
mm

D 
mm

PESO
WT
kg

55125/001 1
6 - 7 FIOS  

4/0 - 7 FIOS
6 - 6/1 FIOS   

3/0 - 6/1 FIOS
4,66 - 13,26 3640 18 105 117 3/8" 0,56

55125/002 1
4 - 6/1 A  

250 - 7 FIOS
4 - 6/1 FIOS  

4/0 - 6/1 FIOS
5,88 - 14,57 4545 20 147 143 1/2" 0,94

REF. EMB.
PKG.
un.

CABOS CA-CU
CABLES ASC-CU

CABOS CAA
CABLES ASCR

ACOMODAÇÃO
CLAMPING RANGE

mm²

L
mm

W
mm

N° 
Number

BITOLA
GAUGE

PESO
WT
kg

 LADO A
SIDE A

LADO B
SIDE B

 LADO A
SIDE A

LADO B
SIDE B

AWG-MCM AWG-MCM  LADO A 
SIDE A

mm

LADO B
SIDE B

mm

55904/003 1 2/0-4/0 2/0-4/0 1/0-3/0 1/01-3/0 10,0-13,5 10,0-13,5 102 54 2 1/2" 0,500

55904/006 1 250-266,8 250-266,8 4/0 4/0 13,5-15,0 13,5-15,0 102 54 2 1/2" 0,445

55904/010 1 397,5-400 250-266,8
336,4-
397,5

4/0 17,0-20,5 13,5-15,0 130 65 3 1/2" 0,850

55904/014 1 - - 134,60 134,60 13,46 13,46 50 54 1 1/2" 0,215

55904/016 1 250-266,8 250-266,8 4/0-6/1 4/0-6/1 13,0-15,0 13,0-15,0 50 54 1 1/2" 0,210

55904/020 1 - - 226,80 226,80 16,28 16,28 48 65 1 1/2" 0,300

C

24

B

35
±3

±4

±3

±2

A
±1.5

+
3

L
-

+2W

D

A B

-
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+
3

L
-

+2W

D

A B

-

55909/

+3L -

+1C

A

- +
2

B
-

+
2

W
-

D

CONECTOR ESTRIBO DE PARAFUSO | SCREW STIRRUP CONNECTOR

55911/

REF. EMB.
PKG.
un.

CABOS CA-CU
CABLES ASC-CU

CABOS CAA
CABLES ASCR

ACOMODAÇÃO
CLAMPING RANGE

mm²

L
mm

W
mm

N° 
Number

BITOLA
GAUGE

PESO
WT
kg

 LADO A
SIDE A

LADO B
SIDE B

 LADO A
SIDE A

LADO B
SIDE B

 LADO A
SIDE A

mm

LADO B 
SIDE B

mm
AWG-MCM AWG-MCM

55909/001 1 4/0 4/0 3/0 3/0 12,5-13,5 12,5-13,5 90 53 2 M10 0,350

55909/002 1 250-266,8 250-266,8 4/0 4/0 13,5-15,0  13,5-15,0 90 53 2 M10 0,350

55909/003 1 336,4-300 300 4/0 3/0 14,3-17,25 12,75-16,0 110 62 3 M12 0,600

55909/004 1 336,4-350 336,4-350 300 300 16,9-17,8  16,9-17,8 110 62 3 M12 0,640

55909/006 1 397,5-400 397,5-400 336,4 336,4 17,3-19,0 17,3-19,0 120 65 3 M12 0,850

REF. EMB.
PKG.
un.

CABOS CA-CU
CABLES ASC-CU
 LADO A | SIDE A

AWG-MCM

ACOMODAÇÃO
CLAMPING RANGE
 LADO A | SIDE A

mm

L
mm

W
mm

A
mm

B
mm

C
mm

N° 
Number

BITOLA
GAUGE

PESO
WT
kg

55911/001 1 6 4,6 84 48 4 69 66 2 M12 0,400

55911/002 1 1/0 9,3 105 55 4 69 80 2 M12 0,500

55911/003 1 4/0 13,2 116 58 4 52 98 3 M12 0,700

55911/004 1 4 5,8 90 48 9 105 69 2 M10 0,560

55911/005 1 2/0 10,5 100 67 10 106 75 2 M12 0,840

55911/006 1 - 2,9 28 43 4 105 55 1 M10 0,230

D
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REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | ELECTRICAL POWER DISTRIBUTION NETWORKS

ELETROPEÇAS PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO |  ELECTRICAL HARDWARE FOR DISTRIBUTION NETWORKS

CONECTOR DE CRUZAMENTO | CROSSING CONNECTOR

D

+
2

H
-

+ 2
L -

CONECTOR PARALELO | PARALLEL CONNECTOR

+3L -

D

A B

+2W-

55954/

55912/

REF. EMB.
PKG.
un.

CABOS CA-CU
CABLES ASC-CU

ACOMODAÇÃO
CLAMPING RANGE

L
mm

W
mm

A
mm

PESO
WT
kg

TRONCO
TRUNK

DERIVAÇÃO
DERIVATION

TRONCO
TRUNK

DERIVAÇÃO
DERIVATION

AWG - MCM mm

55912/001 1 4 - 1/0 4 - 1/0 5.8 10.1 50 75 M8 0,165

REF. EMB.
PKG.
un.

CABOS CA-CU
CABLES ASC-CU

CABOS CAA
CABLES ASCR

ACOMODAÇÃO
CLAMPING RANGE

L
mm

W
mm

N°
NUMBER

BITOLA
GAUGE

PESO
WT
kg

LADO A
SIDE A

LADO B
SIDE B

LADO A
SIDE A

LADO B
SIDE B

LADO A
SIDE A

LADO B
SIDE B

AWG - MCM AWG - MCM mm

55954/001 1 10-2/0 10-2/0 10-2/0 10-2/0 2,5-11,5 2,5-11,5 35 38.5  1 3/8" 0,070

55954/002 1 10-2/0 10-2/0 10-2/0 10-2/0 2,5-11,5 2,5-11,5 66 38.5  2 3/8" 0,140

55954/003 1 2/0-266,8 3-266,8 1/0-4/0 4-4/0 10,0-15,0 6,0-15,0 40 52 1 3/8" 0,120

55954/004 1 2/0-266,8 3-266,8 1/0-4/0 4-4/0 10,0-15,0 6,0-15,0 80 52 2 3/8" 0,245

55954/005 1 2/0-397,5 8-397,5 1/0-336,4 8-336,4 10,0-19,0 3,0-19,0 60 66 1 1/2" 0,280

55954/006 1 2/0-397,5 8-397,5 1/0-336,4 8-336,4 10,0-19,0 3,0-19,0 110 66 2 1/2" 0,535

55954/007 1 1/0-4/0 8-1/0 1/0-4/0 6-1/0 9,2-14,4 3,0-10,2 35 44 1 3/8" 0,110

55954/008 1 1/0-4/0 8-1/0 1/0-4/0 6-1/0 9,2-14,4 3,0-10,2 72 44 2 3/8" 0,220
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+3L -

D

A B

+2W-

55954/

REF. EMB.
PKG.
un.

CABOS CA-CU
CABLES ASC-CU

CABOS CAA
CABLES ASCR

ACOMODAÇÃO
CLAMPING RANGE

L
mm

W
mm

N°
NUMBER

BITOLA
GAUGE

PESO
WT
kg

LADO A
SIDE A

LADO B
SIDE B

LADO A
SIDE A

LADO B
SIDE B

LADO A
SIDE A

LADO B
SIDE B

AWG - MCM AWG - MCM mm

55954/011 1 10-2/0 10-2/0 10-2/0 10-2/0 2,5-11,5 2,5-11,5 35 38.5 1 M10 0,086

55954/012 1 10-2/0 10-2/0 10-2/0 10-2/0 2,5-11,5 2,5-11,5 66 38.5 2 M10 0,165

55954/013 1 1/0-250 1/0-250 1/0-4/0 1/0-4/0 9,2-15,0 9,2-15,0 40 52 1 M10 0,120

55954/014 1 1/0-250 1/0-250 1/0-4/0 1/0-4/0 9,2-15,0 9,2-15,0 95 52 2 M10 0,300

55954/015 1 2/0-397,5 8-397,5 1/0-336,4 8-336,4 10,0-19,0 3,0-19,0 60 66 1 M10 0,280

55954/016 1 2/0-397,5 8-397,5 1/0-336,4 8-336,4 10,0-19,0 3,0-19,0 110 66 2 M12 0,540

55954/017 1 10-4/0 8-1/0 1/0-4/0 6-1/0 9,2-14,4 3,0-10,2 35 44 1 M10 0,115

55954/018 1 10-4/0 8-1/0 1/0-4/0 6-1/0 9,2-14,4 3,0-10,2 70 49 2 M10 0,220

+3L -

D

A B

+2W-

55954/

REF. EMB.
PKG.
un.

CABOS CA-CU
CABLES ASC-CU

CABOS CAA
CABLES ASCR

ACOMODAÇÃO
CLAMPING RANGE

L
mm

W
mm

N°
NUMBER

BITOLA
GAUGE

PESO
WT
kg

LADO A
SIDE A

LADO B
SIDE B

LADO A
SIDE A

LADO B
SIDE B

LADO A
SIDE A

LADO B
SIDE B

AWG - MCM AWG - MCM mm

AÇO GALVANIZADO   GALVANIZED STEEL

55954/021 1 10-2/0 10-2/0 10-2/0 10-2/0 2,5-11,5 2,5-11,5 35 38.5 1 M10 0,080

55954/022 1 10-2/0 10-2/0 10-2/0 10-2/0 2,5-11,5 2,5-11,5 66 39 2 M10 0,140

55954/023 1 2/0-266,8 3-266,8 1/0-4/0 4-4/0 10,0-15,0 6,0-15,0 40 52 1 M10 0,120

55954/024 1 2/0-266,8 3-266,8 1/0-4/0 1-4/0 10,0-15,0 6,0-15,0 80 52 2 M10 0,245

55954/025 1  2/0-397,5 8-397,5 1/0-336,4 8-336,4 10,0-19,0 3,0-19,0 60 66 1 M12 0,280

55954/026 1 2/0-397,5 8-397,5 1/0-336,4 8-336,4 10,0-19,0 3,0-19,0 110 66 2 M12 0,535

55954/027 1 1/0-4/0 8-1/0 1/0-4/0 6-1/0 9,2-14,4 3,0-10,2 35 44 1 M10 0,115

55954/028 1 1/0-4/0 8-1/0 1/0-4/0 6-1/0 9,2-14,4 3,0-10,2 72 44 2 M10 0,220

55954/041 1 10-2/0 10-2/0 10-2/0 10-2/0 2,5-11,5 2,5-11,5 35 38 1 3/8" 0,070

55954/042 1 10-2/0 10-2/0 10-2/0 10-2/0 2,5-11,5 2,5-11,5 66 39 2 3/8" 0,140

ALUMÍNIO    ALLOY

55954/031 1 10-2/0 10-2/0 10-2/0 10-2/0 2,5-11,5 2,5-11,5 35 38.5 1 M10 0,050

55954/032 1 10-2/0 10-2/0 10-2/0 10-2/0 2,5-11,5 2,5-11,5 66 39 2 M10 0,098

55954/036 1 2/0-397,5 8-397,5 1/0-336,4 8-336,4 10,0-19,0 3,0-19,0 110 66 2 M10 0,480

55954/043 1 1/0-250 1/0-250 1/0-4/0 1/0-4/0 9,2-14,6 9,2-14,6 40 52 1 M10 0,100

55954/044 1 1/0-250 1/0-250 1/0-4/0 1/0-4/0 9,2-14,6 9,2-14,6 95 52 2 M10 0,270
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ELETROPEÇAS PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO |  ELECTRICAL HARDWARE FOR DISTRIBUTION NETWORKS

CONECTOR À COMPRESSÃO “H” | “H” COMPRESSION CONNECTOR

55972/

REF. EMB.
PKG.
un.

TRONCO | TRUNK DERIVAÇÃO | DERIVATION ACOMODAÇÃO
CLAMPING RANGE

L
mm

W
mm

C
mm

FERRAMENTA 
MATRIZ 

TOOL DIE

PESO
WT
kg

CABOS CAA
CABLES ASC

CABOS CAA
CABLES ASCR

CABOS CU
CABLES CU

CABOS CAA
CABLES ASC

CABOS CAA
CABLES ASCR

CABOS CU
CABLES CU

TRONCO
TRUNK

DERVICAÇÃO
DERIVATION

AWG
MCM

MM² AWG
MCM

MM² AWG
MCM

MM² AWG
MCM

MM² AWG
MCM

MM² AWG
MCM

MM² mm Y-35 MD-6

55972/001 1 6 -1 16 - 35 6 - 2 13 - 34 6 - 1 16 - 35 6 - 1 16 - 35 6 - 2 13 - 34 6 - 1 16 - 35 4,1 - 8,4 4,1 - 8,4 38 28 18 0 0 0,032

55972/002 1 3 - 2/0 25 - 70 3 - 2/0 25 - 70 6 - 1 16 - 35 6 - 1 16 - 35 6 - 2 13 - 34 6 - 1 16 - 35 6,4 - 10,7 4,1 - 8,4 44 28,5 17,5 0 0 0,034

+2L - +2C -

+
2

W
-
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+2L -

CONECTOR À COMPRESSÃO “S” | “S” COMPRESSION CONNECTOR

55973/

+2L -

55974/

REF. EMB.
PKG.
un.

CABOS CA-CU
CABLES ASC-CU

CABOS CAA
CABLES ASCR

ACOMODAÇÃO
CLAMPING RANGE

L
mm

W
mm

FERRAMENTA 
MATRIZ | TOOL DIE

PESO
WT
kg

LADO A
SIDE A

LADO B
SIDE B

LADO A
SIDE A

LADO B
SIDE B

LADO A
SIDE A

LADO B
SIDE B

Y-35 MD-6

AWG - MCM AWG - MCM mm

55973/001 1 6-2 14-8 6-2 - 4,1-8,4 1,6-4,0 18 25 BG BG 0,008

55793/002 1 4 6-1 6-2 6-2 4,1-8,4 4,1-8,4 48 48 D - 0,044

55793/003 1 2-1 6-1 2 6-2 7,4-8,4 4,1-8,4 48 48 D - 0,055

55793/004 1 1/0-4/0 6-2/0 1/0-4/0 6/1/0 9,3-14,3 4,1-10,6 54 54 H - 0,090

55793/005 1 2/0-4/0 2/0-4/0 2/0-4/0 2/0-4/0 10,5-14,3 10,5-14,3 70 70 UD - 0,085

55793/006 1 185 6-2/0 - 6-1/0 17,6 4,11-11,34 55 55 UH - 0,090

REF. EMB.
PKG.
un.

CABOS CA-CU
CABLES ASC-CU

CABOS CAA
CABLES ASCR

ACOMODAÇÃO
CLAMPING RANGE

L
mm

W
mm

FERRAMENTA 
MATRIZ | TOOL DIE

PESO
WT
kg

LADO A
SIDE A

LADO B
SIDE B

LADO A
SIDE A

LADO B
SIDE B

LADO A
SIDE A

LADO B
SIDE B

Y-35 MD-6

AWG - MCM AWG - MCM mm

55974/001 1 6-4 8-4 6 6 4,1-5,9 3,4-5,9 33 19,4 - BG 0,012

55974/002 1 1/0 6-4 1/0 6-4 9,36-10,11 4,66-6,53 38 25 W-C U-C 0,019

55974/003 1 1/0-2/0 1/0-2/0 1/0 1/0 9,36-10,55 9,36-10,55 45 34 W-Q - 0,075

55974/004 1 2 2 4-2 4-2 6,36-8,26 6,36-8,26 38 25 W-C U-C 0,019

55974/006 1 1/0 8-4 1/0 1/0 9,3-10,6 3,4-6,6 38 25 - C 0,015

+
2

W
-

+
2

W
-
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REF. EMB.
PKG.
un.

SOMA DIÂMETROS
SUM OF DIAMETERS

CONDUTOR 
PRINCIPAL

MAIN CABLE

CONDUTOR 
DERIVAÇÃO

BRANCH CABLE

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

PESO
WT
kg

MIN. MAX. MIN. MAX. MIN. MAX.

ALUMÍNIO   ALUMINUM   

55981/001 1 14,81 18,39 6,53 10,11 10,11 41 32 40 9 0,045

55981/002 1 11,79 15,29 6,53 10,11 4,11 6,55 41 32 40 9 0,045

55981/003 1 13,08 16,66 6,53 10,11 5,18 8,38 41 32 40 9 0,045

55981/004 1 8,41 11,81 4,11 6,55 4,11 5,84 41 32 40 9 0,045

55981/005 1 10,41 13,46 5,18 8,38 4,11 6,55 41 32 40 9 0,045

ALUMÍNIO   ALUMINUM   

55982/001 1 13,36 17,18 8,23 14,53 4,11 7,60 66,82 41,8 51 13,75 0,140

55982/002 1 15,90 22,32 8,23 14,53 4,11 11,79 66,82 41,8 51 13,75 0,135

55982/003 1 20,67 25,66 9,25 14,53 6,53 14,53 66,82 41,8 51 13,75 0,135

55982/004 1 24,86 28,7 9,25 14,53 9,25 14,53 66,82 41,8 51 13,75 0,125

55983/001 1 18,75 22,76 15,24 17,13 4,11 12,70 67,73 50 54 15,3 0,135

55983/002 1 22,77 27,01 15,24 17,37 6,53 14,27 67,73 50 54 15,3 0,135

55983/003 1 27,02 31,22 15,24 17,37 8,23 15,24 67,73 50 54 15,3 0,135

55983/004 1 31,21 34,75 15,24 17,37 11,68 17,24 67,73 50 54 15,3 0,135

55981/

55982/

55983/

55985/

CARTUCHOS METÁLICOS | METALLIC CARTRIDGES

REF. EMB.
PKG.
un.

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

COR
COLOR

PESO
WT
kg

55985/025 50 5,7 14,8 6,95 1,00

55985/026 50 5,7 14,8 6,95 1,00

55985/027 50 5,7 14,8 6,95 1,00

ØA±0.20

ØC±0.20

D
±0

.1
0

B±
0.

30
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ARRUELA QUADRADA | SQUARE WASHER

55800/

PORCAS E ARRUELAS |  NUTS AND WASHERS

REF. EMB.
PKG.
un.

A
mm

B
mm

C ø
mm

PESO
WT
kg

55800/001 1 34 3 12 0,009

55800/002 1 45 4 14 0,021

55800/003 1 58 4 18 0,037

55800/004 1 100 4 18 0,100

55800/005 1 38 3 18 0,010

55800/006 1 32 4 18 0,008

55990/

COMPOSTO ANTI-OXIDANTE |  ANTI-OXIDE COMPOUND

REF. EMB.
PKG.
un.

PESO
WT
kg

55990/001 BISNAGA 0.250

55990/002 BISNAGA 0.400

55990/003 LATA 1.000

55990/004 LATA 5.000

55990/005 LATA 20.000
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ARRUELA REDONDA | ROUND WASHER 

A

øC

B

55800/

PORCA QUADRADA | SQUARE NUT

55806/

øC

+
0,5

A
-

+5B -

REF. EMB.
PKG.
un.

A
mm

B
mm

C ø
mm

PESO
WT
kg

55800/007 1 40 3 18 0.010

55800/008 1 38 2 22 0.005

REF. EMB.
PKG.
un.

ØC
ROSCA
SCREW

A
mm

B
mm

PESO
WT
kg

55806/001 1 M10 17 8 0,008

55806/002 1 M12 19 10 0,008

55806/004 1 M16 24 13 0,013
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ARMAÇÕES SECUNDÁRIAS |  SECONDARY FRAMES

ARMAÇÃO SECUNDÁRIA | SECONDARY FRAME

55801/

REF. EMB.
PKG.
un.

A
mm

B
mm

BASE ESTRIBO | STIRRUP HASTE | ROD PESO
WT
kgESPES.

WIDTH
LARG. N° 

NR
ESPES.
WIDTH

LARG. Ø COMP. 
LENG.

mm mm mm

55801/001 1 110 155 4.7 50 1 4.7 38 16 135 0.290

55801/002 1 310 350 4.7 50 2 4.7 38 16 350 0.700

55801/003 1 310 440 4.7 50 2 4.7 38 16 440 0.780

5801/004 1 710 750 4.7 50 4 4.7 38 16 750 1.548

CINTA PARA POSTE SEÇÃO CIRCULAR | ROUND SECTION POLE BELT

+ 5

øA -

44

10

38

20

36

A+57

17 17 17

55803/

CINTAS PARA POSTES |  POLE BELTS

REF. EMB.
PKG.
un.

A
mm

PESO
WT
kg

55803/001 1 160 0,540

55803/002 1 180 0,640

55803/003 1 200 0,670

55803/004 1 220 0,670

55803/005 1 240 0,710

55803/006 1 260 0,750

55803/007 1 280 0,835

55803/008 1 300 0,830

55803/009 1 320 0,850

55803/010 1 340 0,950

55803/011 1 360 1,000

25

25 100
130

4,7

25

4,7

10
0 16 A

10
10

+
4

34
-

50

18

A

A'

10

B
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MÃO FRANCESA NORMAL | NORMAL ANGLE BRACE

+
0,

5
C

-
+

0,
5

18
-

+125 -

+128 -

+16 - +0,5E -

+5B-

+5A-

+1F -

+
1

D
-

55804/

MÃOS FRANCESAS |  ANGLE BRACES

REF. EMB.
PKG.
un.

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

PESO
WT
kg

55804/001 1 619 566 6 32 18 25 0,330

55804/002 1 726 673 6 32 18 25 0,385

55804/011 1 710 660 6 32 14 22 0,370

55804/021 1 713 660 6 32 18 25 0,378

55804/003 1 1053 1000 6 32 18 25 0,550

55804/022 1 726 673 6,5 38 18 25 0,463

55804/023 1 619 566 6,5 38 18 25 0,400

55804/024 1 700 660 6,5 38 18 25 0,450

MÃO FRANCESA PERFILADA | SHAPED ANGLE BRACE

+
2

B
-

C (MÍNIMO)

CORTE  A-A

+5ø18-

A A

+
2

15
0

-

+
5

A
-

+2B -

+
2

15
0

-

+
1

25
-

55805/

REF. EMB.
PKG.
un.

A
mm

B
mm

C
mm

PESO
WT
kg

55805/001 1 700 50 6,5 1,13

55805/002 1 993 50 6 1,500

55805/003 1 1534 50 6 2,300

55805/004 1 1970 50 6 3,000
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49 16
R

75

100

40

3
13

A

C

B

Corte A - A

Corte B - B

18 A

B

B

55807/

SELAS PARA CRUZETA |  POLE GAINS 

REF. EMB.
PKG.
un.

A
mm

B
mm

C
mm

PESO
WT
kg

55807/001 1 110 116 104 0.200

PINO PARA ISOLADOR 15 KV | HIGT VOLTAGE PINS

D

60
(MÍNIMO)

B

E

ø
50

A

+0,54F
(MÍNIMO)

-

+
0,5

ø
C

-

+
0,5

-

55808/

PINO DE ISOLADOR |  PIN

REF. EMB.
PKG.
un.

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

PESO
WT
kg

55808/001 1 294 140 25,4 M16 16 40 0,420

55808/002 1 344 140 35,9  M16 16 45 0,690

55808/011 1 294 140 25,4 M18 18 47 0,434
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SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE CHAVE FUSÍVEL | ARRESTER AND CUTOUT “L” BRACKETS

+1-0

+3-0

+1,56x32

65

- +0,49,5 -

+
5

B
-

M
10

x1
,5

x1
30

M12x1,75x40

+
3

46
-0

+0,4C-

+
7

A
-

55809/

SUPORTE PARA CHAVES E PÁRA-RAIOS |  ARRESTER AND CUTOUT “L” BRACKETS

REF. EMB.
PKG.
un.

A
mm

B
mm

C
mm

PESO
WT
kg

55809/001 1 205 172 38 0,430

SAPATILHA | WIRE ROPE THIMBLES

+2B -

+
5

A
-

+6C -

+0,5
-2D

55810/

SAPATILHA |  WIRE ROPE THIMBLES

REF. EMB.
PKG.
un.

A
mm

B
mm

C
mm

PESO
WT
kg

55810/001 1 75 18 54 0,030
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PARAFUSO ABAULADO M10 | M10 BULGED SCREW

55813/

PARAFUSOS DE ALUMÍNIO |  ALUMINUM SCREWS

+1,5A

B (MÍNIMO)

- +0,55 -

+
0,5

ø
22

-

M
10

ø
M

ÍN
. 8,9

+
0,5

-ø10

REF. EMB.
PKG.
un.

A
mm

B
mm

PESO
WT
kg

55813/001 1 115 45 0,025

55813/002 1 130 45 0,030

55813/003 1 150 50 0,040

55813/004 1 170 65 0,050

+1,5A

B (MÍNIMO)

-
+0,56 -

+
0,5

ø
24

-

M
12

ø
M

ÍN
. 10,7

+
0,5

-ø12

PARAFUSO ABAULADO M12 | M12 BULGED SREW

55814/

B (MÍNIMO)

+1,5A -

+0,58 -

+0,55 -

+
0,5

ø
22

-

M
10

ø
M

ÍN
. 8,9

+
0,5

-ø10

+
0,5

-ø17

55813/

REF. EMB.
PKG.
un.

A
mm

B
mm

PESO
WT
kg

55813/011 1 115 45 0,030

55813/012 1 130 45 0,040

55813/013 1 150 50 0,045

55813/014 1 170 65 0,055

REF. EMB.
PKG.
un.

A
mm

B
mm

PESO
WT
kg

55814/001 1 40 30 0,015

55814/002 1 100 50 0,033
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PARAFUSO ABAULADO M16 | M16 BULGED SCREW

55815/

+1,5A

B (MÍNIMO)

-
+0,58 -

+
0,5

ø
32

-

M
16

+
0,5

-  16

REF. EMB.
PKG.
un.

A
mm

B
mm

PESO
WT
kg

55815/001 1 45 35 0,032

55815/002 1 70 60 0,043

55815/003 1 90 65 0,052

55815/004 1 115 70 0,063

55815/005 1 150 75 0,079

55814/

B (MÍNIMO)

+0,510 -

+
0,5

ø
24

-

M
12

ø
M

ÍN
. 10,7

+
0,5

-ø12

5ø19

REF. EMB.
PKG.
un.

A
mm

B
mm

PESO
WT
kg

55814/011 1 40 30 0,030

55814/012 1 100 50 0,050

B (MÍNIMO)

+1,5A -

+0,513 -

+0,58 -

+
0,5

ø
32

-

+
0,5

-  16

+
0,5

-  24

55815/

REF. EMB.
PKG.
un.

A
mm

B
mm

PESO
WT
kg

55815/011 1 45 35 0,032

55815/012 1 70 60 0,065

55815/013 1 90 65 0,052

55815/014 1 115 70 0,095

55815/015 1 150 75 0,079
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B (MÍNIMO)

M
10

+
0,5

-  17

PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M10 | M10 SQHARE HEAD SCREW

55818/

REF. EMB.
PKG.
un.

A
mm

B
mm

PESO
WT
kg

55818/001 1 50 45 0,025

55818/002 1 100 50 0,035

55818/003 1 150 100 0,043

PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M12 | M12 SQHARE HEAD SCREW

+1,5A

B (MÍNIMO)

-

   

+0,58 -

8

M
10

+5
-0

+
0,5

-  17

55818/

REF. EMB.
PKG.
un.

A
mm

B
mm

PESO
WT
kg

55818/021 1 50 45 0,030

55818/022 1 100 50 0,040

55818/023 1 150 100 0,050

+1,5A

B (MÍNIMO)

-

+0,510-

8

M
12

+5
-0

+
0,5

-  19

55819/

REF. EMB.
PKG.
un.

A
mm

B
mm

PESO
WT
kg

55819/021 1 50 45 0,040

55819/022 1 100 50 0,055

55819/023 1 150 100 0,06

55819/024 1 70 35 0,046

55819/025 1 125 75 0,058

55819/026 1 300 250 0,160
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+1,5A

B (MÍNIMO)

- 10

M
16

+5
-0

+
0,5

-  24

PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16 | M16 SQHARE HEAD SCREW

55820/

REF. EMB.
PKG.
un.

A
mm

B
mm

PESO
WT
kg

55820/001 1 50 45 0,038

55820/002 1 100 50 0,060

55820/003 1 150 100 0,083

55820/004 1 200 195 0,106

55820/005 1 250 200 0,128

55820/006 1 300 295 0,185

55820/007 1 350 345 0,174

55820/008 1 400 350 0,200

55820/009 1 450 400 0,219

55820/010 1 500 450 0,241

55820/011 1 550 500 0,264

55820/012 1 600 550 0,340

55820/013 1 650 600 0,309

55820/014 1 700 650 0,332

55820/015 1 750 700 0,354

55820/018 1 125 75 0,072

55820/

+1,5A

B (MÍNIMO)

-

+0,513 -

10

M
16

+5
-0

+
0,5

-  24

REF. EMB.
PKG.
un.

A
mm

B
mm

PESO
WT
kg

55820/021 1 50 45 0,065

55820/022 1 100 50 0,085

55820/023 1 150 100 0,110

55820/024 1 200 150 0,110

55820/025 1 250 200 0,165

55820/026 1 300 250 0,195

55820/027 1 350 300 0,225

55820/028 1 400 350 0,219

55820/029 1 450 400 0,225

55820/030 1 500 450 0,250

55820/031 1 550 500 0,275

55820/032 1 600 550 0,285

55820/033 1 650 600 0,309

55820/034 1 700 650 0,415

55820/035 1 750 700 0,335

55820/038 1 125 10 0,100
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(ø MÍN.)

M
16

+1,5B - +1,5B -14,5

+4A-
+
0,4

-  24

55830/

REF. EMB.
PKG.
un.

A
mm

B
mm

PESO
WT
kg

55830/021 1 200 75 0,145

55830/022 1 250 100 0,166

55830/023 1 300 125 0,186

55830/024 1 350 150 0,240

55830/025 1 400 175 0,230

55830/026 1 450 200 0,250

55830/027 1 500 225 0,270

55830/028 1 550 250 0,300

55830/029 1 600 275 0,315

55830/030 1 650 300 0,340

55830/031 1 700 325 0,360

55830/032 1 750 350 0,505

(ø MÍN.)

M
16

+1,5B - +1,5B -14,5

+4A-

PARAFUSO DE ROSCA DUPLA M16 |  M16 DOUBLE THREAD SCREW

55830/

REF. EMB.
PKG.
un.

A
mm

B
mm

PESO
WT
kg

55830/001 1 200 75 0,088

55830/002 1 250 100 0,110

55830/003 1 300 125 0,130

55830/004 1 350 150 0,153

55830/005 1 400 175 0,175

55830/006 1 450 200 0,196

55830/007 1 500 225 0,215

55830/008 1 550 250 0,240

55830/009 1 600 275 0,260

55830/010 1 650 300 0,280

55830/011 1 700 325 0,305

55830/012 1 750 350 0,327
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+
30

A
-

+
0,

5
ø

18
-

+0,3C-+0,5B -

+
3

10
0

-
+

5
20

0
-

+
2

50
-

+
40

A
-

+0,3C-

+ 5

R15
0 -

+ 5

R15
0 -

+0,5B -

+
3

10
0

-
+

5
20

0
-

+
7

30
0

-

+
2

50
-

HASTE PÁRA-RAIOS | LIGHTNING ARRESTERS RODS

55850/

REF. EMB.
PKG.
un.

A
mm

B
mm

C
mm

PESO
WT
kg

55850/001 1 1650 31,7 9,5 1,360

55850/002 1 1910 31,7 9,5 1,570
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REF. TENSÃO
TENSION

kv

DIMENSÕES 
DIMENSIONS

mm

ROSCA
SPIRAL

FLEXÃO
FLEXION

daN

DIST. ESCOAMENTO
FLOWING OFF OUTLET

mm

TENSÃO SUPORTAVEL NOMINAL [kv]
SUPPORTABLE NOMINAL TENSION [kv]

PESO
WT
kg

FREQ. SOB CHUVA
UNDER RAIN 
FREQUENCY

IMPULSO ATM. A 
SECO
DRY  

ATMOSPHEREA B C D ±

55126/051 15 130 140 89 45 10 25 1200 362 40 110 0.500

55126/052 25 145 165 105 45 10 25 1200 395 40 125 0.750

55126/053 35 180 194 105 45 10 25 1200 497 70 150 1.100

55126/054 15 130 140 89 45 10 35 1200 362 40 110 0.500

55126/055 25 145 165 105 45 10 35 1200 395 40 125 0.750

55126/056 35 180 194 105 45 10 35 1200 497 70 150 1.100

D

B

A

C

F1

ISOLADOR DE PINO POLIMÉRICO | POLYMERIC PIN TYPE INSULATOR

55126/

POLIMÉRICOS |  POLYMERS
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ESPAÇADOR LOSANGULAR POLIMÉRICO | POLYMERIC RHOMBOID TYPE SPACER

 
REF.

TENSÃO
TENSION

KV

DIMENSÕES 
DIMENSIONS

mm

TRAÇÃO
TRACTION

F1 daN

DIST. DE  
ESCOAMENTO

FLOWING  
OFF OUTLET

mm

TENSÃO SUPORTAVEL NOMINAL
SUPPORTABLE NOMINAL TENSION [kv]

PESO
WT
kgFREQUENCIA 

 SOB CHUVA
UNDER RAIN 
FREQUENCY

IMPULSO ATM.  
A SECO

DRY ATM.
A B C D E F

55126/151 15 400 232 303 180 163 180 450 280 34 110 0.50

55126/152 25/35 561 447 404 315 260 287 450 450 50 150 1.00

55126/153* 15 400 232 303 180 163 180 450 280 34 110 0.50

55126/154* 25/35 561 447 404 315 260 287 450 450 50 150 1.00

*Produto fornecido com anel de amarração. Product supplied with fastening type ring.  

ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO | POLYMERIC SUSPENSION TYPE INSULATOR

55126/

REF. TENSÃO
TENSION

kv

DIMENSÕES 
DIMENSIONS

mm

RUPTURA 
MECÂNICA
MECHANICS 

RUPTURE
kv

DIST. DE 
ESCOAMENTO

FLOWING  
OFF OUTLET

mm

TENSÃO SUPORTAVEL  
NOMINAL MINAL TENSION [kv]

PESO
WT
kgFREQUENCIA  

SOB CHUVA
UNDER RAIN 
FREQUENCY

IMPULSO ATM. 
 A SECO

DRY ATM.
A B

55126/111 15 325 18 50 380 60 130 0,640

55126/112 15 325 18 50 451 70 140 0,680

55126/113 25 430 18 50 651 80 200 0,750

55126/121 15 325 22 50 380 60 130 0,640

55126/122 15 325 22 50 451 70 140 0,680

55126/123 25 430 22 50 651 80 200 0,750

A ± 10

Ø B ± 1,5

14
,50

±0
,6

18
±0

,5

Ø16 ±0,5

50,40 ±0,5

NÚCLEO

PINO DE ENGATE

REVESTIMENTO

TERMINAL  OLHAL TERMINAL GARFO

CUPILHA

E ±10

F± 10

D ± 10

17 ±2

C
±

5

Ø
14

,5
±0

,5

B
±1

0

A ±
10

55126/
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ANEL DE AMARRAÇÃO ELSTOMÉRICO | ELASTOMERIC FASTERING TYPE RING

55126/

 REF. ANEL
RING

DIMENSÕES 
DIMENSIONS

mm

CARGA DE RUPTURA
CARGO TO SLIP

MÍNIMO
daN

PESO
WT
kg

A B

55126/261
ESPAÇADOR | SEPARADOR

SPACER | SEPARATOR
90 140 50 0.025

55126/262
ISOLADOR
INSULATOR

110 160 50 0.028

BRAÇO ANTI-BALANÇO POLIMÉRICO | POLYMERIC ANTI-SWINGING TYPE ARM

55126/

REF. TENSÃO
TENSION

kv

COMPOSTO DIMENSÕES 
DIMENSIONS

mm

TRAÇÃO
TRACTION

daNm

COMPRESSÃO
COMPRESS

daNm

 CARGA 
LATERAL
LATERAL 

LOAD
daNm

TENSÃO SUPORTAVEL NOMINAL
SUPPORTABLE NOMINAL TENSION [kv]

PESO.
WT
kg

FREQUENCIA 
SOB CHUVA
UNDER RAIN 
FREQUENCY

IMPULSO ATM. 
A SECO

DRY  
ATM.

55126/161 15 polietileno 305 180 180 50 34 95 0.70

55126/162 15 poliamida 305 180 180 50 34 95 0.75

55126/163 35 poliamida 568 180 180 50 50 200 0.87

41 ±2
15 ±2

19
,50

±2

80
±4

A ± 5

25
±2

M1
6X

2

74 ± 5

A ± 2
B ± 2

Ø 20
± 1 46

±
2

8 ±
0,5
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TABELAS INFORMATIVAS SOBRE CABOS CONDUTORES | INFORMATIVE TABLES OF THE CONDUCTORS CABLES

CÓDIGO
CODE

AWG
KCMIL

FORMAÇÃO | 
STRADING

DIÂMETRO | DIAMETER  RUPTURA 
.STRENGTH

PESO
WT
KGALUMÍNIO

ALUMINUM
AÇO
STEEL

 ALMA DE 
AÇO 

STRANDING

 CONDUTOR 
CONDUCTOR MM 

S/ARM. C/ARM. IBS KN

TURKEY 6 6 1 1,68 5,03 11,17 1.190 5,29 0,0536

SWAN 4 6 1 2,11 6,35 13,77 1.860 8,27 0,0854

SWANATE 4 7 1 2,61 6,53 13,95 2.360 10,50 0,0997

SPARROW 2 6 1 2,67 8,03 14,93 2.850 12,68 0,1357

SPARATE 2 7 1 3,30 8,26 15,16 3.640 16,19 0,1518

ROBIN 1 6 1 3,78 9,02 16,44 3.550 15,79 0,1711

RAVEN 1/0 6 1 4,25 10,11 18,59 4.380 19,48 0,2158

QUAIL 2/0 6 1 4,77 11,35 19,83 5.300 23,58 0,2723

PIGEON 3/0 6 1 5,37 12,75 21,23 6.620 29,45 0,3423

PENGUIN 4/0 6 1 3,07 14,3 23,54 8.350 37,14 0,4331

OWL 266,8 6 1 5,99 16,09 25,33 9.544 42,47 0,5117

WAXWING 266,8 18 1 3,07 15,47 24,71 6.880 30,6 0,4301

PATRIDGE 266,8 26 7 5,99 16,31 25,55 11.300 50,26 0,5447

MERLIN 336,4 18 1 3,47 17,37 27,73 8.700 38,7 0,5432

LINNET 336,4 26 7 6,73 18,31 28,67 14.100 62,72 0,6875

ORIOLE 336,4 30 7 8,05 18,82 29,18 17.300 76,95 0,7828

CHICKADEE 397,5 18 1 3,77 18,87 29,23 9.900 44,04 0,6414

IBIS 397,5 26 7 7,32 19,89 32,59 16.300 72,51 0,8125

LARK 397,5 30 7 8,76 20,47 33,17 20.300 90,30 0,9256

PELICAN 477 18 1 4,11 20,68 33,38 11.800 52,49 0,7694

FLICKER 477 24 7 7,16 21,49 34,19 17.200 76,51 0,9137

HAWK 477 26 7 8,03 21,79 34,49 19.500 86,74 0,9747

HEN 477 30 7 9,6 22,43 35,13 23.800 105,87 1,1102

HERON 500 30 7 9,84 22,96 35,66 24.448 108.79 1,1658

OSPREY 556,5 18 1 4,45 22,33 35,03 13.700 60,94 0,8974

PARAKEET 556,5 24 7 7,72 23,22 35,92 19.800 88,07 1,0655

DOVE 556,5 26 7 8,66 23,55 36,25 22.600 100,53 1,1384

EAGLE 556,5 30 7 10,39 24,21 36,91 27.800 123.66 1,2962

PEACOCK 605 24 7 8,08 24,21 36,91 21.600 96,08 1,1593

SQUAB 605 26 7 9,04 24,54 37,24 24.095 107.22 1,2366

TEAL 605 30 19 10,82 25,25 40,99 30.003 133.51 1,3973

DUCK 605 54 7 8,07 24,21 36,91 22.509 100.16 1,1598

KINGBIRD 636 18 1 4,78 23,88 36,58 15.829 70.43 1,0280

SWIFT 636 36 1 3,38 23,62 36,32 13.800 61,39 0,9569

ROOK 636 24 7 8,28 24,82 40,56 22.600 100.53 1,2173

GROSBEAK 636 26 7 9,27 25,15 40,89 25.200 112.10 1,2992

GOOSE 636 54 7 8,27 24,84 40,58 23.655 105.26 1,2193

EGRET 636 30 19 11,10 25,88 41,62 31.500 140.12 1,4688

CONDUTOR EM ALUMÍNIO REFORÇADO COM ALMA DE AÇO [CAA]  |  ALUMINUM CONDUCTOR STEEL REINFORCED [ACSR]

CÓDIGO
CODE

AWG
KCMIL

FORMAÇÃO
STRADING

DIÂMETRO
DIAMETER

 RUPTURA 
S.STRENGTH

PESO
WT
KGALUMÍNIO

ALUMINUM

AÇO

STEEL

 ALMA AÇO 

STRANDING
 CONDUTOR 

CONDUCTOR MM 

S/ARM. C/ARM. IBS KN

FLAMINGO 666,6 24 7 8,46 25,40 40,80 23.700 105.42 1,2768

GANNET 666,6 26 7 9,47 25,76 41,50 26.199 116.58 1,3631

GULL 666,6 54 7 8,47 25,38 41,12 24.558 109.28 1,2775

STILT 715,5 24 7 8,76 26,31 42,05 25.507 113.50 1,3705

STARLING 715,5 26 7 9,83 26,70 42,44 28.400 126.33 1,4643

CROW 715,5 54 7 8,77 26,28 42,02 26.345 117.23 1,3714

REDWING 715,5 30 19 11,76 27,46 43,20 34.600 153,91 1,6504

COOT 795 36 1 3,76 26,42 42,16 16.800 74,73 1,1965

TERN 795 45 7 6,76 27,00 42,74 22.100 98,31 1,3319

CUCKOO 795 24 7 9,25 27,74 43,48 27.900 124.11 1,5209

CONDOR 795 54 7 9,25 27,76 43,50 28.200 125.44 1,5209

DRAKE 795 26 7 10,36 28,14 43,86 31.500 140.12 1,6266

MALLARD 795 30 19 12,42 28,96 44,70 38.400 170.81 1,8364

CRANE 874,5 54 7 9,70 29,11 44,86 31.404 139.74 1,6755

RUDYY 900 45 7 7,19 28,73 44,47 24.400 108.54 1,5075

CANARY 954 54 7 9,83 29,51 45,25 31.900 141.90 1,7233

CORNCRAKE 954 20 7 7,39 29,59 45,33 25.600 113.87 1,5983

REDBIRD 954 24 7 10,13 30,38 46,12 33.500 149.02 1,8275

TOWHEE 954 48 7 8,36 29,85 45,59 28.500 126.77 1,6712

RAIL 954 45 7 7,39 29,59 45,33 25.900 115.21 1,5998

CARDINAL 954 54 7 10,13 30,38 46,12 33.800 150.35 1,8275

TANAGER 1033.5 36 1 4.30 30,12 45,86 21.097 93,88 1,5670

ORTOLAN 1033.5 45 7 7,70 30,81 49,35 27.700 123.22 1,7307

CURLEW 1033.5 54 7 10,54 31,65 50,19 36.600 162.80 1,9778

BLUEJAY 1113 45 7 8,00 31,98 50,52 29.800 132.56 1,8662

FINCH 1113 54 19 10,95 32,84 51,38 39.100 173.93 2,1281

BUNTING 1192.5 45 7 8,28 33,07 51,61 32.000 142.34 1,9971

GRACKLE 1192.5 54 19 11,33 33,99 52,53 41.900 186.38 2,2784

SKYLARK 1272 36 1 4,78 33,45 51,99 26.400 117.43 1,9138

BITTERN 1272 45 7 8,53 34,16 52,70 34.100 151.68 2,1310

PHEASANT 1272 54 19 11,71 35,10 53,64 43.600 193,94 2,4317

DIPPER 1351.5 45 7 8,81 35,20 53,74 36.200 161.03 2,2635

MARTIN 1351.5 54 19 12.07 36,17 58,31 46.300 205.95 2,5820

BOBOLINK 1431 45 7 9,07 36,25 58,39 38.300 170.37 2,3974

PLOVER 1431 54 19 12,42 37,21 59,35 49.100 218.41 2,2352

NUTHATCH 1510,5 45 7 9,30 34,24 52,78 41.600 185,11 2,7352

PARROT 1510,5 54 19 12,75 38,25 60,40 53.295 237,15 2,5298

LAPWING 1590 45 7 9,55 38,20 60,34 42.200 187,71 2,6638

FALCON 1590 54 19 13,08 39,24 61,38 54.500 242,43 3,0388

CHUKAR 1780 84 19 11,10 40,69 62,83 51.000 226,86 3,0835

MOCKINGBIRD 2034,5 72 7 8,53 42,70 64,84 46.800 208,18 3,2189

BLUEBIRD 2156 84 19 12,22 44,75 66,89 60.300 268,23 3,7323

KIWI 2167 72 7 8,81 44,07 66,21 49.800 221,51 3,4228

THRASSHER 2312 76 19 10,34 45,77 67,91 56.700 252,21 3,7546

JOREA 2312 76 19 10,80 47,75 69,89 61.700 274,46 4,0910
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TABELAS INFORMATIVAS SOBRE CABOS CONDUTORES | INFORMATIVE TABLES OF THE CONDUCTORS CABLES

CONDUTOR EM ALUMÍNIO REFORÇADO COM ALMA DE AÇO [CAA] - EXTRA FORTE
ALUMINUM CONDUCTOR STEEL REINFORCED [ACSR] - HIGH MECHANICAL STRENGHT

CÓDIGO
CODE

AWG
KCMIL

FORMAÇÃO | STRADING DIÂMETRO | DIAMETER  RUPTURA 
S.STRENGTH

PESO
WT
KGALUMÍNIO

ALUMINUM
AÇO
STEEL

 ALMA DE AÇO 
STRANDING

 CONDUTOR 
CONDUCTOR MM 

S/ARM. C/ARM. IBS KN

BANTAM 13,13 3 4 1,68 5,03 11,18 2.622 11,67 0,0882

MAGPIE 20,87 3 4 2,11 6,35 13,77 4.175 18,58 0,1403

SHRIKE 33,19 3 4 2,67 8,03 14,94 6.414 28,54 0,2233

SNIPE 52,77 3 4 3,37 10,11 18,59 9.874 43,94 0,3554

ALBATROSS 54,95 3 4 3,00 7,50 14,92 3.083 13,72 0,4637

SHOEBILL 57,5 3 4 3,51 10,54 17,50 10.749 47,83 0,3866

LOON 66,54 3 4 3,78 11,35 19,83 14.416 64,15 0,4473

GROUSE 80 8 1 4,24 9,32 16,74 5.200 23,13 0,2217

PETREL 101,8 12 7 7,02 11,71 20,19 10.400 46,26 0,3780

MINORCA 110,8 12 7 7,20 12,22 20,70 11.300 50,26 0,4107

LEGHORN 134,6 12 7 8,07 13,46 21,94 13.600 60,50 0,5000

GUINEA 159 12 7 8,77 14,63 23,87 16.000 71,17 0,5893

DOTTEREL 176,9 12 7 9,25 15,42 24,66 17.300 76,95 0,6563

DORKING 190,8 12 7 9,61 16,03 25,27 18.700 83,18 0,7084

AUK 203 8 7 36,77 14,83 24,07 11.156 49,64 0,5022

COCHIN 211,3 12 7 10,11 16,84 26,08 20.700 92,08 0,7843

BRAHMA 203,2 16 19 12,41 18,14 28,50 28.400 126,33 0,9301

CONDUTOR TOTALMENTE EM ALUMÍNIO [CA]  | ALL ALUMINUM CONDUCTOR [AAC]

CÓDIGO
CODE

AWG
KCMIL

FORMAÇÃO 
STRADING

DIÂMETRO | DIAMETER  RUPTURA 
S.STRENGTH

PESO
WT
KGÁREA

AREA 
mm²

 CONDUTOR 
CONDUCTOR 

MM 

S/
ARM.

C/
ARM.

IBS KN

CÓDIGO
CODE

AWG
KCMIL

FORMAÇÃO 
STRADING

DIÂMETRO | DIAMETER  RUPTURA 
S.STRENGTH

PESO
WT
KGÁREA

AREA 
mm²

 CONDUTOR 
CONDUCTOR 

MM 

S/
ARM.

C/
ARM.

IBS KN

PEACHBELL 6 7 13,29 4,67 - 563 2,50 0,037
ROSE 4 7 21,16 5,89 12,03 881 3,92 0,058
LILY 3 7 26,66 6,61 14,03 1.087 4,84 0,073
IRIS 2 7 33,68 7,42 14,84 1.350 6,01 0,093

PANSY 1 7 42,39 8,33 15,75 1.640 7,30 0,117
POPPY 1/0 7 53,49 9,35 16,77 1.990 8,85 0,147
ASTER 2/0 7 67,42 10,52 19,00 2.510 11,17 0,186
PHLOX 3/0 7 84,97 11,79 20,27 3.040 13,52 0,234
OXLIP 4/0 7 107,23 13,26 21,74 3.830 17,04 0,295

SNEEZEWORT 250 7 126,72 14,40 23,64 4.520 20,11 0,349
VALERIAN 250 7 126,65 14,58 23,82 4.660 20,73 0,349

DAISY 266,8 7 135,17 14,88 24,12 4.830 21,48 0,372
LAUREL 266,8 19 135,17 15,06 24,30 4.970 22,11 0,372
PEONY 300 19 152,14 15,98 25,22 5.480 24,38 0,419
TULIP 336,4 19 170,59 16,92 26,16 6.150 27,36 0,470

DAFFODIL 350 19 177,30 17,25 26,49 6.390 28,42 0,488
CANNA 397,5 19 201,56 18,39 28,75 7.110 31,63 0,555

GOLDENTUFT 450 19 228,01 19,53 29,89 7.890 35,10 0,628
COSMOS 477 19 241,56 20,12 32,82 8.360 37,19 0,665
SYRINGA 477 37 241,56 20,19 32,89 8.690 38,66 0,665
ZINNIA 500 19 253,31 20,6 33,30 8.760 38,97 0,697

HYACINTH 500 37 253,3 20,66 33,36 8.949 39,82 0,698
DAHLIA 566,5 19 281,89 21,74 34,44 9.750 43,37 0,776

MISTLETOE 556,5 37 281,82 21,79 34,49 9.940 44,22 0,776
MEADOWSWEET 600 37 303,82 22,63 35,33 10.700 47,60 0,836

ORCHID 636 37 322,28 23,32 36,02 11.400 50,71 0,887
HEUCHERA 650 37 329,18 23,57 36,27 11.600 51,60 0,908
VERBENA 700 37 354,47 24,46 37,16 12.500 55,56 0,976

FLAG 700 61 354,7 24,48 37,18 12.167 54,14 0,977

VIOLET 715,5 37 362,8 24,74 37,44 12.800 56,94 0,999
NASTURTIUM 715,5 61 362,54 24,77 37,47 13.100 58,27 0,999

PETUNIA 750 37 380,22 25,35 41,06 13.100 58,27 1,047
CATTAIL 750 61 380 26,06 41,09 12.773 56,84 1,047

ARBUTUS 795 37 402,93 26,11 41,8 13.900 61,83 1,109
LILAC 795 61 403,12 26,14 41,85 14.300 63,61 1,110

FUCHSIA 800 37 405,19 27,36 41,88 14.000 62,28 1,117
ANEMONE 874,5 37 443,51 27,38 43,10 15.000 66,72 1,221
CROCUS 874,5 61 443,64 27,38 43,12 15.800 70,28 1,221

COCKSCOMB 900 37 456,29 27,74 43,48 16.400 72,95 1,2560
SNAPDRAGON 900 61 456,07 27,77 43,52 15.066 67,04 1,2570

MAGNOLIA 954 37 483,58 28,55 44,29 16.400 72,95 1,3310
GOLDENROD 954 61 483,77 28,60 44,34 16.900 75,17 1,3320
HAWKWEED 1000 37 506,74 29,24 44,98 17.200 76,51 1,3950
CAMELLIA 1000 61 506,71 29,26 45,01 16.666 74,16 13,9600
BLUEBELL 1033,5 37 523,52 29,72 45,46 17.700 78,73 1,4410
LARKSPUR 1033,5 61 524,03 29,77 45,51 18.300 81,4 1,4420
MARIGOLD 1113 61 564,16 30,89 49,43 19.700 87,63 1,5540
HAWTHORN 1192,5 61 604,10 31,95 50,49 21.100 93,86 1,6620
NARCISSUS 1272 61 644,55 33,02 51,56 22.000 97,86 1,7740
COLUMBINE 1351,5 61 684,56 34,04 52,58 23.400 104,09 1,8840
CARNATION 1431 61 725,20 35,03 53,53 24.300 108,09 1,9970
GLADIOLUS 1510,5 61 765,40 36,00 58,15 24.334 108,28 2,1100
COREOPSIS 1590 61 803,27 36,93 59,07 27.000 120,10 2,2160
JESSAMINE 1750 61 887,15 38,74 60,88 29.700 132,11 2,4420
COWSLIP 200 91 974,25 41,40 63,54 34.200 152,13 2,7870
LUPINE 2500 91 1265,88 46,30 68,44 41.900 186,38 3,5200

TRILLIUM 3000 127 1520,09 50,75 72,89 50.300 223,75 4,2260
BLUEBONNET 3500 127 1773,65 54,81 78,58 58.700 261,11 4,9780
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CONDUTOR TOTALMENTE EM LIGA DE ALUMÍNIO  |  ALL ALUMINUM ALLOY* CONDUCTOR [AAAC]

CÓDIGO
CODE

AWG
KCMIL

FORMAÇÃO 
STRADING

DIÂMETRO | DIAMETER ACS COM DIÂMETRO
EQUIVALENTE

ACSR WITH 
EQUIVALENT 
DIAMETER

 RUPTURA 
S.STRENGTH

PESO
WT
KGÁREA

AREA 
mm²

 CONDUTOR 
CONDUCTOR MM 

S/ARM. C/ARM. IBS KN

AKRON 30,58 7 15,48 11,17 11,17 6 6x1 1.110 4,94 0,0424

ALTON 48,69 7 24,65 6,35 13,77 4 6x1 1.760 7,83 0,0676

AMES 77,47 7 39,23 8,03 14,93 2 6x1 2.800 12,46 0,1074

AZYZA 123,3 7 62,46 10,11 18,59 1/0 6x1 4.460 19,84 0,1710

ANAHEIM 155,4 7 78,78 11,35 19,83 2/0 6x1 5.390 23,98 0,2156

AMHERST 195,7 7 99,17 12,75 21,23 3/0 6x1 6.790 30,20 0,2716

ALLLIANCE 246,9 7 125,1 14,3 23,54 4/0 6x1 8.560 38,08 0,3426

BUTTE 312,8 19 158,53 16,31 25,55 226,8 26x7 11.000 48,93 0,4339

CANTON 394,5 19 199,88 18,31 28,67 336,4 26x7 13.300 59,16 0,5475

CAIRO 465,4 19 235,82 19,89 32,59 397,5 26x7 15.600 69,39 0,6457

DARIEN 559,5 19 283,5 21,79 34,49 477 26x7 18.800 83,63 0,7764

ELGIN 652,4 19 330,6 23,55 36,25 556,5 26x7 21.900 97,42 0,9052

FLINT 740,8 37 375,38 25,17 40,91 636 26x7 24.400 108,54 1,0280

GREELEY 927,2 37 469,83 28,14 43,88 795 26x7 30.500 135,67 1,2867

CÓDIGO
CODE

FORMAÇÃO  |  STRADING ÁREA
AREA 
mm²

DIÂMETRO | DIAMETER  RUPTURA 
S.STRENGTH

PESO
WT
KGALUMÍNIO

ALUMINUM
AÇO
STEEL

 CONDUTOR 
CONDUCTOR MM 

S/ARM. C/ARM. IBS KN

650 18 19 329,16 23,57 36,27 17.100 76,06 0,9081

700 33 4 354,45 24,46 37,16 13.600 60,50 0,9779

700 30 7 354,45 24,46 37,16 14.700 65,39 0,9779

700 14 13 354,45 24,46 37,16 16.100 71,62 0,9779

700 18 19 354,45 24,46 37,16 17.900 79,62 0,9779

750 33 4 380,13 25,32 41,06 14.400 64,05 1,0477

750 30 7 380,13 25,32 41,06 15.600 69,39 1,0477

CONDUTOR EM ALUMÍNIO REFORÇADO COM ALMA DE AÇO - CAA [EXTRA FORTE]

ALUMINUM CONDUCTOR STEEL REINFORCED - ASCR [HIGH MECHANICAL STRENGHT]
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CONDUTOR EM ALUMÍNIO REFORÇADO COM ALMA DE LIGA DE ALUMÍNIO [ACAR]
ALUMINUM CONDUCTOR - ALUMINUM ALLOY REINFORCED [ACAR]

CÓDIGO
CODE

FORMAÇÃO 
STRADING

ÁREA
AREA 
mm²

DIÂMETRO
DIAMETER

 RUPTURA 
S.STRENGTH

PESO
WT
KGALUMÍNIO

ALUMINUM
AÇO
STEEL

 CONDUTOR 
CONDUCTOR MM 

S/ARM. C/ARM. IBS KN

30,6 4 3 15,48 5,03 11,17 826 3,67 0,0427
#4 AWG 4 3 21,16 5,89 12,03 1.120 4,98 0,0583

48,7 4 3 24,65 6,35 13,77 2.490 6,63 0,0680
#2 AWG 4 3 33,61 7,42 14,84 2.020 8,99 0,0927

77,5 4 3 39,23 8,03 14,93 2.320 10,32 0,1082
#1/0 AWG 4 3 53,48 9,35 16,77 2.269 11,97 0,1475

123,3 4 3 62,45 10,11 18,59 3.140 13,97 0,1722
#2/0 AWG 4 3 67,42 10,52 17,94 3.310 14,72 0,1859

155,4 4 3 78,77 11,35 19,83 3.830 17,04 0,2171
#3/0 AWG 4 3 84,97 11,79 20,27 4.100 18,24 0,2344

195,7 4 3 99,16 12,75 21,23 4.700 21,31 0,2734
#4/0 AWG 4 3 107,29 13,26 21,74 5.180 23,04 0,2955

246,9 4 3 125,10 14,30 23,54 6.040 26,87 0,3450
250 15 4 126,64 14,58 23,82 5.480 24,38 0,3493
250 15 7 126,64 14.58 23,82 6.200 27,58 0,3493
300 15 4 152,13 15,98 25,22 6.500 28,91 0,4192
300 12 7 152,13 15,98 25,22 7.380 32,83 0,4192
350 15 4 177,29 17,25 27,61 7.470 33,23 0,4890
350 12 7 177,29 17,25 27,61 8.410 37,41 0,4890
400 15 4 202,71 18,44 28,80 8.430 37,50 0,5588
400 12 7 202,71 18,44 28,80 9.520 42,35 0,5588
450 15 4 228,00 19,56 29,92 9.350 41,59 0,6286
450 12 7 228,00 19,56 29,92 10.600 47,15 0,6286
500 15 4 253,29 20,60 33,30 10.400 46,26 0,6985
500 12 7 253,29 20,60 33,30 11.800 52,49 0,6985
500 33 4 253,16 20,65 33,35 10.000 44,48 0,6985
500 30 7 253,16 20,65 33,35 10.800 48,04 0,6985
500 24 13 253,16 20,65 33,35 11.900 52,93 0,6985
500 18 19 253,16 20,70 33,35 13.200 58,72 0,6985
503 15 4 254,87 20,70 33,40 10.443 46,47 0,7053
550 15 4 278,58 21,62 34,32 11.400 50,71 0,7053
550 12 7 278,58 21,62 34,32 13.000 57,83 0,7683
550 33 4 278,71 21,67 34,37 10.800 48,04 0,7683
550 30 7 278,71 21,67 34,37 11.700 52,04 0,7683
550 24 13 278,71 21,67 34,37 12.900 57,38 0,7683
550 18 19 278,71 21,67 34,37 14.400 64,05 0,7683

587,2 15 4 297,53 22,35 35,05 12.173 54,17 0,8222
600 15 4 304,00 22,58 35,28 12.500 55,60 0,8381
600 12 7 304,00 22,58 35,28 14.100 62,72 0,8381
600 33 4 303,81 22,63 35,33 11.800 52,49 0,8381
600 30 7 303,81 22,63 35,33 12.800 56,94 0,8381
600 24 13 303,81 22,63 35,33 14.100 62,72 0,8381
600 18 19 303,81 22,63 35,33 15.800 70,28 0,8381
650 33 4 329,16 23,57 36,27 12.800 56,94 0,9081
650 30 7 329,16 23,57 36,27 13.800 61,39 0,9081
650 24 13 329,16 23,57 36,27 15.300 68,06 0,9081
750 24 13 380,13 25,32 41,06 17.100 76,06 1,0477
750 18 19 380,13 25,32 41,06 19.000 84,52 1,0477
800 33 4 405,16 26,14 41,88 15.300 68,06 1,1176
800 30 7 405,16 26,14 41,88 16.600 73,84 1,1176
800 24 13 405,16 26,14 41,88 18.200 80,96 1,1176
800 18 19 405,16 26,14 41,88 20.300 90,30 1,1176
850 33 4 430,90 26,95 42,69 16.000 71,17 1,1874
850 30 7 430,30 26,95 42,69 17.400 77,40 1,1874
850 24 13 430,90 26,95 42,69 19.200 85,41 1,1874
850 18 19 430,90 26,95 42,69 21.400 95,19 1,1874
900 33 4 456,26 27,74 43,48 17.000 75,92 1,2573
900 30 7 456,26 27,74 43,48 18.400 81,85 1,2573
900 24 13 456,26 27,74 43,48 20.300 90,30 1,2573
900 18 19 456,26 27,74 43,48 22.400 99,64 1,2573

927,2 18 19 469,81 28,14 43,88 23.221 103,33 1,2950
927,2 24 13 469,81 28,14 43,88 20.830 92,69 1,2950
927,2 30 7 902,70 28,14 43,88 18.870 83,97 1,2950
950 33 4 481,16 21,67 34,37 17.900 79,92 1,3271
950 30 7 481,16 21,67 34,37 19.400 86,30 1,3271
950 24 13 481,16 21,67 34,37 21.400 95,19 1,3271
950 18 19 481,16 28,47 44,21 23.900 106,31 1,3271

1000 33 4 506,64 29,24 44,98 18.900 84,07 1,3969

1000 30 7 506,64 29,24 44,98 20.400 90,74 1,3969
1000 24 13 506,64 29,24 44,98 22.600 100,53 1,3969
1000 18 19 506,64 29,24 44,98 25.200 112,10 1,3969
1000 54 7 506,39 29,26 45,00 19.700 87,63 1,3969
1000 48 13 506,39 29,26 45,00 21.100 93,86 1,3969
1000 12 19 506,39 29,26 45,00 22.900 101,86 1,3969
1000 33 28 506,39 29,26 45,00 27.500 122,33 1,3969
1100 33 4 557,22 30,66 46,40 20.700 92,08 1,5373
1100 30 7 557,22 30,66 46,40 22.500 100,08 1,5373
1100 24 13 557,22 30,66 46,40 24.800 110,32 1,5373
1100 18 19 557,22 30,66 46,40 27.700 123,22 1,5373
1100 54 7 557,48 30,71 49,27 21.600 96,08 1,5373
1100 48 13 557,48 30,71 49,27 22.900 101,86 1,5373
1100 42 19 557,48 30,71 49,27 24.800 110,32 1,5373
1100 33 28 557,48 30,71 49,27 26.600 118,32 1,5373
1200 33 4 608,13 32,03 50,57 22.600 100,53 1,6772
1200 30 7 608,13 32,03 50,57 24.500 108,98 1,6772
1200 24 13 608,13 32,03 50,57 27.100 102,55 1,6772
1200 18 19 608,13 32,03 50,57 30.200 134,34 1,6772
1200 54 7 608,39 32,08 50,62 23.100 102,75 1,6772
1200 48 13 608,39 32,08 50,62 24.700 109,87 1,6772
1200 42 19 608,39 32,08 50,62 26.700 118,77 1,6772
1200 33 28 608,39 32,08 50,62 28.800 128,11 1,6772
1250 33 4 633,35 32,69 51,23 23.600 104,98 1,7456
1250 30 7 633,35 32,69 51,23 25.600 113,87 1,7456
1250 24 13 633,35 32,69 51,23 28.200 125,44 1,7456
1250 18 19 633,35 32,69 51,23 31.500 140,12 1,7456
1250 54 7 632,90 32,72 51,26 24.100 107,20 1,7456
1250 48 13 632,90 32,72 51,26 25.700 114,32 1,7456
1250 42 19 632,90 32,72 51,26 27.800 123,66 1,7456
1250 33 28 632,90 32,72 51,26 30.000 133,45 1,7456
1300 33 4 658,39 33,33 51,87 24.500 108,98 1,8156
1300 30 7 658,39 33,33 51,87 26.600 118,32 1,8156
1300 24 13 658,39 33,33 51,87 29.300 130,33 1,8156
1300 18 19 658,39 33,33 51,87 32.700 145,46 1,8156
1300 54 7 658,84 33,38 51,91 25.100 111,65 1,8156
1300 48 13 658,84 33,38 51,91 26.800 119,21 1,8156
1300 42 19 658,84 33,38 51,91 28.900 128,55 1,8156
1300 33 28 658,84 33,38 51,91 31.200 138,78 1,8156
1400 54 7 709,42 34,65 53,19 26.500 117,88 1,9554
1400 48 13 709,42 34,65 53,19 28.400 126,33 1,9554
1400 42 19 709,42 34,65 53,19 30.800 137,01 -1,9554
1400 33 28 709,42 34,65 53,19 33.300 148,13 1,9554
1500 54 7 759,93 35,39 57,53 28.400 126,33 2,0953
1500 48 13 759,93 35,84 57,99 30.400 135,23 2,0953
1500 42 19 759,93 35,84 57,99 33.000 146,79 2,0953
1500 33 28 759,93 35,84 57,99 35.700 158,80 2,0953
1600 54 7 811,16 37,03 59,17 30.400 135,23 2,2352
1600 48 13 811,16 37,03 59,17 32.500 144,57 2,2352
1600 42 19 811,16 37,03 59,17 35.200 156,58 2,2352
1600 33 28 811,16 37,03 59,17 38.100 169,48 2,2352
1700 54 7 860,97 38,15 60,29 32.200 143,23 2,3751
1700 48 13 860,97 38,15 60,29 34.500 153,46 2,3751
1700 42 19 860,97 38,15 60,29 37.400 166,36 2,3751
1700 33 28 860,97 38,15 60,29 40.500 180,15 2,3751
1750 54 7 887,10 38,74 60,88 33.200 147,68 2,4451
1750 48 13 887,10 38,74 60,88 35.500 157,91 2,4451
1750 42 19 887,10 38,74 60,88 38.500 171,26 2,4451
1750 33 28 887,10 38,74 60,88 41.700 185,49 2,4451
1800 54 7 912,26 39,27 61,41 34.100 151,68 2,5150
1800 48 13 912,26 39,27 61,41 36.500 162,36 2,5150
1800 42 19 912,26 39,27 61,41 39.600 176,15 2,5150
1800 33 28 912,26 39,27 61,41 42.900 190,83 2,5150
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CONDUTOR EM ALUMÍNIO REFORÇADO COM ALMA DE LIGA DE ALUMÍNIO [ACAR]
ALUMINUM CONDUCTOR - ALUMINUM ALLOY REINFORCED [ACAR]

1900 54 7 962,84 40,36 62,50 36.000 160,14 2,6549
1900 48 13 962,84 40,36 62,50 38.600 171,70 2,6549
1900 42 19 962,84 40,36 62,50 41.800 185,94 2,6549
1900 33 28 962,84 40,36 62,50 45.300 201,50 2,6549
2000 54 7 1013,70 41,40 63,54 37.900 168,59 2,7933
2000 48 13 1013,70 41,40 63,54 40.600 180,60 2,7933
2000 42 19 1013,70 41,40 63,54 44.000 195,72 2,7933
2000 33 28 1013,70 41,40 63,54 47.600 211,74 2,7933
2000 72 19 1012,90 41,40 63,54 41.000 182,38 2,7933
2000 63 28 1012,90 41,40 63,54 43.400 193,05 2,7933
2000 54 37 1012,90 41,40 63,54 46.600 207,29 -2,7933
2250 72 19 1139,30 43,92 66,06 45.500 202,39 3,1743
2250 63 28 1139,30 43,92 66,06 48.300 214,85 3,1743
2250 54 37 1139,30 43,92 66,06 51.900 230,86 3,1743
2500 72 19 1265,80 46,30 68,47 50.600 225,08 3,5269
2500 63 28 1265,80 46,30 68,47 53.700 238,87 3,5269
2500 54 37 1265,80 46,30 68,47 57.700 256,66 3,5269
2750 72 19 1392,90 48,57 70,71 55.600 247,32 3,8796
2750 63 28 1392,90 48,57 70,71 59.000 262,45 3,8796
2750 54 37 1392,90 48,57 70,71 63.500 282,46 3,8796
3000 72 19 1520,60 50,75 72,89 60.700 270,01 4,2323
3000 63 28 1520,60 50,75 72,89 64.500 286,91 4,2323
3000 54 37 1520,60 50,75 72,89 69.300 308,26 4,2323

ESPECIAIS [ACAR]  | SPECIALS - ACAR
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RIO BRANCO 2250 72 19 1140,07 43,89 66,04 45.414 202,01 3,1740

PORTO VELHO 2250 63 28 1140,07 43,89 66,04 48.336 215,01 3,1740

MANAUS 2250 54 37 1140,07 43,89 66,04 51.933 231,01 3,1740

AMAZONAS 2500 72 19 1266,75 46,31 68,46 50.585 225,01 3,5260

RONDÔNIA 2500 63 28 1266,75 46,31 68,46 53.732 239,01 3,5260

ACRE 2500 54 37 1266,75 46,31 68,46 57.779 257,01 3,5260

BELÉM 2750 72 19 1393,40 48,51 70,66 55.531 247,01 3,8790

MACAPÁ 2750 63 28 1393,40 48,51 70,66 59.128 263,01 3,8790

BOA VISTA 2750 54 37 1393,40 48,51 70,66 63.399 282,01 3,8790

PARÁ 3000 72 19 1520,10 50,71 72,86 60.701 270,01 4,3320

AMAPÁ 3000 63 28 1520,10 50,71 72,86 64.523 287,01 4,3320

RORAIMA 3000 54 37 1520,10 50,71 72,86 69.245 308,02 4,3320

CABOS DE AÇO GALVANIZADO |  GALVANIZED STEEL CABLES

CÓDIGO
CODE

FORMAÇÃO 
STRADING
EC - H19

DIÂMETRO | DIAMETER
 CONDUTOR | CONDUCTOR 

mm 

 RUPTURA |  S.STRENGTH PESO
WT
kgIBS KN

SM HS EHS SM HS EHS

3/16" 7 4,76 1.900 2.850 3990 8,45 12,67 17,74 0,1080

1/4" 7 6,35 3.150 4.750 6.650 14,10 21,12 29,58 0,1800

5/16" 7 7,94 5.350 8.000 11.20 23,80 35,58 49,80 0,3050

3/8" 7 9,52 6.650 10.80 15.40 30,91 48,04 68,50 0,4060

7/16" 7 11,11 9.350 14.50 20.80 41,59 64,49 92,53 0,5930

1/2" 7 12,70 12.10 18.80 26.90 53,82 83,62 119,60 0,7670

9/16" 7 14,30 15.70 24.50 35.00 69,83 108,90 155,60 0,9980

5/8" 7 15,88 19.10 29.60 42.40 84,96 131,60 188,60 1,2090
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Indicação de | Indication of:
Bitola e Seqüência do produto dentro da família.
Gauge and Product sequential in the family.

55202/043

Família de Produto
Product family

Fábrica
Factory

COMPOSIÇÃO DA REFERÊNCIA | REFERENCE COMPOSITION   

Apresentação do Produto | Product presentation:
/0 =  Granel | Bulk 

/9 =  Jogos | Sets 

/8 =  Unicartões | Unit Cards 

linhas de placas, interruptores e comandos 
elétricos - moderna e totalmente modular;

solução inteligente para instalações aparentes;
linha de plugues, conetores múltiplos, 
tomadas e interruptores de sobrepor;

extensões elétricas, dentre outros produtos.

Produz ainda caixas de derivação em alumínio 
fundido e acessórios para eletrodutos [utilizados 
em sistemas elétricos aparentes] que são 
comercializados com a marca TRAMONTINA.

Izy Flat, Liz, 
Lux2, Trii, 

Lux, Izy

Skemaflex
             Priscus

Diversos

line of electrical plates, switches and 
commands - modern and fully modular;

intelligent solution for visible installations;
line of plugs, multiple connectors, outlets 
and switches;

electrical extensions, amongst other products.

Also manufactures branch boxes in cast 
aluminum and accessories for electrical 
tubes [used in visible electrical systems] 
sold using the TRAMONTINA brand.

Izy Flat, Liz, 
Lux2, Trii, 

Lux, Izy

Skemaflex
             Priscus

Diversos

TRAMONTINA is an industrial group with ten factories, 

of which three bear the FORJASUL name in their 
Incorporation. In accordance with corporate policies, 
the commercial name TRAMONTINA is used for 
the production of tools and household goods 
as well as electrical materials and distribution.

Some additional data on Forjasul Eletrik S.A.:
 incorporated in 1976 in Carlos Barbosa, Rio Grande do       

   Sul, Brazil;

 in the year 2009, occupies a constructed area of  

   22,000 m2 [236,806 ft2];

 operated by specialized crew of 270 people,  

   with laboratories for quality testing and control;

 

   installations, such as:
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