Golden

EXTREME LED

Informacoes técnicas

Linha Gas

STATION

Poténcia Codigo Temp. de cor Fluxo Luminoso Eficiéncia Corrente Peso

LED's Tensao IRC Vidauatii IP FP

120W 0000 5.700K

10.800 Im 90 Im/W/ 500mA 4,9kg

56 220/240V =70 50(.080h 65 >0,92
L7

5 anos

Detalhes da luminaria

Modulo de facil instalagdo e manutencao
com driver integrado ao moédulo

Al

Dissipadores em aluminio e cabo de
ligacéo rapida

Selos e certificacoes
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Codigo Dimensoes (mm) (CxLxA)
0000 500 x 430 x 105

Moldura em ferro fundido com
pintura eletrostatica anti-ferrugem

% LM 80

ﬁ ®
CHIP RO“S

EPISTAR Certificate

Dados fotomeétricos

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

400

cd/kim n=100%
——C0-C180 —C90-C270

Golden ny Ccelena



Golden g Linha Gas
STATION 2

Informacoes técnicas

Imagem meramente ilustrativa

Poténcia Moédulos LED’s Tensdo Fluxo Lum. Eficiéncia Corrente nom. Angulo abert. FR Temp. de cor Vida util L70

100w/ 2 60 8.500 Im 85 Im/W/ 430mA
i 220V 90° 0,95 5000K 70.000 horas
135w/ 3 90 13.000 Im 96 Im/W/ 650mA
Garantia Temp. de carcaca indice de reproducio de cor indice de Protecio - -
E § _—— E Dimensional
5 anos 80°C >70 65
Detalhes da luminaria _ NICHO =400 x 400
| E
ol I‘E [em—] E_
T
Furacéao para fixacao por tirantes de aco, que
serao amarrados a estrutura. Cabos e tirantes
nao acompanham o produto.
’ = = S
i “’
R\
O corpo da luminaria é fabricado em chapa zincada
tratada e pintada.
Os dissipadores dos modulos sao fabricados em ‘ 500
Aluminio extrudado, e apresentam melhores =
caracteristicas de dissipacéao térmica. Medidas em milimetros
Facil manutencédo, com acesso frontal ao
interior da luminaria através de 4 parafusos. oo
Dados fotometricos
Esquema de ligacao
105° 105’
90° 90°
PR (F)
BR (N ou F)
VD& 75° 75°
60° 400 60°
Driver VM ()
Selos e certificacoes 600
45° 45°
800
65 30° 15° 0 15° 30°
cd/klm
EN 61347-2-13:2006; EN 6147-1-2008 +A1:2011+A2:2013; EN 60529-1991 +Edication 2.1-2009; —C0-C180 —C90-C270

EN 60598-1:2008 (requisitos gerais para luminaria).

EN 55015:2013; EN 61547-2009; EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2: 2009; EN 61000-3-3:2013
(compatibilidade eletromagnética).

Angulo de abertura total: 90°

Golden »y Gcelena



Golden

EXTREME LED

Informacoes técnicas

Linha High Bay

ECO

Poténcia Codigo Temp. de cor Fluxo Luminoso Eficiéncia Peso LED’s
120W 6600 10.800 Im 90 Im/W/
150w/ 6601 5.700K 14.000 Im 93 Im/\W 6,41kg 72
180W 6602 16.200 Im 90 Im/W/
5 anos

Detalhes da luminaria

Luminaria composta por mddulos
de 18 LED's

Suporte para fixacao em
estrutura

Base de ligacao

Selos e certificacoes

Conexao de alimentagao simples,
ndo possui driver externo

IRC THD Vida utit IP F.P

Tensao

>70 <10/50.000h 65 >0,92
(L70)

Valores validos para todos os codigos

Dimensional
000]000|lg00||g0b
6661666]666/[6686
1606/660||666]666]]
© © L
66060l060|o00|[6606
060601660060]l666|666
066|666(666/|[668
e

T

Codigo Dimensoes (mm) (CxLxA)

6600 403 x275x 223
6601 487 x 275 x 223
6602 571x275x 223

Dados fotomeétricos

LM 80

&£

Requisitos gerais para luminaria

EN/NBR IEC 60598-2-1:1979+A1:1987
used in conjunction with

EN/NBR IEC 60598-1:2008

EN/NBR IEC 60598-2-3

EN/IEC 62031:2008

EN/IEC 62471:2008

EN/IEC 62493:2010

EN/IEC 61547:2009

®
RoHS

Certificate

Compatibilidade eletromagnética

EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009
EN/IEC 61547

EN/IEC 61000-3-2:2006+A1+A2
EN/IEC 61000-3-3:2013

EN/IEC 55015:2013

75°

600

30°
n=100%

300/

|
3

cd/klm
——C0-C180 ——C90 - C270

Golden ny Ccelena



Golden

EXTREME LED

Informacoes técnicas

Linha High Bay

I\/IODULAR

Protetor

Cod. Poténcia Temp. de cor Fluxo Luminoso Eficiéncia Peso LED’s Lente Garantia Tensdo IRC THD Vida utii F.P.

de surto

6611 400
120w 10.800 Im=600 3,80kg 36 —o‘
eolz 5.000K 95+5 Im/\W 0% 5 anos 100/277v>70 <10 %0, i99%h >0,95  akv
6613 400
180W 16.200 Im£900 5,00kg 54
6614 60°
Dimensional Dados fotomeétricos
400"
I L A
4] ——C0-C180 ——C90-C270 n=100%
== 600
“« c
120W/ 285 x 180 x 285
180W 285 x 270 x 285

Selos e certificacoes

o we e e ar
cd/kim =100%
——C0-C180 ——C90-C270 n=100%

Ve )%,

modulo driver

LM?79| |LM8O

®
RoHS

Certificate

Requisitos gerais para luminaria

EN/NBR IEC 60598-2-1:1979+A1:1987
used in conjunction with

EN/NBR IEC 60598-1:2008

EN/NBR IEC 60598-2-3

EN/IEC 62031:2008

EN/IEC 62471:2008

EN/IEC 62493:2010

EN/IEC 61547:2009

Compatibilidade eletromagnética

EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009
EN/IEC 61547

EN/IEC 61000-3-2:2006+A1+A2
EN/IEC 61000-3-3:2013

EN/IEC 55015:2013

EN/IEC 68000-4-5

Golden ny Ccelena



Golden

EXTREME LED

Informacoes técnicas

Linha High Bay

PRISMA 2

Poténcia Codigo Temp. de corAngulo Fluxo Luminoso Eficiéncia LED’s Peso Tensao IRC THD Vidautil IP FP.
110w 6706 60° 9.900 Im 90 Im/W/ 54 | 2,0kg
50.000h
200w | 3707 > 700K 60° 18.000 Im 90 ImW | 72 22kg 220/240V | 270 <25 2¥og7 53 20,95
Valores validos para todos os codigos
Dimensional
3 anos

Detalhes da luminaria

>

\IIIIIIIIHIII\II\IH\I L

1-Gancho para fixagao suspensa
em estrutura, laje ou prefilado

3-Lente em policarbonato
com 60° de abertura

Selos e certificacoes

Codigo Dimensoes (mm) (DxA)

6706/6707 405 x 345

Dados fotométricos

2-Clpula de protecao e
concentragao de facho

4-Sistema de dissipador S~ \
de calor tipo aletas a0/ Y \ a0

cd/klm _ N
———C0-C180 ——C90-C270 n=100%

ﬁ LM 80 ﬁ
23 EPISTAR

EN/NBR IEC 60598-1; EN/NBR IEC 60598-2-3; EN/IEC 62031:2008;
EN/IEC 62471:2008; EN/IEC 62493:2010 (requisitos gerais para luminaria).

EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009; EN/IEC 61547; EN/IEC 61000-3-2;
EN/IEC 61000-3-3 (compatibilidade eletromagnética).

®
Bols

Certificate

Golden ny Ccelena



Linha Inova

Golden Light

EXTREME LED

Informacoes técnicas

Poténcia Codigo Temp. de cor Fluxo Luminoso Eficiéncia LED’s Peso Tensido IRC THD vidauatii IP FP
32w 6300 5.700K 1.310 Im 85 Im/W/ 54
6301 4.000K 1.205 Im 85 Im/W 100/277V | 270 <10 60.000h 65 >0,92
Valores validos para todos os cédigos
62W 6302 5.700K 2.568 Im 78 Im/W/ 108  7.2Kg p 9
6303 | 4.000K 2.3621Im 78 Im/W/
— 6304 5.700K 3.457 Im 83 Im/\W/ - Dimensional
. 6305 4.000K 3.180 Im 83 Im/\W/
5 anos
Detalhes da luminaria
Corpo em aluminio injetado, lentes de Policarbonato
Suporte de fixacao Base emY

no poste altamente
reforcado

Montagem e
desmontagem
facil e descomplicada

Plugs de conexao

- o
a prova d‘agua de
g facil encaixe

Codigo Dimensoes (mm) (?D1 x A x @D2)

6002 até 6011 @620 x 385 x P60/76

Dados fotomeétricos

Modulos de LED

separados do corpo
da luminaria, para L1
facil manutencao

105° "~ ~ 105°

90°

Selos e certificacoes

&£

60°

LM 80

®
RoHS

45°
Certificate .

Requisitos gerais para luminaria

EN/NBR IEC 60598-1
EN/NBR IEC 60598-2-3
EN/IEC 62031:2008
EN/IEC 62471:2008
EN/IEC 62493:2010

Compatibilidade eletromagnética

EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009
EN/IEC 61547

EN/IEC 61000-3-2

EN/IEC 61000-3-3

30°

cd/kim
——C0-C180 ——C90-C270

n=100%

Golden ny Ccelena



Linha Road

Golden

EXTREME LED

Informacoes técnicas

Poténcia Codigo Lente Temp. de cor Fluxo Luminoso Eficiéncia Peso LED’s Tensido IRC THD Vidautil IP FP

6002 L1 5.700K 8.100 Im 90 Im/\W/
90w 2.95K 4
B 6006 LI 4.000K 7533 Im 84 Im/\W 5kg | 5 198/242V | >70 <10 50,0000 65 >0,92
6010 L1 5.700K 10.800 Im 90 Im/W/ Valores validos para todos os codigos
120w 6014 L1 4.000K 10.044 Im 84 Im/W/ 2.95Kg | 72
6018 L1 5.700K 14.000 Im 93 Im/W/ Dimensional
150w 6022 L1 4.000K 13.020 Im 87 Im/\W/ >-60Kg 90
6026 L1 5.700K 16.200 Im 90 Im/\W/
180W/ 5.93Kg 108
6030 LI 4.000K 15.066 Im 84 Im/W/ g
066011000(806(/86689
606(0606(069]696
1[6606)1606]]1666]066
5 anos oljefelel)| L
0606|0006 06(/8666
- s . 06060]000(006(/0686
Detalhes da luminaria ©96(866|6869(6986
Corpo em aluminio injetado, lentes de Policarbonato
< C

TTT ]
v A

Codigo Dimensoées (mm) (C xLxAx @D)

Luminaria para iluminacao publica Sistema ge allmen_tagao mtegrado ao 6002 € 6006 319X 279.5 x 149.5 x 060,76
padrao modular maodulo - driver embutido

6010 e 6014 403 x 279.5 x 149.5 x @60/76

6018 e 6022 467 x 279.5 x 149.5 x @60/76

6026 e 6030 571 x279.5 x 149.5 x @60/76

Dados fotométricos

5

89
eee

Fixagdo no poste pratica, Méodulos de 18 LED's
resistente

Selos e certificacoes

®
. LM 80 ﬁcmp RoHS
EPISTAR Certificate

Requisitos gerais para luminaria Compatibilidade eletromagnética ),

EN/NBR IEC 60598-2-1:1979+A1:1987 EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009 o/ o s0

used in conjunction with EN/IEC 61547 [ )
EN/NBR IEC 60598-1:2008 EN/IEC 61000-3-2:2006+AT1+A2 /
EN/NBR IEC 60598-2-3 EN/IEC 61000-3-3:2013 300/ [ - 300
EN/IEC 62031:2008 EN/IEC 55015:2013 cd/kim T o
EN/IEC 62471:2008 L C0-C180 ——(C90 - C270 n=100%

EN/IEC 62493:2010
EN/IEC 61547:2009

Golden ny Ccelena



Linha Extreme

Golden dulo

EXTREME LED

Informacoes técnicas - Modulos

Poténcia Coédigo Temp. de cor Fluxo Luminoso Eficiéncia Lente Peso Vida atil IP
7001 60°
7002 120°

50w 7003 5.000K 4500Im  90ImAV  140%%30° 0,7Kg Philips Lumileds Luxeon T | >70 = 60,0000 ' 6g
7004 25
7005 40°

Informacoes técnicas - Drivers

Poténcia CédigO Especificagées Protetor de surto Peso Tensao de entrada Corrente THD Vida l:lt" IP FP
52w/ 7101 driver+protetor de surto+cabo conector simples 0,68Kg
102W ‘ 7102 ‘ driver+protetor de surto+cabo conector duplo 10KV 1 ’ 1 3Kg 1 00/277\/ 860mA >0 5% 60.000h 67 20’95
150w 7103 driver+protetor de surto+cabo conector triplo 1 ,26Kg
220w/ ‘ 7104 | driver+protetor de surto+cabo conector quadruplo 1 ,5Kg

Dimensional Cabo Conector

Médulo Driver 7101

4 O B

conector simples

para ligacdo de fonte com 1 médulo

7102
; il E=R
(D~ (T
O oOUO o9

conector duplo

O

75mm C1 para ligacdo de fonte com 2 médulos
7103

G2 " ]
Protetor de Surto P e B e B,
Cédigo Dimensées (mm) (C2xLxAxCl) cone” mummmum (I

—

—~——
»

<K

7101 192 x43x34x 172 para ligagao de fonte com 3 médulos
7102 221x67x37x195 e
sem ]
7103 226 x 67 x40x 199
(UMD (DT (WD (O
76mm
7104 241x82x45x210 conector quadruplo

para ligacdo de fonte com 4 médulos

Dados fotomeétricos

60° 140° x 30° 25° 40°

s+ s s+ st st st st

.
ki = 100% ki = 100% ik = 100% opim - 100% cdkm = 100%
a-am —oo-an a-am —oo-an a-am —oo-an aan —o-an a-a

Selos e certificacoes

LM 80 EN/IEC 62031:2008; EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009; EN/IEC 61547; EN/IEC 61000-3-3;
EN 61000-3-2; IEC61347-1; IEC61347-2-13; EN61547

Golden ny Ccelena



Linha Projector

Golden ECO

EXTREME LED

Informacoes técnicas

Poténcia Codigo Angulo Temp. de cor Fluxo Luminoso Eficiéncia Peso LED’s Tensao IRC THD Vida atil IP
6200 1> 198/242V >70 <10/50.000h 0,92
6201 300 5.700K 8.100 Im 90 Im\W / 70| <10150.000n| 65 >0,
6202 60° Valores validos para todos os codigos
0w 3,88kg 54
0 6203 15° g
6204 30° 4.000K 7.533 Im 84 Im/W/
5 anos
6205 60°
6206 15° - -
Dimensional
6207 30° 5.700K 10.800 Im 90 Im/W/
6208 600
120W 4,87kg 72 A
6209 150 <
6210 300 4.000K 10.044 Im 84 Im/W/ R881332|88813833
066|066]|066/|666
6211 60°
O()©
, T EEEE B
Detalhes da luminaria 666|1666(688|668
Corpo em aluminio injetado, lentes de Policarbonato v
C—»
T

base com fixagdo na horizontal

Codigo Dimensoes (mm) (CxLxA)

Base Base Luminaria composta por
ou vertical, com regulagem 0w 120W maodulos de 18 LED's 6200 até 6205 319x280x 158
6206 até 6211 403 x 280 x 158
-
Dados fotometricos
15° 300 60°
105 1d§° 105° < 105° 105> 105°
}—“9790‘1 9011 )
750 A ‘ 750
60° \‘ \ 600
/45'n ‘ //A;
/
800 ——g0—— | 800
30°/ 159 0 15° 30° 30° 15¢ 15 30° 300/ 159 15¢ \30°
cd/kim - cd/kim - cd/kim
———C0-C180 ——C90- C270 n=100% ——C0-C180 ——C90-C270 n=100% ——C0-C180 ——C90-C270 n=100%

Selos e certificacoes

w LM 80 m
. M

Requisitos gerais para luminaria

EN/NBR IEC 60598-2-1:1979+A1:1987
used in conjunction with

EN/NBR IEC 60598-1:2008

EN/NBR IEC 60598-2-3

EN/IEC 62031:2008

EN/IEC 62471:2008

EN/IEC 62493:2010

EN/IEC 61547:2009

Compatibilidade eletromagnética

EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009
EN/IEC 61547

EN/IEC 61000-3-2:2006+A1+A2
EN/IEC 61000-3-3:2013

EN/IEC 55015:2013

®
RoHS

Certificate

Golden ny Ccelena



Golden

EXTREME LED

Informacoes técnicas

Linha Projetor

I\/IODULAR

Cod. PoténciaTemp. de cor Fluxo Luminoso Eficiéncia Peso LED’s Lente

Garantia Tensdo IRC THD Vidautii F.P. Froteter

de surto

6252 80W 8.000 Im+400 10045 Im/\V 3,80kg 36 = 40°

6251  80W 8.000 Im+400 100+5Im/\WV 3,80kg 36 = 60°

6253 | 120W 10.800 Im£600 90+5ImAV 3,80kg 36 = 40°

6254 120W 10.800 IM+600  90+5 Im/W .3,80kg 36 60°

6255 | 180W >000K 16.200 Im£900 9045 Im/\W 5,00kg 54 = 40° Sanos 1007277V >70 <10 %05001>0.95 10KV
6256 = 180W 16.200 Im+900 90+5Im/AV 5,00kg 54 = 60°

6257 | 240W 21.800 Im+1200 90+5Im/\W 6,00kg 72  40°

6258 240W 21.800 Im+1200 90+5Im\W 6,00kg 72  60°

Dimensional Dados fotométricos

400 105 / > ~ 105°
| | { Y |
% rS } ; a0
s foe
oo N \ J el
N F—ago— /
" ALk

T L J 4 -
44 J ﬂ@u -C180 ——C90 - C270
Poténcia Dimensoes (mm) (CxLxA)

a
n=100%

60°|7

Selos e certificacoes

80W - 120W 285 x 180 x 285
180W/ 285 x 270 x 285
240W 285 x 360 x 285

e w
odkim 1= 100%

——C0-C180 ——C90- C270

driver

modulo

LM?9| | LM8O

®
RoHS

Certificate

Requisitos gerais para luminaria

EN/NBR IEC 60598-2-1:1979+A1:1987
used in conjunction with

EN/NBR IEC 60598-1:2008

EN/NBR IEC 60598-2-3

EN/IEC 62031:2008

EN/IEC 62471:2008

EN/IEC 62493:2010

EN/IEC 61547:2009

Compatibilidade eletromagnética

EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009
EN/IEC 61547

EN/IEC 61000-3-2:2006+A1+A2
EN/IEC 61000-3-3:2013

EN/IEC 55015:2013

EN/IEC 68000-4-5

Golden ny Ccelena



Golden

EXTREME LED

Informacoes técnicas

Linha Projetor

MODULAR

480W/

6259 480W 40° 0.000h
5.000K 43.600 Im+2400 90+5 Im/W 13,2kg 144 5anos 100/277V =70 <10 ° io =095 10KV
6260 480W 60°
Dimensional Dados fotométricos
L A /
©@ J J as;ﬂrgﬁ-m;: ;(7:90-0727770” - ”=100§/n°
[ 1
600 1?? ; . ms\ﬂ
v i : — d
Potencia Dimensoes (mm) (CxLxA)
480W 655 x 361 x 260
as;ﬂrgorm;: ;7090ic;771717 B ”=100:/n‘:
Selos e certificacoes
Requisitos gerais para luminaria Compatibilidade eletromagnética
EN/NBR IEC 60598-2-1:1979+A1:1987 EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009
r , used in conjunction with EN/IEC 61547
modulo driver EN/NBR IEC 60598-1:2008 EN/IEC 61000-3-2:2006+A1+A2
EN/NBR IEC 60598-2-3 EN/IEC 61000-3-3:2013
EN/IEC 62031:2008 EN/IEC 55015:2013
o BVECBULA
LM? LM 80 :
? RoHS EN/IEC 615472009

Golden ny Ccelena



Linha Road
MODULAR

Golden

EXTREME LED

Informacoes técnicas

Protetor

Cod. Poténcia Temp. de cor Fluxo Luminoso Eficiéncia Peso LED’s Lente Garantia Tensao IRC THD Vida utii FP. 05 o0

6051 120w 10.800 Im+600 10045 Im/\X/3,90kg 36

5.000K Batwing 5 anos 100/277V>70 <10 °9,890N >0,95 10KV
6052 180w 16.200 IM£900 9045 Im\W 5,30kg 54
Dimensional Dados fotométricos

1057 ) 105°
‘ [ / | * |
o 1 90°

"

EMMMWMMMET

.
.

== i
e c—
120w 285 x 206 x 225 : e
180W/ 285 x 285 x 225 o W e w
ﬂ%o -C180 ——C90-C270 n=100%

Selos e certificacoes

Requisitos gerais para luminaria
EN/NBR IEC 60598-2-1:1979+A1:1987

Compatibilidade eletromagnética
EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009

moddulo driver used in conjunction with EN/IEC 61547
EN/NBR IEC 60598-1:2008 EN/IEC 61000-3-2:2006+A1+A2
EN/NBR IEC 60598-2-3 EN/IEC 61000-3-3:2013
EN/IEC 62031:2008 EN/IEC 55015:2013
" EN/IEC 62471:2008 EN/IEC 68000-4-5
LM 79 LM80| RoHS EN/IEC 62493:2010

Certificate

EN/IEC 61547:2009

Golden ny Ccelena



Linha Highway Lighting

Golden

EXTREME LED

Informacoes técnicas

Poténcia Codigo Lente Temp. de cor Fluxo Luminoso Eficiéncia Peso LED’s Tensao IRC THD vidaatil IP FP
6400 L1
28W 5.000K 2.540 Im 90 Im/W/ 100/277V | =270 <10 60.000h 65 >0,92
6401 L2 (L70)
2.95Kg 12
28W it L 4.000K 2.350 Im 83 Im/\W/
03 | 12 * - m
5 anos
6404 L1
. . |
43W 6405 L2 5.000K 3.850 Im 91 Im/W
3w | o406 L 4.000K 701 84| 2one |
3 6407 L2 .000 3.570 Im m/\W/
4
55w 248(8; ::2] 5.000K 5.800 Im 106 Im/\W/ T
10 T 5.60Kg 32 L
- : 98 Im
55w 6411 12 4.000K 5.380 Im W l
82w Cadl L 5.000K 9.340 Im 113 Im/W/
6413 L2
5.93Kg 54
gaw | o414 LI 4.000K 8.650 Im 105 ImAX E
6415 L2
mew 046 U S0k isaom 111 mw
6417 L2
prTT L 10,62Kg 80 6400 até 6407 474 x 238 x 100 X @50
138W 6419 5 4.000K 14.190 Im 103 Im/W 6408 até 6415 644 x 303 x 132 X @50/60
’ 6416 até 6427 864 X 375 x 168 X P60/76
143W 21?? ::2] 5.000K 16.720 Im 117 Im/W
6422 LI 1093Kg ?¢ pados fotométricos
143W/ 4.000K 15.490 Im 108 Im/W/
6423 L2 L1
424 L1 S ) < =
172W 2425 12 5.000K 19.080 Im 112 Im/W/ ‘ [~/ ] |
E 10.93Kg 112
6426
4.000K 17.670 1 1031
172\ 6427 L2 000 670 Im m/W

Detalhes da luminaria

Corpo em aluminio injetado, lentes de Policarbonato, difusor de vidro temperado incolor 3mm e R N p
B Abertura da tampa Ll R ;m‘, Cm n=100%
Instalacao vertical com superior para facil
angulo ajustavel de \ instalagéo e/ou L2
0°3a 10° , manutengéo Tl A
= } | | ] I | |

PONN
S AN T
= - \ VAN
Instalacao horizontal com Adaptador de encaixe _/ 7<V\ Y,
a;gulig)usé?]vel de do brago (opcional) para T e
- é kil redugdo ou expansao, <
dismetro de encaie do conforme necessidade T\
brago no campo do projeto T 7
«Dimensional» aho—— \
30/ (D Iﬂ - B 30
Selos e certificacoes -t —cs0-co "=10%

EN/NBR IEC 60598-1; EN/NBR IEC 60598-2-3; EN/IEC 62031:2008;
|I? ® EN/IEC 62471:2008; EN/IEC 62493:2010 (requisitos gerais para luminaria).
LM 80 ﬁ ROHS EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009; EN/?EC 61527' EN};IEC 61000-3-2;
65 0SRAM Certificate ) ) ) ’ ' ’

EN/IEC 61000-3-3 (compatibilidade eletromagnética); EN 62321:2009.

Golden ny Ccelena



Linha Highway Lighting

Golden Square

EXTREME LED

Informacoes técnicas

Poténcia Coédigo Temp. de cor Fluxo Luminoso Eficiéncia Tensao IRC THD Vida util IP F.P.
59w 6510 5.000K 6.400 Im 109 Im/\W/ 6.5Kg 24 100/277V >70 <10 60(.8(0)’0h 66 =0,92
6511 4.000K 5.920 Im 101 Im/\W/ 6.5Kg 24
93w 6512 5.000K 10.160 Im 109 Im/\W/ 7.5Kg 36
6513 4.000K 9.410 Im 101 Im/W/ 7.5Kg 36 5 anos
117w 6514 5.000K 12.920 Im 110 Im/\W/ 8.5Kg 48
6515 4.000K 11.960 Im 102Im\  85Kg & 48 Dimensional
146W 6516 5.000K 16.190 Im 111 Im/W/ 9.5Kg 60
6517 4.000K 14.990 Im 103 Im/\W/ 9.5Kg 60 T
176W 6518 5.000K 19.380 Im 110 Im/\W/ 10.5Kg | 72 EE §§ §§ EE §§ gé H H H
6519 4.000K 17.940 Im 102 Im/W/ 10.5Kg 72 oo fleoflo ool oo oo H H H s
200W 6520 5.000K 22.050 Im 110 Im/\W/ 12.5Kg | 84 i
6521 4.000K 20.420 Im 102 Im/\W/ 12.5Kg | 84 c—
6522 5.000K 25.450 Im 111 Im/W/ 13.5Kg | 96 ‘ 1
Al @D
229W  \ms3s 4.000K 23.570 Im 103ImW  13.5Kg | 96 ¢ :
280W 6524 5.000K 28.380 Im 101 Im/W/ 14.5Kg | 120 Cédigo Dimensoes (mm) (CxLxAx @D
6525 4.000K 25.500 Im 91 Im/\W 14.5Kg | 120 6510 - 6511 05 % 340 x 65 x B90
Detalhes da luminaria 6512- 6513 575 X340 x 65 X 390
Corpo em aluminio injetado, lentes de Policarbonato 6514 - 6515 645 x340x 65X @90
— 6516 - 6517 715 x 340 X 65 x @90
6518 - 6519 785 x 340 X 65 x @90
Maodulos de 12 LED's Driver embutido 6520 - 6521 855 x 340 x 65 x @90
de alta eficiéncia e de fAcil acesso
6522 - 6523 925 x 340 x 65 x @90
6524 - 6525 1065 x 340 x 65 x @90
Dados fotométricos
Espaco para alojamento - L1
de equipamento - 1050 - h ' 105°
auxiliar (protetor de surto, Encaixe do braco [ / ~/ \ |
telegestao, etc) reforcado, com ‘ | ] ‘ | ‘
fixacdo em aco inox A B e N ™
‘ ' N \ e
Abertura da tampa L
superior para facil 60°
instalacao e/ou
manutencao )
Conectores dos ) i
cabos a prova d’agua
Corpo da lumindria 1
produzido em Aluminio 800
Injetado, com encaixe /
para fotocélula 30°/ [ S - 30
cd/klm n=100%
——C0-C180 ——C90 - C270

Selos e certificacoes

V66 LM 80

EN/NBR IEC 60598-1; EN/NBR IEC 60598-2-3; EN/IEC 62031:2008;
2 EN/IEC 62471:2008; EN/IEC 62493:2010 (requisitos gerais para lumindria).
RO“S EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009; EN/IEC 61547; EN/IEC 61000-3-2;
Certificate EN/IEC 61000-3-3 (compatibilidade eletromagnética); EN 62321:2009.

Golden ny Ccelena



Golden

EXTREME LED

Informacoes técnicas

Linha Tunnel

ECO

Poténcia Codigo Temp. de cor Fluxo Luminoso

Tensao IRC THD Vida atil IP FEPR

6100 5.700K 10.800 Im 90 ImA\W
120w 4.87ki 72
6102 2.000K i o  samw g 198/242V  >70 <10 50(.880h 65 >0,92
6104 5.000K 14.000 Im 93 Im/W/ Valores validos para todos os codigos
PO 4106 4.000K 13020m  s7mw  °0ka 0
Dimensional
5 anos
inari 060/060]0686|l006
Detalhes da luminaria RERIIERRIRE3|833
666|666 666]666

Corpo em aluminio injetado, lentes de Policarbonato

Regulagem de 180° em relacao
ao suporte de fixacao

Suporte para fixacao em
estrutura

Selos e certificacoes

Luminaria composta por modulos
de 18 LED’s

0
0
0
0

0060600060 60(060
006010600100 0(0600
066(1666(0660/(660

| il

A
i

Codigo Dimensoes (mm) (CxLxA)

6100 até 6103 403 x 280 x 158

6104 até 6107 430x280x 158

Dados fotométricos

L1

105°

Requisitos gerais para luminaria

EN/NBR IEC 60598-2-1:1979+A1:1987
used in conjunction with

EN/NBR IEC 60598-1:2008

EN/NBR IEC 60598-2-3

EN/IEC 62031:2008

EN/IEC 62471:2008

EN/IEC 62493:2010

EN/IEC 61547:2009

m ®
CHIP ROHS

0SRAM Certificate

Compatibilidade eletromagnética

EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009
EN/IEC 61547

EN/IEC 61000-3-2:2006+AT1+A2
EN/IEC 61000-3-3:2013

EN/IEC 55015:2013

90°

75—

— a——

300/ 150 o e \30°

cd/kim - _
——C0-C180 ——C90-C270 n=100%

Golden ny Ccelena
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vida atil
30.000

horas (L?70)

driver

6000K
incluso cordaluz

A linha ULTRALED Refletor Golden € um produto completo, com tecnologia LED e sensor de presenca
incorporado, economiza até 85% de energia comparado com o refletor tradicional.

100V~240V

BIVOLT

E ideal para iluminacao de fachadas, jardins, estacionamentos, garagens e portarias, proporcionando
seguranca para todos os ambientes.

Beneficios Aplicacoes
v Bivolt v’ Fachadas
v’ Longa vida util v’ Garagens
v" Grau de protecao IP65 v’ Jardins
v"Vidro temperado v Outdoor
v Pintura eletrostatica

&
eco(0gico

J




s

Golden

—

Cod. Poténcia Tensao Temp. Cor Fluxo Lum. Dimensoes Quantidade Cad. Barras Quantidade

 ULTRALED

Refletor com Sensor

Produto (W) V) (K) (Im) CxLxA (mm) Cx. Master Individual Cx. Master

897714 mm"mmu"m"mm"m"m
178 97714 34999 6

3667 | 30 [127~220| 6000 | 1600 [225x100x260 12 H”l ||||”H|||”|| H H|m||H|HH"|\H|||HW||\H|”|\

349999

3666 10 |127~220| 6000 616 114 x 84 x 86 12 i

Dimensoes de Produto

«—C

D

C = comprimento
D = didametro
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Golden

Golder?l

30W IP65

e din)

Vida atil

30.000

horas (L70)

85

Angulo de
abertura

@ (@R
@
- LY

.
economia

\

driver

100V~240V '

BIVO LT incluso
K—) ;}

30W SUBSTITUI
|

<22
Refletor Halégena

\150W )

Os refletores ULTRALED FIT Golden possuem desenho inovador e tecnologia LED, e sao a escolha

certa para quem busca economia e durabilidade.

Podem ficar expostos ao tempo devido a sua protecao IP65.

Economizam até 90% de energia elétrica e trazem a facilidade de possuirem driver incorporado ao
produto. Basta instalar os refletores na rede elétrica e eles ja estao prontos para funcionar.

Beneficios

v Bivolt

v’ Longa vida til

v" Grau de protecao IP65
v"Vidro temperado

v Pintura eletrostatica

Aplicacoes
v Fachadas
v’ Garagens
v Jardins

v Qutdoor v
&

/
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Golden

Refletor{Fl T

Codigo Poténcia Modelo Temperaturadecor  Tensdo  Fluxo Luminoso Dimensoes

Produto (W) (K) / Cor da luz V) (Im) Cx D (mm)
3664 30 Fit Verde 100~240 - 229 x 67 x 223
3665 50 Fit Verde 100~240 - 286 x 57 x 276
3683 10 Fit 6.000K 100~240 600 120 x 46 x 128
3686 10 Fit 2.700K 100~240 600 120 x 46 x 128
3681 30 Fit 6.000K 100~240 1800 229 x 67 x 223
3685 30 Fit 2.700K 100~240 1800 229 x 67 x 223
3682 50 Fit 6.000K 100~240 3000 286 x 57 x 276
3684 50 Fit 2.700K 100~240 3000 286 x 57 x 276

Codigo  Poténcia Cad. Barras Cad. Barras Quantidade

Produto (W) Individual Caixa Master Caixa Master

7lig977 997 178 97714 34997 2
71189771413 9982 178 97714 34998 9
718977141350223 178 97714 35022 0
71897 7141350254 178 97714 35025 1
7lig977141350209 178 97714 35020 6
78977 50247 178 97714 35024 4
718977141350216 178 97714 35021 3
78977 0230 1 78 97714 35023 7

Dimensoes de Produto

L
C = comprimento

\ ‘ C i D = didametro * Comparado com Refletor Halégeno de 100W /

l
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