ULTRALED
DOWNLIGHT

Golden

Informacoes técnicas

Vida dtil (L70)
(h)

Codigo Poténcia Modelo
(w)

Equivaléncia Tensdao Temp. Cor Fluxo Luminoso Dimensoes

v) (K) (Im) CxLxA (mm)

Produto

3786 12 Redondo 1 fluorescente 26W 100~240 3.000 750 170x170x 13 30.000
3787 12 Redondo ‘ 1 fluorescente 26\W ‘ 100~240 4.000 ‘ 850 170x170x 13 30.000
3785 12 Redondo 1 fluorescente 26W 100~240 6.000 850 170x170x 13 30.000
3782 18 Redondo ‘ 2 fluorescentes 18W/ ‘ 100~240 3.000 ‘ 1350 224x224x13 30.000
3783 18 Redondo | 2 fluorescentes 18W/ 100~240 4.000 1450 224 x224x 13 30.000
3784 18 Redondo 2 fluorescentes 18W ~ 100~240 = 6.000 | 1450 224 X224 13 30.000
3790 18  Quadrado 02 fluorescentes de 18W | 100~240 3.000 1350 226x226x 13 30.000
3788 18 Quadrado 02 fluorescentes de 18W ~100~240 = 4.000 | 1450 226x226x 13 30.000
3789 18  Quadrado| 02 fluorescentes de 18W = 100~240 6.000 1450 226x226x 13 30.000
3793 18 Sobrepor ‘ 2 fluorescentes de 18W ‘ 100~240 3.000 ‘ 1350 226 x 226 x 39 30.000
3792 18 Sobrepor | 2 fluorescentes de 18W = 100~240 4.000 1450 226 x 226 x 39 30.000
3791 18 Sobrepor 2 fluorescentes de 18W ‘ 100~240 6.000 ‘ 1450 226 x 226 x 39 30.000
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*Vida Gtil de 30.000h = 13 anos de duragdo com base em uso residencial de 2.190 horas/ano
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Golden

ULTIRALED

Informacoes técnicas

Linha Painel

LED

Poténcia Codigo Temp. de cor

3714
36W 3717 4.000K

Fluxo Luminoso Eficiéncia Corrente Peso

3.000 Im 833Im\V | 2,7A

Tensao IRC Angulo Vida itil IP F.P.

100/277V >80 120° 30(.00’Oh 20 =0,9
L70

Valores validos para todos os codigos

Detalhes da luminaria Dimensional
< c >
L
Corpo em Aluminio extrudado, difusor em acrilico Fonte de Alimentacdo acompanha
e fechamento superior em chapa de metal 0 produto
= = _§
A
Codigo Dimensoes (mm) CxLxA
3714 622 x622x8
. 3717 1244 x311x8

base para fixacao de tirante integrada
para instalacdo pendente, através do uso
de tirantes. Permite também instalacdo
em forro modular.

Ligacbes Plug-and-Play

Difusor translticido com acabamento texturizado

Dados fotomeétricos

750

F 60°

45

300,/ 59— e 50 300

cd/klm
——C0-C180 ——C90 - C270
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Linha ULTIRALED
Golden (= " SPOT 3W

Informacoes técnicas

Codigo Poténcia Modelo Equivaléncia Tensao Temp. Cor Intens. luminosa Dimensoes Vida Mediana
Produto (w) v) (K) (] Cx D (mm) (h)
3735 3 Circular dicroica 35W 100~240 3.000 620 42 x 64 25.000
373 3 Circular dicréica 35W 1100~240  6.500 650 42x64 | 25000
3737 3 Quadrado dicroica 35W 100~240 3.000 620 42x70 25.000
373 3 Quadrado dicréica 35W 1100~240  6.500 650 42x70  25.000
Dimensional Nicho Dados fotométricos
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Features
*Vida atil de 25.000h = 11 anos de duragdo com
base em uso residencial de 2.190 horas/ano.
**90% de economia comparada com lampada
SSES halégena dicréica de 35W
ABERTURA
VIDA ITIL i’ 0 2 {
57| | oriver 90% anos @ A
Incluso economia**¥ garantia $ Ha|°geggv|3'”°'°a
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Golden

Informacoes técnicas

Linha ULTRALED
SPOT 6W

Codigo Poténcia Modelo Equivaléncia Tensao Temp. Cor Intens. luminosa Dimensoes Vida Mediana
Produto (W) v) (K) (] C x D (mm) (h)

3656 6 Circular dicréica 50W/ 100~240 3.000 760 60 x 85 30.000

3657 \ 6 Circular dicrdica 50W \ 100~240 \ 6.000 760 60 x 85 \ 30.000

3687 6 Quadrado dicréica 50W/ 100~240 3.000 760 60 x 95 30.000

3688 \ 6 Quadrado dicrdica 50W \ 100~240 \ 6.000 760 60 x 95 \ 30.000

Dimensional Nicho Dados fotométricos
Quadrado
@ 80mm

Redondo
) D " 2 75mm
C = comprimento
D = diametro
Features

) m 0 ABERTURA SUBSTITUI
VIDA UTIL ¢
Lo - 90% 2anos @ =
30.000h, Driver

e 22 H H I- D 23
Incluso economia garantia alogena Dicrsica

o 00 g

30°
0.
]
628
-60 60
942
-45 1256 45

0

*Vida atil de 30.000h = 13 anos de duragdo com
base em uso residencial de 2.190 horas/ano.
**90% de economia comparada com lampada
halégena dicréica de 50W
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Linha

Wall Washer

Golden

EXTREME LED

Informacoes técnicas

Poténcia Angulo Temp. de cor Fluxo Luminoso Eficiéncia Controle Tensiao Peso THD Vvidauti IP FP
10°
24W o
10x50° 3.000K 1.505 Im 63ImN\ | =70
100 4.000K CC/DMX512 100/277V | 2,8kg = <10 50.000h 66 =0,92
38w 3.008 Im 79ImW  >70 ol
10x50°
24 100 - -
10x50° . S 35ImW - 270 Dimensional
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38W 1683 Im 44 Im/\W =70 A
10x50° — #ﬂ;L
: — — A
Detalhes da luminaria ‘ ).

Poténcia Dimensoes (mm) (CxLxA)

24w 500x 104 x 125
38w 1000 x 60 x 146
Acessorios

Fixacdo com angulo ajustavel

LED A LED g

Protecdo contra penetracdo de dgua Sem areas escuras entre LED’s
e poeira (IP66

A - Amplificador de sinal D - Cabo de sinal extensor M18
Dados fOtOMétl'iCOS B - Amplificador de poténcia E - Cabo adaptador M12/M18
C - Cabo 3 pontas M12 F - Cabo de extensdo M22
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w, iy il
irradiacao horizontal na parede, distancia irradiacao horizontal na parede, distancia
entre projetor e parede de 0,1 metro. entre projetor e parede de 0,1 metro.
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Golden

vida atil

30.000

horas (L?70)

5000K 3000K

2 anos

garantia Opgdes de cor

A luminaria EXTREME LED Downlight Golden é a solucao perfeita para iluminacao embutida, com
design diferenciado, facil instalacao. Substituicao direta d os downlights com lampadas fluorescentes e
economizando até 46% de energia.

Com opcoes de temperatura de cor e poténcias de 14W (substituindo 1x26W), 28W (substituindo
2x26W) e driver jaincorporado ao produto.

Beneficios Aplicacoes

v’ nao necessita de transformador v restaurantes
v economia de energia v hotéis

v nao emite UV/IV v lojas

v’ residéncias
v luminarias diversas

&
eco(0gico

J
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Golden

Cod.

Dimensoes Quantidade Cod. Barras Caod. Barras

Produto (K) Luminoso (Im) V) (W) D x A (mm) Caixa Master Individual Caixa Master
3634 5000 800 127~220( 14 148 x 60 4 7897714349630 | 17897714349637
3633 3000 800 127~220( 14 148 x 60 4 7897714349647 | 17897714349644
3630 5000 1600 127~220( 28 230x 72 4 7897714349685 | 17897714349682
3629 3000 1600 127~220| 28 230x 72 4 7897714349678 | 17897714349675

Temp. Cor

Fluxo

Tensao Poténcia

EXTREME LED

Downlight

Necessita de Driver, que acompanha o produto

Dimensoes do Produto

R i
UL

C = comprimento
D = didametro

Dimensoes do Nicho
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@ 195mm
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EXTREME LED

Luminaria de Emergéncia GOlden

A LUZ NO MOMENTO QUE VOCE MAIS PRECISA!

Chega o verao, e as tempestades de final de tarde sempre acabam provocando falta de luz. E nesse momento que mais
precisamos daslumindrias de emergéncia. Porém, muitas vezes elas nao funcionam...

Pensando nisso e na sua seguranga, a Golden traz para 0 mercado mais uma inovagao em sua linha: a Luminaria de
Emergéncia Extreme LED.

Com odobrodeemissaodeluz emcomparagaocomaslumindrias convencionais, mantématé 12 horas deluz continua, além
de possuir um sistema de controle de carga exclusivo em suas duas baterias de Litio, dispensando manutengao periddica e
proporcionando muito mais seguranca durante 0s momentos de falta de energia elétrica.

Contacom 1 anode garantiaintegral e duraaté 4 vezes mais que as lumindarias de emergéncia comuns.

( .
A - o 2T Quantidade de
cdi Poténcia Tensao Codigo de barras Codigo de barras d
Cadigo EW] v) ir%dividual %naster é’;&a“,f,fass?:,
\_ 71897 7141349760 1 78 97714 34976 7

ssook|] [35w] [dw| (1 oooo| el 120
luz branca poténcia 4x gagﬂg 32'000 BIVOLT lumens
mais oras
Beneficios Aplicagoes Dimensoes
v 0 dobro de luminosidade v residéncias Tomo
v 12 horas de luz v hospitais 50""{\\5 Priiiiili]
v menos manutengao v hotéis
v mais seguranca v corredores Lo
v duas posicoes de luminosidade v escadas de emergéncia 45'“’"N ]
v adesivo de saida incluso v locais com grande circulacao de pessoas ‘ 2l g
v 1 ano de garantia. v outros
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Golden J—
. e m— ULTRALED

Luminaria Emergéncia

A luz quando vocé mais precisa

T——

BIVOLT

autonomia
30 6

A Luminaria de emergéncia ULTRALED Golden € leve, compacta, com alca retratil e 30 LEDs SMD de
alto fluxo, proporcionando efici€ncia no momento de queda de energia.

garantla
lumens

100V~240V

Facilinstalacao, com parafusos inclusos para fixacao no teto ou parede.

Utiliza bateria de litio, livre de metais pesados e com maior ciclo de vida, reduzindo os residuos toxicos
descartados no meio ambiente.

Tempo de recarga reduzido para 6 horas, propiciando mais agilidade, rapidez e economia.

Beneficios Aplicacoes
v  alcaretratil v hospitais

v’ serve como lanterna v’ comércio

v" adesivo de saida de emergéncia incluso v edificios

v’ até 6 horas de luz v lojas

v’ leve e compacta v restaurantes
v’ bivolt v hotéis

v’ parafusos para fixacao inclusos v" shoppings
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Golden

ULTRALED

Luminaria Emergéncia

Codigo Poténcia Tensdao Temperatura de Cor Fluxo luminoso Fluxo luminoso Dimensoes
Produto (W) Minimo (Im) Maximo (Im) CxLxA (mm)
3709 1,5 30 LED'’s Litio 90~240 6.000 50 80 219 x 58 x 33
Cod. Barras Cod. Barras Quantidade
Individual Caixa Master Caixa Master
T
71897 7141350483 1 78 97714 35048 0
Embalagem
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Golden

A luminaria completa com tecnologia LED
de facil instalacao

Vida dtil —
25,0(;0 9 0 % 11 28"08 100V~240V =

* A
horas (L70) economia™* s?rnnt(r)O§a garantia BIVOLT incluso

A Linha ULTRALED SPOT 3W Golden possibilita o retrofit simples das lampadas halégenas
dicréicas de 35W, com economiaimediata de até 90%.

Fabricado em corpo de aluminio e apresenta um excelente acabamento e visual impecavel, ideal para
projetos.

Possibilita direcionamento de até 15° do facho de luz, vem com driver Bivolt incorporado com presilhas
para fixacao de facil instalacao.

Beneficios Aplicacoes

v vida longa v’ residéncias

v alto fluxo luminoso v lojas

v bivolt v’ shoppings

v'naoemiteU.V./ L.R. v’ escritorios

v’ facho de luz direcional Produto
eco(0gico
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Golden

Codigo Poténcia Modelo Equivaléncia
Produto (W)
3735 3 Circular halégena 35W
3736 8 Circular halégena 35W
3737 3 Quadrado halégena 35W
3738 3 Quadrado halégena 35W

Tensao

)
100~240
100~240
100~240
100~240

Temp. Cor Intens. luminosa Dimensoes

(K)
3.000
6.500
3.000
6.500

(cd)
620
650
620
650

C x D (mm)

42 x 64
42 x 64
42x 70
42 x 70

Vida Mediana
()
25.000
25.000
25.000
25.000

Poténcia Cod. Barras
(W) Individual
3735 3 7897714351121
3736 3 7897714351138
3737 3 7897714351145
3738 3 7897714351152

Cod. Barras

Caixa Master

17897714351128
17897714351135
17897714351142
17897714351159

Quantidade
Caixa Master

24
24
24
24

Dimensoes de Produto

A
Ny

C = comprimento
D = didametro

*Vida util de 25.000h = 13 anos de duragdo com base em uso residencial de 2.190 horas/ano

** Comparada a uma lampada Halégena Dicrdica 35W

-

Dimensoes do nicho

Golder?|

ULTRALED
SPoT

BIVOLT

3 70mm

=
Gowe?

ULTRALED
spoT
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ULTRALED

DOWNLIGHT QUADRADO

Vida dtil
30.000

horas (L70)

100vV~240V

BIVOLT

507%

economia

120°0 =

angulo .
abertura incluso

0 ULTRALED DOWNLIGHT Quadrado Golden foi desenvolvido para substituir luminarias para
lampadas fluorescentes com até 50% de economia.

Comdesign slim, transforma o ambiente, deixando-o moderno e requintado.

O Downlight de 18W substitui 2 lampadas fluorescentes de 18W, com duas opc¢oes de temperatura de
cor, facilitando a escolha na aplicacao.

Beneficios Aplicacoes

v vida longa v’ residéncias

v alto fluxo luminoso v lojas

v bivolt v’ shoppings

v'naoemiteU.V./ L.R. v’ escritorios

v’ facil instalacéo Produto
v’ material aluminio eco(ogico
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Golden

" ULTRALED

DOWNLIGHT QUADRADO

Codigo Poténcia Modelo Equivaléncia Tensao Temp. Cor Fluxo Luminoso Dimensoes Vida util (L70)

Produto (W) V) ((39) (Im) Ax D (mm) (h)
3790 18 Quadrado | 02 fluorescentes de 18W | 100~240 3.000 1350 226x226x13 30.000
3789 18 Quadrado | 02 fluorescentes de 18W | 100~240 6.000 1450 226x226x13 30.000

Codigo Poténcia Cod. Barras Cod. Barras Quantidade
Produto (W) Individual Caixa Master Caixa Master
s |1 I HFAREANV AN :
718977141351831 1. .78 97714 35183 8
N AN DFEEIVEAEHORA .
7I87 7141551824 1 78 97714 35182 1
Dimensoes de Produto Dimensao do nicho
nicho
208mm l
e,
O 1 |C
L L J
%@u_umuwmmuuuuw@%vJ_A

*Vida (til de 30.000h = 13 anos de duragao com base em uso residencial de 2.190 horas/ano
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Golden

=T -4

DOWNLIGHT QUADRADO SOBREPOR

Luminaria LED econdmica e de facil instalacao

Vida atil 0 I RC 100V~240V 12 00 L
0000/ 2% I v ) G € &z

abertura incluso

A Linha ULTRALED DOWNLIGHT Quadrado Sobrepor Golden foi desenvolvido para substituir
luminarias para lampadas fluorescentes com 50% de economia de energia.

Com design diferenciado e de facil instalacao, transforma o ambiente, deixando-o moderno e
requintado.

O Downlight de 18W substitui 2 lampadas fluorescentes de 18W, com duas opc¢oes de temperatura de
cor, facilitando a escolha na aplicacao.

Beneficios Aplicacoes

v vida longa v’ residéncias

v alto fluxo luminoso v lojas

v bivolt v’ shoppings

v'naoemiteU.V./ L.R. v’ escritorios

v’ facil instalacéo Produto
v’ material aluminio eco(ogico
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Golden

Cédigo

Produto

3793
3791

Poténcia

(W)
18
18

Sobrepor
Sobrepor

Modelo

Equivaléncia

2 fluorescentes de 18W
2 fluorescentes de 18W

ULTRALED

DOWNLIGHT QUADRADO SOBREPOR

Tensao Temp. Cor Fluxo Luminoso
(V) (K) (Im)
100~240 3.000 1350
100~240 6.000 1450

Dimensoes Vida atil (L70)

Ax D (mm) (h)
226x226x39 30.000
226x226x39 30.000

Cédigo

Produto

3793

Poténcia
(W)

18

Cod. Barras
Individual

’ 86

789771

Cad. Barras
Caixa Master

1 78 97714 35186 9

Quantidade
Caixa Master

3791

18

8977141351848

7

1 78 97714 35184 5

Dimensoes do Produto

>

>

TIA

*Vida (til de 30.000h = 13 anos de duragao com base em uso residencial de 2.190 horas/ano
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Golden

Vida atil

30.000

horas (L70)

100vV~240V

BIVOLT

120 =

angulo .
abertura incluso

. 1 IRC
50% Il 55 >80

A Linha ULTRALED DOWNLIGHT Redondo Golden foi desenvolvido para substituir luminarias
paralampadas fluorescentes com até 50% de economia.

Com design slim, transforma o ambiente, deixando-o moderno e requintado.

Possui opcoes de temperatura de cor e poténcia, sendo que o Downlight de 12W substitui 1 lampada
fluorescente de 26W, e o Downlight de 18W substitui 2 lampadas fluorescentes de 18W.

Beneficios Aplicacoes

v vida longa v’ residéncias
v alto fluxo luminoso v lojas

v bivolt v’ shoppings

v'naoemiteU.V./ L.R. v’ escritorios

v’ facil instalacao

v material aluminio




s

Golden

ULTRALED

DOWNLIGHT REDONDO

Codigo Poténcia Modelo Equivaléncia Tensao Temp. Cor Fluxo Luminoso Dimensoes Vida util (L70)
Produto (W) V) ((39) (Im) Ax D (mm) (h)
3786 12 Redondo 1 fluorescente 26W 100~240 3.000 750 13x 170 30.000
3785 12 Redondo 1 fluorescente 26W 100~240 6.000 850 13 x 170 30.000
3782 18 Redondo 2 fluorescentes 18W 100~240 3.000 1350 13 x 224 30.000
3784 18 Redondo 2 fluorescentes 18W 100~240 6.000 1450 13 x 224 30.000
Codigo Poténcia Cod. Barras Cod. Barras Quantidade
Produto (W) Individual Caixa Master Caixa Master
e |2 0L AT ;
7I89 7141351794 1 78 97714 35179 1
s | TIHEEE IPAREANVIRTD :
718977141351787 1 78 97714 35178 4
we2 | 1 L ARV 4
8977141351732 1 78 97714 35173 9
s | 18 L) IPARUNVIRTOD 4
vl1897 7140351756 1 78 97714 35175 3

Dimensoes de Produto

Dimensao do nicho

nicho
12W = 160mm - 18W = 212mm

. =0 A@]
A AT T

I I N

\ *Vida (til de 30.000h = 13 anos de duragao com base em uso residencial de 2.190 horas/ano /
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